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Hasselager. Hasselager Allé.

Erhvervsparceller. Lokalplan 846
Geoteknisk og miljgteknisk undersggelse

GEO projekt nr. 30639
Rapport 2, 2008-05-30

Sammenfatning

Undersggelsen skal belyse funderings- og miljgforholdene med henblik pa salg af er-
hvervsparceller, som skal udstykkes pa et areal ved Hasselager Allé i Hasselager.

Der er ved undersggelsen truffet 0,3 - 0,8 m lermuld over moraeneler. Hgjeste grund-
vandsspejl er pejlet i terreen.

Med bundforhold som ved boringerne kan parcellerne bebygges ved direkte fundering uden
ekstrafundering.

Udgravnings- og funderingsarbejdet kan de fleste steder udfgres uden veesentlige grund-
vandsgener.

Med henblik pa deponering af eventuel overskudsjord i forbindelse med bebyggelse er
der analyseret blandeprgver for indhold af totalkulbrinter, PAH'er og metaller. Der er pa
de undersggte storparceller ikke konstateret tegn p& forurening.

Overskudsjord fra parcellerne kan, efter aftale med Arhus Kommune - Virksomheder og
Jord, bortskaffes som ren jord, og kan derfor disponeres frit.

Eventuelt indhold af affald som tegl, slagger og lignende ma ikke deponeres pa Arhus
Kommunes jordtip, og skal derfor frasorteres inden deponering.

Bortskaffelse af overskudsjord kan ske ved at medbringe denne rapports sammenfatning
til jordmodtageren. Transportgren skal sta inde for, at jorden stammer fra det relevante
omrade. Der kraeves ingen yderligere transporttilladelse af jorden.

GEO

Saralyst Allé 52
8270 Hgjbjerg

TIf.: +45 8627 3111
Fax: +45 8627 6706
geo@geo.dk
www.geo.dk

Deres ref.: CVR-nr: 59781812
GEO projekt nr. 30639, Rapport 2, 2008-05-30 Hasselager
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1 Baggrund og formal

Undersggelsen, som er udfart pa et areal, der skal udstykkes ved Hasselager Allé i Hasse-
lager, skal belyse bund- og grundvandsforholdene med henblik pa grundsalg. Desuden skal
mulighederne for bortskaffelse af eventuel overskudsjord vurderes.

Arealet skal seelges som erhvervsparceller. Opdelingen af parcellerne er ikke endelig fast-
lagt.

Undersggelsesomfanget svarer geoteknisk set til en placeringsundersggelse iht. funde-
ringsnormen DS415 og skal suppleres i forbindelse med konkrete byggeprojekter. Der er
tidligere udfart undersggelser for byggemodningen pé arealet. Resultaterne af byggemod-
ningsundersggelsen fremgar af rapport 1.

2 Undersggelser

I undersggelsespunkterne, hvis placering fremgar af situationsplanen, bilag 2.16, er der
udfert 15 boringer til 3 m under terraen. | boringerne er der nedsat pejlergr.

Boringerne er udfert i henhold til retningslinierne i dgf-Bulletin 14, og de udtagne prgver
er geologisk bedgmt i henhold til retningslinierne i dgf-Bulletin 1. Boreprofiler med resul-
taterne af geologisk pravebedgmmelse og standardklassifikationsforsgg er optegnet pa
bilag 2.1 - 2.15.

Signaturforklaring og forkortelser findes pa vedlagte GEO standard. Det anvendte kote-
system er DVR 90.

Geotekniske prgver fra boringerne opbevares til 14 dage efter rapportdato.

Til vurdering af miljgforholdene er der fra boringerne udtaget prgver i diffusionshaem-
mende poser. Prgverne er udtaget i overjord samt i toppen af intaktjord. Alle praver er i
laboratoriet testet for indhold af flygtige organiske forbindelser ved PID-maling. Ved PID-
malinger males indholdet af ioniserbare forbindelser (fx olie og oplgsningsmidler) i luften
over jordprgverne. Forskellige forbindelser giver forskellige veerdier. PID-veerdierne er
saledes kun en indikation for en relativ forureningsgrad af prgverne. Resultatet heraf
fremgar af boreprofilerne, bilag 2.1-2.15.

Pa 6 blandeprgver af jorden er der udfgrt kemiske analyser for indhold af totalkulbrinter,
PAH'er og metaller (cadmium, chrom, kobber, nikkel, bly og zink). Analyseresultaterne
er angivet i tabellen pa bilag 2.17. Analyserapporterne er vedlagt som anneks A.
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3 Bund- og grundvandsforhold

| boringerne er der under 0,3 - 0,7 m overjord truffet moraeneler, som enkelte steder
veksler med moraenesand.

De glaciale leraflejringer er stedvist ret fede, og i boring SP1, SP2, SP6, SP7 og SP10 er
der fundet blgdere zoner i leret (c, ~ 25 - 45 kN/m?) under normal funderingsdybde.

Grundvandsspejlet er lokalt malt i terraen eller indtil 2,2 m under terraen.

4 Fundering

Undersggelsesomfanget svarer geoteknisk set til en placeringsundersggelse iht. funde-
ringsnormen DS415.

Med de fundne bundforhold kan parcellerne bebygges ved direkte fundering i frostsikker
dybde i forhold til eksisterende terraen.

De fundne bundforhold byder pa forholdsvis moderate bzereevner. Forelgbig foreslar vi ved
fundering pa intakte aflejringer af moraeneler og sand forudsat en regningsmaessig beere-
evne i stgrrelsesordenen Ry/A' ~150 - 200 kN/m?, - ved eventuel fundering over blgdere
zoner maske lidt mindre.

Endelig fastleeggelse af funderingsniveau, dimensioneringsgrundlag for fundamenter m.v.
skal baseres pa supplerende undersggelser relateret til et konkret projekt.

Gulve kan uden szetningsgener udfgres som terreendezek, nar der afremmes til beeredygtige
aflejringer, og efterfyldning udferes med velkomprimeret sandfyld.

5 Feerdselsarealer og ledninger

Der er ikke udfgrt undersggelser for fremtidige veje og pladser. Den mindste totale be-
leegningstykkelse skal fastleegges under hensyn til frosthaevningsrisikoen, jf. "Dimensio-
nering af befaestelser og forsteerkningsbelaegninger"” Vejdirektoratet, Vejregel marts
2007. Vi foreslar aflejringer af sand uden vaesentlig indhold af muld regnet som frostsik-
ker, moraeneler og moraenesand, herunder eventuel fyld af genudlagt moraene-
ler/moreenesand, regnet som "frosttvivisom" og aflejringer af lermuld som "frostfarlig".

Ved dimensionering af belaegningen foreslar vi, at der tages udgangspunkt i de bundmo-
duler, som er angivet i tabel 14 i ovennaevnte katalog, idet det p& arealet trufne moree-
neler ma antages at veere kalkfrit.

Fyldmaterialer af kalkfrit moraeneler, som indbygges til normalt foreskrevne krav, kan an-
tages at opna et bundmodul i sterrelsesordenen E,, = 10-20 MPa.

Deres ref.:
GEO projekt nr. 30639, Rapport 2, 2008-05-30 Hasselager a4/7



Kataloget, tabel 16, i ovennaevnte vejregel er baseret pa et bundmodul pa 40 MPa, hvil-
ket ikke kan forventes at veere opfyldt af rajordsplanum pa det bergrte areal.

Ved kontrol af planum bgr det verificeres, at underbunden har den ved dimensioneringen
forudsatte bundmodul E,,.

Med bundforhold som truffet i boringerne er det GEO™ s erfaring, at bundsikring og beere-
lag i vejene uden seetningsgener kan opbygges pa det eksisterende terraen, nar vegeta-
tions- og fyldlag beliggende mindre end 0,7 - 0,9 m (afhaengig af trafikbelastning) under
feerdig befeestelse afreammes. Tykke muldlag (mere end ca. 0,4 - 0,5 m muld) bgr ikke
uden neermere vurdering efterlades under veje.

Bundsikringen anbefales dreenet for at undga ansamlinger af overfladevand.

Ledninger forventes uden saetningsgener at kunne anlaegges i normale dybder.

6 Genanvendelse

Fyld af muld er uegnet til genindbygning, hvor der stilles normale krav til komprimerin-
gen.

For de gvrige trufne materialer geelder at disse geoteknisk set er egnede eller betinget
egnede til genindbygning.

For betinget egnede materialer (moraeneler med vandindhold 15 & 16 % < w < 20 % og
leret - steerkt leret/siltet moreenesand) geelder, at vejrlig og arstid har stor indflydelse p&
muligheden for at opna en effektiv komprimering under genindbygning, og disse mate-
rialer kan derfor kun indbygges i perioder med tgrvejr, og helst hvor udtgrring inden ind-
bygning er mulig.

Ogsa for egnede materialer af leret/siltet moraenesand og moraeneler med vandindhold <
15 a 16 % geelder, at effektiv komprimering kraever, at jordarbejdet udfagres i tarvejr.

Generelt geelder for moraeneaflejringer, at depoter skal udfgres, s& vandindholdet ikke
gges af overfladevand.

Safremt det viser sig vanskeligt at overholde de normalt stillede komprimeringskrav pga.
hgje vandindhold i moraeneleret, foreslar vi, som et alternativ til at tilkare sandfyld, over-
vejet at sleekke pa komprimeringskravene og i stedet kreeve rdjorden komprimeret til en
meetningsgrad pa for eksempel mindst 0,9. Dette vil neeppe medfare vaesentlige seetnings-
gener ved opfyldninger af moderat hgjde, til gengeeld vil det maske vaere ngdvendigt at
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gge overbygningstykkelsen for at tage hgjde for den ringere baereevne. GEO deltager ger-
ne i en neermere vurdering heraf.

7 Tarholdelse

Ved keelderlgst byggeri forventes grundene i det veesentligste at kunne bebygges uden
vaesentlige grundvandsgener, idet eventuel tgrholdelse af udgravningerne sandsynligvis
kan udfares ved simpel lzensning. | omrader med hgjtliggende vandfarende moraenesand
som f.eks. truffet i boring SP2 ma laensningen eventuelt suppleres med nedgravede
dreenstrenge fgrt til pumpebrgnd.

8 Miljgforhold
8.1 Besigtigelse

GEO har den 25. februar 2008 besigtiget arealet omkring en vandfyldt mergelgrav, som
ligger i den gstlige del af udstykningen, se situationsplanen - bilag 2.16. Graven er ikke
fyldt op, og der er paent og ryddeligt omkring den. Der er tree/buskbevoksning omkring
hullet. I den sydvestligste hjgrne sas enkelte teglstykker ovenfor hullet.

8.2 PID-malinger

Der er ikke malt PID-vaerdier over baggrundsniveau. Dette er en indikation for, at prg-
verne ikke indeholder flygtige kulbrinter.

8.3 Kemiske analyser

Der er analyseret 6 blandepraver af jorden. Analyseresultaterne er, i tabellen pa bilag
2.17, sammenstillet med Arhus Kommunes graenseveerdier for aflevering af jord til deres
jordtippe /1/. Der ggres opmaerksom pé, at Arhus Kommunes greenseveaerdier for ren
jord i det veesentlige (bortset fra fraktioneringen af enkelte kulbrintefraktioner) svarer til
Miljgstyrelsens jordkvalitetskriterier for falsom arealanvendelse (fx bgrneinstitutioner og
nyttehaver) /2/.

Totalkulbrinter. De konstaterede indhold af totalkulbrinter i de analyserede blandeprg-
ver er alle under Arhus Kommunes greenseveerdier for ren jord.

PAH'er. Indholdet af PAH'er i de analyserede blandepraver er mindre end Arhus Kom-
munes graenseveerdier for ren jord.

Metaller. De fundne indhold af metaller i jordprgverne ligger alle under Miljgstyrelsens
jordkvalitetskriterier og dermed Arhus Kommunes graenseveerdier for ren jord.
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8.4 Vurdering

Der er pa de undersggte storparceller ikke konstateret tegn pa forurening med totalkul-
brinter, PAH'er eller metaller.

Eventuel overskudsjord fra parcellerne kan, efter aftale med Arhus Kommune, Virksom-
heder og Jord, bortskaffes som ren jord, og kan derfor disponeres frit til modtagere som
lovligt ma& modtage jord.

Eventuelt indhold af affald som tegl, slagger og lignende mé ikke deponeres pa Arhus
Kommunes jordtippe, og skal derfor frasorteres inden deponering her.

| forbindelse med bortskaffelse af overskudsjord geelder, at denne rapports sammenfat-
ning medbringes til jordmodtageren. Transportgren skal sta inde for, at jorden stammer
fra det relevante omrade. Der kraeves ingen yderligere transporttilladelse af jorden.

9 Referencer

/1/ Vejledning om aflevering af overskudsjord p& Arhus Kommunes jordtippe.
Arhus Kommune, 1. sept. 2007.

12/ Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord.
Miljgstyrelsen, 22. december 2005.
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Indhold af totalkulbrinter, PAH'er og metaller i jordprgver, mg/kg TS.

i.p.: Ikke pavist.

*: Jordkategoriseringen beskriver hvordan eventuel overskudsjord kan handteres/vil blive hdndteret ved Arhus Kommunes jordtippe.
/1/: Greenseveerdi for aflevering af jord til Arhus Kommunes Jordtippe.

Boring nr. SP2, SP3, SP4, | SP2, SP3, SP4, SP6, SP7, SP8 SP6, SP7, SP8 SP9, SP10, SP11, SP9, SP10, SP11, Arhus Kommunes Arhus Kommunes
SP5 SP5 SP12, SP13, SP14, | SP12, SP13, SP14 | greenseveerdier for greenseveerdier for
SP15 ren jord lettere forurenet jord
Blandeprgve nr. 13 14 15 16 17 18 /1/ 1/
Dybde, m u.t. 0,2 0,5-1,0 0,2 0,5 0,2-0,5 1,0
Jordtype Overjord Intaktjord Overjord Intaktjord Overjord Intaktjord
Totalkulbrinter i.p. i.p. 14 i.p. i.p. i.p. 100 500
C5-C10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 25 50
C10-C25 <5,0 <5,0 14 <5,0 <5,0 <5,0 100 200
C25-C35 <25 <25 <25 <25 <25 <25 100 300
Fluoranthen 0,012 <0,010 0,020 0,010 0,038 <0,010
Benz(bjk)fluoranthen 0,015 <0,010 0,025 0,012 0,040 <0,010
Benz(a)pyren <0,010 <0,010 0,011 <0,010 0,022 <0,010 0,3 3
Ideno(1,2,3)pyren <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,015 <0,010
Dibenz(a,h)anthracen <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,3 1,0
Sum PAH'er 0,027 i.p. 0,056 0,022 0,12 i.p. 4,0 40
Bly 22 19 20 15 20 17 40 400
Cadmium 0,39 <0,05 0,28 0,18 0,14 0,06 0,5 5
Krom 12 19 15 14 15 18 500 1.000
Kobber 12 13 27 8,0 7,4 11 500 1.000
Nikkel 9 11 9 8 8 12 30 30
Zink 49 45 63 38 43 41 500 1.000
Jordkategorisering™ Ren jord Ren jord Ren jord Ren jord Ren jord Ren jord
Saralyst Allé 52, 8270 Hgjbjerg )
TIf.: +45 8627 3111, www.geo.dk Projekt: 30639 Hasselager
Udfert GRP Dato: 2008-04-30 Emne: Analyseresultater
Kontrolleret: GRP Dato: 2008-04-30 Sidel1/1
Godkendt MOK Dato: 2008-05-12 Rapport 2 Bilag 2.17 Rev.




Anneks A

Analyserapporter
MILANA-Miljglaboratoriet

(excl. kromatogrammer, der opbevares i GEQO's arkiv i 5 ar)

Projekt nr. 30639



2 DANAK

TEST Reg. nr. 361

ANALY SERAPPORT
Udskrevet: 17-03-2008
Version: 1
GEO Udtaget: 11-03-2008
Saralyst Allé52 M odtaget: 11-03-2008
8270 Hajbjerg Pabegyndt: 11-03-2008
Grethe Skriver Jensen Udtaget af: GEO
Jord
Sagsnummer: Sag 30639
Kunde: GEO, Saralyst Allé 52, 8270 Hgjbjerg
Prgvested: Sag 30639, Hasselager Allé
RESULTATER FOR PR@VE 9890+9891
Parameter Enhed Metode Blandeprave 13 Blandeprave 14
9890/08 9891/08
Kommentar nr: *1 *1
Bly, Pb mg/kg TS DS259,MOD+SM17,3120B 22 19
Cadmium, Cd mg/kg TS DS259,MOD+SM17,3120B 0.39 <0.05
Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259,MOD+SM17,3120B 12 19
Kobber, Cu mg/kg TS DS259,MOD+SM17,3120B 12 13
Nikkel, Ni mg/kg TS DS259,MOD+SM17,3120B 9 11
Zink, Zn mg/kg TS DS259,MOD+SM17,3120B 49 45
T arstofindhold % DS 204 83.9 87.3
PAH'er, 7 komp. (MST) GC/MSSIM AK.121 pavist i.p.
Kulbrinter GC/FID/pentan AK120 i.p. i.p.
Fluoranthen mg/kg TS GC/IMSSIM AK.121 0.012 <0.010
Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg TS GC/MSYSIM AK.121 0.015 <0.010
Benz(a)pyren mg/kg TS GC/IMSSIM AK.121 <0.010 <0.010
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS GC/IMSSIM AK.121 <0.010 <0.010
Dibenzo(a,h)anthracen mglkg TS GC/MS/SIM AK.121 <0.010 <0.010
PAH, sum (MST - 7 komp.) mglkg TS GC/MS/SIM AK.121 0.027 i.p.
Kulbrinter n-C6- n-C10 mg/kg TS GC/FID/pentan AK120 <1.0 <1.0
Kulbrinter > n-C10 - n-C25 mg/kg TS GC/FID/pentan AK120 <5.0 <5.0
Kulbrinter > n-C25 - n-C35 mg/kg TS GC/FID/pentan AK120 <25 <25
Total kulbrinter mg/kg TS GC/FID/pentan AK120 i.p. i.p.

KOMMENTARER
*1 Ingen kommentar

Dorte Troelsen
MILANA

Fiolgade 13A, DK-3000 Helsinger

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne geelder kun for den analyserede preve. Analyserapporten méa
kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om maleusikkerhed kan rekvireres.

TIf. +45 4925 0770, Fax +45 4925 0771

SagsID: 21777
Udskrevet: 17-03-2008
lafl

Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end >sterre end i.p. ikke pavist



2 DANAK

TEST Reg. nr. 361

ANALY SERAPPORT
Udskrevet: 19-03-2008
Version: 1
GEO Udtaget: 12-03-2008
Saralyst Allé52 M odtaget: 12-03-2008
8270 Hajbjerg Pabegyndt: 12-03-2008
Grethe Skriver Jensen Udtaget af: GEO
Jord
Sagsnummer: Sag 30639
Kunde: GEO, Saralyst Allé 52, 8270 Hgjbjerg
Prgvested: Sag 30639, Hasselager Allé
RESULTATER FOR PR@VE 10007+10008
Parameter Enhed Metode Blandeprave 15 Blandeprave 16
10007/08 10008/08
Kommentar nr: *2 *1
Bly, Pb mg/kg TS DS259,MOD+SM17,3120B 20 15
Cadmium, Cd mg/kg TS DS259,MOD+SM17,3120B 0.28 0.18
Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259,MOD+SM17,3120B 15 14
Kobber, Cu mg/kg TS DS259,MOD+SM17,3120B 27 8.0
Nikkel, Ni mg/kg TS DS259,MOD+SM17,3120B 9 8
Zink, Zn mg/kg TS DS259,MOD+SM17,3120B 63 38
T arstofindhold % DS 204 74.6 82.4
PAH'er, 7 komp. (MST) GC/MSSIM AK.121 pavist pavist
Kulbrinter GC/FID/pentan AK120 pavist i.p.
Fluoranthen mg/kg TS GC/MSSIM AK.121 0.020 0.010
Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/lkg TS GC/IMSSIM AK.121 0.025 0.012
Benz(a)pyren mg/kg TS GC/IMSSIM AK.121 0.011 <0.010
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS GC/IMSSIM AK.121 <0.010 <0.010
Dibenzo(a,h)anthracen mglkg TS GC/MS/SIM AK.121 <0.010 <0.010
PAH, sum (MST - 7 komp.) mglkg TS GC/MSSIM AK.121 0.056 0.022
Kulbrinter n-C6- n-C10 mg/kg TS GC/FID/pentan AK120 <1.0 <1.0
Kulbrinter > n-C10 - n-C25 mg/kg TS GC/FID/pentan AK120 14 <5.0
Kulbrinter > n-C25 - n-C35 mg/kg TS GC/FID/pentan AK120 <25 <25
Total kulbrinter mg/kg TS GC/FID/pentan AK120 14 i.p.

KOMMENTARER
*1 Ingen kommentar
*2

Prgven har et indhold af kulbrinter, der ikke umiddelbart kan
sammenlignes med et kendt olieprodukt.
Kogepunktsintervallet for de paviste kulbrinter ligger pa ca. 200 -

400 °C.
Dorte Troelsen
MILANA Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne geelder kun for den analyserede preve. Analyserapporten méa
Fiolgade 13A, DK-3000 Helsinger kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om maleusikkerhed kan rekvireres.
TIf. +45 4925 0770, Fax +45 4925 0771
SagsID: 21899 Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end >sterre end i.p. ikke pavist

Udskrevet: 19-03-2008
lafl



2 DANAK

TEST Reg. nr. 361

ANALY SERAPPORT
Udskrevet: 26-03-2008
Version: 1
GEO Udtaget: 14-03-2008
Sarayst Allé52 M odtaget: 14-03-2008
8270 Hejbjerg Pabegyndt: 14-03-2008
Grethe Pedersen Udtaget af: GEO
Jord
Sagsnummer : Sag 30639
Kunde: GEO, Saralyst Allé 52, 8270 Hgjbjerg
Prgvested: Sag 30639, Hasselager Allé
RESULTATER FOR PR@VE 10366+10367
Parameter Enhed Metode Blandeprgve 17 Blandeprgve 18
10366/08 10367/08
Kommentar nr: *1 *1
Bly, Pb mg/kg TS DS259,MOD+SM17,3120B 20 17
Cadmium, Cd mg/kg TS DS259,MOD+SM17,3120B 0.14 0.06
Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259,MOD+SM17,3120B 15 18
Kobber, Cu mg/kg TS DS259,MOD+SM17,3120B 7.4 11
Nikkel, Ni mg/kg TS DS259,MOD+SM17,3120B 8 12
Zink, Zn mg/kg TS DS259,MOD+SM17,3120B 43 41
T arstofindhold % DS 204 82.7 84.2
PAH'er, 7 komp. (MST) GC/MS/SIM AK.121 pavist i.p.
Kulbrinter GC/FID/pentan AK120 i.p. i.p.
Fluoranthen mg/kg TS GC/MS/SIM AK.121 0.038 <0.010
Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg TS GC/MS/SIM AK.121 0.040 <0.010
Benz(a)pyren mg/kg TS GCIMS/SIM AK.121 0.022 <0.010
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS GC/MSSIM AK.121 0.015 <0.010
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS GC/MSSIM AK.121 <0.010 <0.010
PAH, sum (MST - 7 komp.) mg/kg TS GC/MS/SIM AK.121 0.12 i.p.
Kulbrinter n-C6- n-C10 mg/kg TS GC/FID/pentan AK120 <1.0 <1.0
Kulbrinter > n-C10 - n-C25 mg/kg TS GC/FID/pentan AK120 <5.0 <5.0
Kulbrinter > n-C25 - n-C35 mg/kg TS GC/FID/pentan AK120 <25 <25
Total kulbrinter mg/kg TS GC/FID/pentan AK120 i.p. i.p.
KOMMENTARER
*1 Ingen kommentar
Dol Lsoloserrews
Dorthe Holm Andreasen
MILANA Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne geelder kun for den analyserede preve. Analyserapporten méa

Fiolgade 13A, DK-3000 Helsinger

TIf. +45 4925 0770, Fax +45 4925 0771
Sags|D: 22040

Udskrevet: 26-03-2008

lafl

kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om maleusikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end >sterre end i.p. ikke pavist





















Bilag 5

Erklaering fra Moesgard Museum
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FHM 4899 Hasselager Alle

Matr. nr. 29¢c, 30k Viby by, Viby og 2b, Hasselager by, Kolt
KUAS jour. nr. 2122-1908
Bygherrerapport

Provegravning af 16 ha stort omrade i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan.

Fig. 1. Det provegravede areal ved Hasselager sydvest for Arhus (Baggrundskort: 4_cm kort 1314 IV NV & SV).

Resumé: Ved prgvegravningen blev der gjort fund af
gruber, stolpehuller og spor efter jernproduktion i form
af jernslagger og 3 jernudvindingsovne af Skovmarks-
typen fra perioden 200 f. Kr.-200 e. Kr., dvs. sen far-
romersk og eldre romersk jernalder. Pa baggund af
undersggelsens resultater er der udpeget 3 omrade
med et samlet areal Fa ca. 0,67 ha der enten friholdes
for anlaegsarbejde eller udgraves inden anleegsarbej-
det pabegyndes.
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Moesgard Museum
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FHM 4899 Hasselager Alle - Genvejen
Bygherrerapport og beretning
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FHM4899 Hasselager Alle - Genvejen

Indledning.

P4 anmodning fra Arhus Kommune har Moesgird Museum i perioden
14. april til 20. maj 2008 gennemfort en provegravning pd et ca.16,5
ha stort areal ved Hasselager (se fig.1 pé forsiden). Arealet er omfattet
af Arhus Kommunes lokalplan nr. 846: Erhvervsomrade ved
Hasselager-Kaolt.

Formalet med prevegravningen var at afklare om der var vasentlige
arkeaolgiske fortidslevn pa arealet. P4 den sydligste del af arealet var
der registreret en, muligvis to formodede overplegjede rundheje (sb.nr.
150404-68), se fig. 2. Den arkaologiske forunderseggelse skulle derfor
ogsa afklarer hvorvidt der var tale om en eller to overplejede hgje.

Forud for prevegravningen foreld der et budget godkendt af KUAS
og bygherre pd 349.155,87 kr. Korrespondancen i sagen er primart
foretaget mellem museumsinspekter Poul Nissen og ingenier Manfred
Komac, Arhus Kommune, Teknik og Milje. Planlegning og Byggeri-
Byplanafd. Kalkverksvej 10. 8100 Arhus C. Originaldokumentation
og fund opbevares pd Moesgérd.

Fig. 2. Det prgvegravede areal set fra sydest i fugleperspektiv med de i teksten navnte sb.nr. vist.
| baggrunden ses Arslev Engsg og Brabrandsgen. © Google Earth/COWI
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Landskab og fortidsminder.

Landskabet omkring ved Hasselager ma betegnes som et smébakket
moranelandskab med mange sma, taetliggende dedishuller, der bade
ligger synlige som fugtige lavninger, og som mindre terve- og
gytjeforekomster helt skjult under overfladen.

Undersogelsesomréadet afgreenses mod nord af jernbanen og mod ost
af Hasselager Centervej. Mod syd danner Hasselager Allé gransen.
Vest for undersegelsesomradet er der endnu dbne marker med fugtige
lavninger men det er planen at dette omradde ogsd indlemmes i
lokalplansomrédet.

Der er fund fra flere tidsperioder der vidner om menneskets
bosattelse, begravelser og andre aktiviteter 1 lokalomridet. Vest for
omradet er der flere steder fundet bosattelsesspor fra yngre
bronzealder og tidlig jernalder (900-300 f. Kr.)(sb.nr. 83-85), mens der
pst for er registreret to bopladsfund fra bondestenalderen (sb.nr. 37-
38), se fig. 2.

Undersggelsens metode og forlab.

Provegravningen foregik ved at det overste muldlag blev gravet af i 3
m brede segegrofter med en gravemaskine pamonteret en 2 m bred
rabatskovl, mens en arkeolog fulgte denne med héndholdt skovl for at
rense op, samt markere fyldskifter og fund m.m. Efter at grofterne var
gravet blev bade de, og de markerede fyldskifter malt ind af landmaler
med GPS. Disse méledata er efterfelgende transformerede om til
Mapinfo-filer saledes, at alt plantegningsmateriale foreligger i digital
form. De fleste sogegrofter har deres lengderetning tilneermelsesvis
nord-syd orienteret. Enkelte har dog en anden orientering bestemt af
terraenet og topografi.

Mens preovegravningen var 1 gang meddelte den tidligere ejer af
jorden Knud Hansen til ansvarshavende ingenier Manfred Komac og
undertegnede, at der var fyldt rdjord pa en del af matrikel 29¢ 1 indtil
flere meters tykkelse. Rajorden stammede fra anleggelsen af
regnvandsbassinet 1 lokalplansomradets sydestligste hjerne. P4 grund
af den formodede relativt store tykkelse af dette opfyldslag, besluttede
undertegnede arkaolog 1 samrdd med kommunens ingenier, at
afgrense dette lags udstrekning uden at grave igennem det. Der blev
udarbejdet et kort med den skennede udbredelse af dette lag som blev
sendt til Manfred Komac. Omriddet umiddelbart nord for
regnvandsbassinet syntes ogsd meget omrodet i1 forbindelse med dets
etablering (sarskilt plan over opfyldslagets udbredelse er fremsendt til
ing. Manfred Komac).
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Fig.3 Den sydlige braklagte del af undersggelsesomradet, set fra sydvest. Foto PN

Enkelte arkaologiske anleg blev partielt udgravet. Dette blev
primaert gjort for at finde daterende materiale og vurdere deres
bevaringstilstand. Der blev foretaget udvidelser af seogegroften
omkring udvalgte anleg for at se om der knyttede sig yderligere
arkaologiske anleg til disse. Disse udvidelser blev is@r foretaget pa
arealets nordligste del da bygherre enskede en hurtig afklaring pd om
der skulle foretages yderligere arkaologiske udgravninger pd denne
matrikel.

Sterstedelen af arealet henld ved prevegravningens start som
stubmark fra sidste ar. Den sydligste mark (matr.nr. 2b) 14 dog brak
med hej graesvaekst (fig.3). Undergrunden eller rdjorden bestod
overvejende af sandet ler men der var ogsé sterre omrader med gruset
sand. Generelt var der mange store og sterre sten 1 undergrunden.

Vejret var generelt tort og solrigt i undersggelsesperioden men der
var dog ogsa enkelte dage med regn.



FHM4899 Hasselager Alle - Genvejen

Fig. 4 Jernudvindingsovn af
skovmarkstypen (efter J. Jensen 2000)

Kulturhistorisk redegerelse for undersggelsens resultater.

Der blev fundet en del spor efter aktiviteter fra oldtiden pd det
provegravede areal. Der blev fundet en del flintafslag og nogle fa
flintredskaber i form af et par flintskrabere pa irregulere afslag og et
lille skivebor. Disse fund er dog alle lesfund, men vidner om, at der
ogsd har varet en bosattelse engang i bondestenalderen pa stedet.
Egentlige anlaegsspor som kan dateres til perioden blev ikke fundet
ved prevegravningen.

Omkring de formodede overplegjede gravheje, Sb.nr. 150404-68
leengst mod syd pa det preovegravede areal, blev der ikke fundet
anlegsspor, hverken 1 segegrofterne eller udvidelserne.

De fleste af de fundne bosettelsesspor blev fundet pad den nordlige
del af undersogelsesomradet. Keramikfundene fra dette omrdde kan
dateres til den senere del af @ldre jernalder, narmere betegnet
perioden fra 200 f. Kr. til 200 e. Kr. Der er tale om bade gruber og
stolpehuller, samt spor efter jernproduktion i form af jernslagger. Der
er ved provegravningen pavist 3(4) anleg som kan vare mulige
jernudvindingsovne (se bilag 1). De synes at vare af den sakaldte
Skovmarkstype, som er den tidligste type af jernudvindingsovne vi
kender i Danmark (se fig.4).

Sddanne tidlige ovnanleg er sjeldne, da de nemt edelegges ved
almindelig markarbejde. Ofte er der kun bevaret 15-25 cm af ovnen
under plojelaget. Selve ovnen har varet placeret 1 en nedgravning der
har haft en diameter pa ca. 1 m. Ovnen har sa veret bygget op som en
ret tyk lerkappe med en indre diameter pa ca. 30 cm forneden. Da
lerkappen har veret sé tyk, er det meste af den ubraendt, pé trods at de
ret heje temperaturer ved udvindingsprocessen. I siden, ud mod en
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arbejdsgrube, er der flere steder fundet en stensat abning hvor der har
vearet en forplade af ler (Voss 1989,174).

Fig. 5 Plan af den i teksten omtalte mulige jernudvindingsovn. Nederst til hgjre fragmenterne af
slaggeklumpen der blev fundet i anleegget.

Ovnen har i mods®tning til de senere ovntyper, de sakaldte
skaktovne, kunnet genbruges flere gange. Den mengde jern der har
kunnet udvindes ved hver enkelt breending har varet beskeden, nok
kun 3-6 kg jern. Slaggefundene fra ovnen bestar oftest af ret sma
klumper af slagge spredt i arbejdsgrubens fyld.

Ovne af Skovmarkstype bliver i lobet af det forste arhundrede aflost
af skaktovenen. De fleste lokaliteter med jernudvinding findes i
Sydvestjylland men netop ovne af Skovmarkstypen er ogsa fundet pa
Fyn og Sjelland. I museets ansvarsomrade er der kun fa lokaliteter
hvor man har fundet jernudvindingsovne, og de synes alle at vere af
skaktovnstypen.

Et enkelt partielt undersogt anleg pa matrikel nr. 30k, kan have
veaeret et anlaeg af denne type. I fladen havde anlaegget tendens til otte-
tals form, dog forstyrret af en senere nedgravning (se fig. S5a). |
anlaegget blev der fundet en slaggeklump pa ca. 200g (se fig. 5b). I
mulden, umiddelbart vest for anlegget, blev der desuden fundet en
lille ret tung slaggeklump. Dybden pa dette anlaeg var netop kun ca. 15
cm. Da det anlegget ikke blev erkendt som et jernudvindingsanlaeg i
felten blev det ikke yderligere undersogt og omrédet er frigivet.

P& omréadet umiddelbar syd for ovennavnte fund, (pad matrikel 29a)
blev der ogséa fundet slagge i et par anlaeg (i greft 16 og 25). Desuden
blev der fundet et anlaeg i groft 15, som ud fra formen at demme, ogsé
kan vere et jernudvindingsanlag. I forbindelse med anlegget i groft
16 blev der udenom fundet en del smé slaggefragmenter. Anlaegget er
gravet ned 1 et kulturlag af sodet jord pd kanten af en lavning. I
kulturlaget blev der fundet en del skar foruden de navnte
slaggefragmenter. Det sodede kulturlag der ses som en ca. 3 m bred
tvaergdende fyldskifte 1 greften ser ud til at fortsette 1 groften
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umiddelbart est for (i greft 17). Det er endnu uatklaret hvad laget
representerer men synes at vare opstdet samtidig med
jernudvindingen pa lokaliteten.

Udover der her nevnte anleg blev der som sagt ogsa iagttaget andre
anlegstyper sdsom gruber og stolpehuller. Der synes altsa ogsa at
have varet en egentlig bebyggelse pa stedet. Dette kendes da ogsé fra
andre lokaliteter, f.eks. blev der pa jernalderlandsbyen ved Vorbasse
fundet fire af denne ovntype. Oftest synes ovnene at have ligget i
periferien af landsbyen. Det kan pd nuvarende tidspunkt ikke afklares
ud fra provegravningens resultater om dette ogsa er tilfeeldet pa den
aktuelle lokalitet. Hvis der er tale om en landsby-bebyggelse pé
lokaliteten ligger hovedparten af bebyggelsen formodentlig pa arealet
umiddelbart vest for det provegravede areal. Dette areal er ogsd
udpeget til at indga 1 lokalplansomradet, men forst 1 en senere fase.

Pa baggrund af prevegravningens resultater er der udpeget tre
omrader (se bilag 3) med et samlet areal pa ca. 0,67 ha der enten
friholdes for jordarbejde eller at der foretages yderligere
arkeeologiske udgravninger inden et eventuelt anleegsarbejde
pabegyndes. Skulle der pd den resterende del af arealet dukke
enestdende forhistorisk eller historisk materiale op, f.eks. en grav, der
kan ligge helt isoleret fra det ovrige fundmateriale, skal museet
underrettes, og museet vil straks vurdere dette. En evt. udgravning vil
vare afsluttet indenfor 2 uger efter anmeldelse. De direkte udgifter til
museets udgravninger er uden udgift for bygherre/grundejer.

Yderligere oplysninger om de arkaologiske forhold samt anmeldelse
af fund skal ske til Moesgard Museum, Moesgérd, 8270 Heojbjerg (tlf.
8942 11 00).

Poul Nissen, Arkaeolog Cand.phil.
25/6 2008 Moesgard Museum
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Bilag 6

Servitut



23. januar 2018 Erhverv

Deklaration om byggepligt, tilbage salg og forbud mod videresalg

Neerveerende deklaration skal sikre, at eiendommen matr.nr. 2b, 290 og 29p Hasselager By, Kolt beliggende
Hasselager Alle 15, 8260 Viby J bliver benyttet i overensstemmelse med kgbsaftale mellem Aarhus Kommune
og kgber.

Undertegnede ejer af ejendommen palaegger herved kgber, og alle fremtidige ejere af ejendommen, herun-
der ejendomme udstykket herfra fglgende:

1.

1.1.

Byggepligt

Ejeren af ejendommen er forpligtet til:

at pabegynde opfarelse af byggeriet inden 3 ar fra overtagelsesdagen — byggeriet anses for begyndt
nar:

der er udstedt byggetilladelse og

der er stgbt fuldsteendig sokkel til en bygning af saedvanlig stgrrelse for det pagaeldende erhvervsbyg-
geri.

Udgravning til sokkel er ikke tilstreekkelig til at byggeriet anses for pabegyndt.

Ejeren er forpligtet til at feerdiggere byggeriet inden 5 ar fra overtagelsesdagen.

Hvis byggepligten ikke overholdes kan Aarhus Kommune forlange grunden tilbageskadet.

Ved ejendommens tilbagekgb foretages en ejendomsmaeglervurdering af grunden. Ejendomsmeaeg-
lervurderingen indhentes Aarhus Kommune. Er grunden steget i vaerdi efter overtagelsesdagen skal
grunden tilbageskades til Aarhus Kommune til den oprindelige kgbesum. Er grunden faldet i veerdi

skal grunden tilbagekgbes til den vurderede veerdi.

Ejeren af ejendommen skal afholde alle omkostninger ved overdragelsen, herunder betale tinglys-
ningsafgiften og udgift til egendomsmaeglervurderingen.

Grunden skal tilbageskades i samme stand som pé tidspunktet for den oprindelige overtagelsesdag.
Grunden skal tilbageskgdes fri for pantehaeftelser af nogen art.

Ejeren har ikke mulighed for refusion af afholdte ejendomsskatter i ejerperioden.



23. januar 2018 Erhverv

2. Forbud mod videresalg i ubebygget stand

2.1. Ejeren af ejendommen er ikke berettiget til at videreseelge ejendommen, eller nogen dele heraf til
tredjemand uden af have bebygget erhvervsgrunden.

3. Pataleret mv.
3.1. Pataleretten tilkommer Aarhus Kommune.
3.2. Neervaerende deklaration tinglyses som servitut pa ejendommen med prioritet forud for al pantegeeld,

men med respekt af allerede tinglyste byrder.

4, Aflysning

4.1. Neervaerende servitut kan aflyses pa den enkelte ejendom ved henvendelse til Aarhus Kommune, nar
grunden er bebygget.

4.2. Servitutten kan ikke forventes aflyst pa den enkelte grund, for det dokumenteres, at byggeriet er feer-

diggjort. Byggeriet vil normal anses for feerdiggjort, nar bygningen ydre dele er etableret, herunder at
der er etableret klimaskaerm, palagt tagbeklaedning og isat vinduer og dare.

Dato:

Som ejer af del nr./ matr.nr. 2b, 290 og 29p Hasselager By, Kolt



Ejendom:
Adresse:

Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:

Pataleberettiget:
Navn:

Anmoder:
Navn:

Myndighed:
Navn:

Cvr-nr.:

09.10.2018 11:31:30

Servitut

Hasselager Allé 15
8260 Viby J
Hasselager By, Kolt
0002b

Viby By, Viby
0029p

Viby By, Viby
00290

Aarhus Kommune
Radhuspladsen 2
8000 Arhus C
55133018

Aarhus Kommune
Radhuspladsen 2
8000 Arhus C
55133018

Aarhus Kommune
Radhuspladsen 2
8000 Arhus C
55133018

Aarhus Kommune
Radhuspladsen 2
8000 Arhus C
55133018

Forkagbsret/tilbagekabsret

Andet

Andet

Side 1 af 4



Servitut tekst:

Deklaration om byggepligt, tilbagesalg og forbud mod
videresalg

Byggepligt

Ejeren af ejendommen er forpligtet til: at pabegynde opfarelse
af byggeriet inden 3 ar fra overtagelsesdagen - byggeriet
anses for begyndt, nar: der er udstedt byggetilladelse og der
er stgbt fuldsteendig sokkel til en bygning af seedvanlig
stgrrelse for det pageeldende erhvervsbyggeri

Udgravning til sokkel er ikke tilstraeekkelig til at byggeriet anses
for pabegyndt.

Ejeren er forpligtet til at faerdiggaere byggeriet inden 5 ar fra
overtagelsesdagen.

Hvis byggepligten ikke overholdes kan Aarhus Kommune
forlange grunden tilbageskadet.

Ved ejendommens tilbagekgb foretages en
ejendomsmeeglervurdering af grunden.
Ejendomsmaeglervurderingen indhentes af Aarhus Kommune.
Er grunden steget i veerdi efter overtagelsesdagen skal
grunden tilbageskgdes til Aarhus Kommune til den oprindelige
kabesum. Er grunden faldet i veerdi skal grunden tilbagekabes
til den vurderede veerdi.

Ejeren af ejendommen skal afholde alle omkostninger ved
overdragelsen, herunder betale tinglysningsafgiften og udgift
til eiendomsmeeglervurderingen.

Grunden skal tilbageskgdes i samme stand som pa
tidspunktet for den oprindelige overtagelsesdag.

Grunden skal tilbageskades fri for pantehaeftelser af nogen
art.

Ejeren har ikke mulighed for refusion af afholdt
ejendomsskatter i ejerperioden.

Forbud mod videresalg i ubebygget stand
Ejeren af elendommen er ikke berettiget til at videresaelge
ejendommen, eller nogen dele heraf til tredjemand uden at

09.10.2018 11:31:30 Side 2 af 4



have bebygget erhvervsgrunden.

Pataleret m.v.
Pataleretten tilkommer Aarhus Kommune.

Neaerveerende deklaration tinglyses som servitut pa
ejendommen med prioritet forud for al pantegeeld, men med
respekt af allerede tinglyste byrder.

Aflysning
Naerveerende servitut kan aflyses pa den enkelte ejendom ved
henvendelse til Aarhus Kommune, nar grunden er bebygget.

Servitutten kan ikke forventes aflyst pa den enkelte grund, far
det dokumenteres, at byggeriet er feerdiggjort. Byggeriet vil
normalt anses for feerdiggjort, nar bygningens ydre dele er
etableret, herunder at der er etableret klimaskaerm, palagt
tagbeklaedning og isat vinduer og dare.

Folgende servitutter
respekteres:
Servitutter tinglyst til og med 09.04.2015 respekteres.

Erkleeringer:
Planloven - kommunalbestyrelsens tilladelse indhentet
Kommunalbestyrelsen godkender ved sin underskrift
tinglysning af servitutten, jfr. planloven § 42.

Nedenstaende anmelderoplysninger underskrives alene af
anmelder.

Anmelder:
Aarhus Kommune
Radhuspladsen 2
8000 Arhus C
Cvr-nr.: 55133018
Kontaktoplysninger: Sanne Strgmkjeer Olesen, Kalkvaerksvej 10, 8000 Aarhus C
41859343
arealudvikling-tinglysning@mtm.aarhus.dk
Anmelders sagsnummer: GRUND servitut Hasselager Alle
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Sendes ogsa til:

E-post: sso@aarhus.dk
Sagsreference:
Tinglysningsafgift:
Afgift: 1.660 DKK
Afgiftspligtigt belgb: 0 DKK
Storkundenummer:
55133018
Tinglysningsafgift betalt i henhold til storkundeordning.
Resultat af tinglysning
Ejendom:
Adresse: Hasselager Allé 15
8260 Viby J
Landsejerlav: Hasselager By, Kolt
Matrikelnummer: 0002b
Landsejerlav: Viby By, Viby
Matrikelnummer: 0029p
Landsejerlav: Viby By, Viby
Matrikelnummer: 00290
Status
Tinglyst
Tinglysningsdato
08.10.2018 14:16:05
Dokumenttype:

Dato/lgbenummer:

Servitut

08.10.2018-1010171764

09.10.2018 11:31:30
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Forsyningsselskaber



FORSYNINGSSELSKABER

Elforsyning

Aura Energi
Smedeskovsvej 55
8464 Galten

www.aura.dk
Kloakforsyning

Aarhus Vand A/S
Gunnar Clausensvej 34
8260 Viby J

TIf. 8947 1000
www.aarhusvand.dk

Vandforsyning

Aarhus Vand A/S
Gunnar Clausensvej 34
8260 Viby J.

TIf. 8947 1000
www.aarhusvand.dk

Fjernvarmeforsyning

Aarhus Kommune
AffaldVarme

Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

TIf. 8940 1500
www.affaldvarme.dk



Bilag 8

Dispensation fra lokalplan 846



Byggemodningen
Manfred Komac

Den 18. april 2011

Meddelelse af dispensation fra lokalplan nr. 846 "Erhvervsomra-
de ved Hasselager Allé og genvejen i Hasselager”

Byggemodningen har sggt om dispensation fra lokalplan 846 “Erhvervs-
omrade ved Hasselager Allé og genvejen i Hasselager”.

Efter lokalplanens § 3, stk. 1, er omrade I, II og III udlagt til erhvervs-
formal med regnvandsbassiner med en placering som vist pa lokalplan-
kortet.

Byggemodningen har sggt om, at delnr. 6 i lokalplan omrade III udvides
i forhold til placeringen pa lokalplankortet, s& der bliver mulighed for en

bedre udnyttelse af grunden. Bebyggelsesprocenten for omradet aendres
ikke herved.

Muligheden for at udvide det padgseldende omrade er opstdet i forbindel-
se med et andret forlgb af feellesstien, dvs. den 7 m brede private feel-
lessti mrk. sti a-b pa lokalplankortet, der er rykket laengere mod syd i

forbindelse med byggemodningen.

Ansggningen har veeret sendt i naboorientering. Der er ikke indkommet
indsigelser til det gnskede.

Vi skal hermed meddele den gnskede dispensation.

Afggrelsen er truffet med hjemmel i planlovens § 19, stk. 1, jf. § 3, stk.
1, i lokalplan 846.

Med venlig hilsen

Mette Rudbeck

Planlaegning og Byggeri
Teknik og Milja
Aarhus Kommune

Sekretariatet
Kalkveerksvej 10
8100 Aarhus C

Sagsnr.: POB/11/00657-008
Journalnr.: 01.02.05P25
Sagsbeh.: Mette Rudbeck

Telefon: 8940 2510
Direkte: 8940 2522

E-post:
planlaegningogbyggeri@aarhus.dk
Direkte: mru@aarhus.dk
www.aarhuskommune.dk

Telefontid 9.30-15.00
Ekspeditionstid 9.30-15.00
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Tingbogsattest



Udskrevet:

Ejendom:
Adresse:

BFE-nummer:

Dato:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Areal:

Heraf vej:

Dato:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Areal:

Heraf vej:

Samlet areal:
Heraf vej:

Hovednotering:
Hovednotering:

Tingbogsattest

22.10.2021 10:27:54

Hasselager Allé 21
8260 Viby J

7904641

13.07.2011
Viby By, Viby
0029p
40743 m2

0 m2

13.07.2011
Viby By, Viby
00290

11595 m2

0 m2

52338 m2
0Om2

Samlet ejendom

Der findes ingen haeftelser pa ejendommen

Dokument:
Dokumenttype:

Dato/lgbenummer:

Ogsa tinglyst pa:
Antal:

Adkomsthavere:
Navn:

Cvr-nr.:
Ejerandel:

22.10.2021 10:27:54

Adkomster

Skade
02.09.1952-7021-63

Aarhus Kommune
55133018
1/5
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Kgbesum:

Kontant kgbesum: 190.000 DKK
Kgbesum i alt: 190.000 DKK
Dato for overtagelse:

02.09.1952
Tilleegstekst:

akt: 63_A-C_390
Dokument:
Dokumenttype: Skgde
Dato/lgbenummer: 24.09.1985-67839-63

Ogsa tinglyst pa:
Antal:

Adkomsthavere:
Navn: Aarhus Kommune
Cvr-nr.: 55133018
Ejerandel: 215
Kgbesum:
Kontant kgbesum: 0 DKK
Kgbesum i alt: 0 DKK
Dato for overtagelse:

24.09.1985
Tilleegstekst:

akt: 63_A-C_390
Dokument:
Dokumenttype: Skgde
Dato/lgbenummer: 20.06.1986-58051-63

Ogsa tinglyst pa:

22.10.2021 10:27:54
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Antal:

Adkomsthavere:
Navn: Aarhus Kommune
Cvr-nr.: 55133018
Ejerandel: 3/5
Kgbesum:
Kontant kgbesum: 24.000 DKK
Kgbesum i alt: 24.000 DKK
Dato for overtagelse:

20.06.1986
Tilleegstekst:

akt: 63 _A-C 390
Dokument:
Dokumenttype: Skgde
Dato/lgbenummer: 21.08.1986-79635-63

Ogsa tinglyst pa:
Antal:

Adkomsthavere:
Navn:

Cvr-nr.:
Ejerandel:

Kgbesum:

Kontant kgbesum:
Kgbesum i alt:

Dato for overtagelse:

Tilleegstekst:

Aarhus Kommune
55133018
4/5

0 DKK
0 DKK

21.08.1986

akt: 63_A-C_390

22.10.2021 10:27:54
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Dokument:
Dokumenttype:
Dato/lgbenummer:

Ogsa tinglyst pa:
Antal:

Adkomsthavere:
Navn:

Cvr-nr.:
Ejerandel:

Kgbesum:
Kontant kgbesum:
Kgbesum i alt:

Skade
09.05.2007-39129-63

Aarhus Kommune
55133018
1/1

8.297.190 DKK
8.297.190 DKK

09.05.2007
Tilleegstekst:

63 _F-C_446

Servitutter

Dokument:
Dato/lsbenummer: 11.07.1991-41067-63
Prioritet: 1
Dokumenttype: Servitut
Ogsa tinglyst pa:
Antal: 44
Akt nr: 63_I-C_217
Bebyggelse:

Byggelinie
Andet

Andet

22.10.2021 10:27:54
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Tilleegstekst:

Tilleegstekst
Dok om byggelinier mv

Dokument:
Dato/lgbenummer: 20.08.2009-64178-63
Prioritet: 2
Dokumenttype: Servitut
Ogsa tinglyst pa:
Antal: 8
Akt nr: 63 F-C 446
Tilleegstekst:
Tilleegstekst
Lokalplan nr. 846
Dokument:
Dato/lgbenummer: 20.08.2009-64194-63
Prioritet: 3
Dokumenttype: Servitut
Ogsa tinglyst pa:
Antal: 8
Akt nr: 63 F-C 446
Tilleegstekst:
Tilleegstekst
Deklaration til supplering af lokalplan 846
Dokument:
Dato/lgbenummer: 26.10.2010-1001701456
Prioritet: 4
Dokumenttype: Servitut

DOKUMENT OM REGN- OG SPILDEVANDSLEDNINGER
SAMT REGNVANDSBASSINER
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Antal: 1

Forsyning / aflab

Pataleberettiget:

Navn: ARHUS VAND A/S
Cvr-nr.: 32562361

Dokument:

Dato/lgbenummer: 16.11.2010-1001823798
Prioritet: 5

Dokumenttype: Servitut

Lavenergibebyggelse, opvarmning og pligt til renholdelse

Antal: 7

Vilkar

Varme
Andet
Andet
Pataleberettiget:
Navn: Arhus Kommune
Cvr-nr.: 55133018
Dokument:
Dato/lgbenummer: 09.04.2015-1006265885
Prioritet: 6
Dokumenttype: Servitut

Deklaration om regn- og spildevandsledninger og regn- og
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spildevandsbassiner

Senest pategnet:
Dato: 20.11.2017 08:05:30

Ogsa tinglyst pa:
Antal: 64

Aflgb: ledninger og tekniske anlaeg

Pataleberettiget:
Navn: AARHUS VAND A/S
Cvr-nr.: 32562361
Dokument:
Dato/lsbenummer: 08.10.2018-1010171764
Prioritet: 7
Dokumenttype: Servitut
Deklaration om byggepligt, tilbagesalg og forbud mod
videresalg
Senest pategnet:
Dato: 07.08.2020 09:32:42
Ogsa tinglyst pa:
Antal: 3
Kgb/salg:
Forkgbsret/tiibagekabsret
Andet
Arealanvendelse
Andet
Pataleberettiget:
Navn: Aarhus Kommune
Cvr-nr.: 55133018
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@dvrige oplysninger

Ejendomsvurdering:

Ejendomsveerdi: 27.433.600 DKK
Grundveerdi: 27.433.600 DKK
Vurderingsdato: 01.10.2020
Kommunekode: 0751

Ejendomsnummer (BBR-nr.): 319827

Indskannet akt:
Akt nr: 63 _F-C_446
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Jordforureningsoplysninger



Natur og Miljg
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

MTM-BAA/Grundsalg
Att.: Annette Kristiansen

Udtalelse om jordforureningsoplysninger i forbindelse med grundsalg
af matr.nr. 290 Viby By, Viby

Forureningsforhold - jord
Natur og Miljg har pr. 13. oktober 2021 ikke registreret potentielt forurenen-
de aktiviteter eller konstateret forurenet jord inden for omradet.

Der er i 2008 udfgrt en geo- og miljgteknisk undersggelse af omradet. Der
blev ved undersggelsen udtaget prgver af bade fyldjord og intakt jord. Alle
prgver viste ren jord.

Matr.nr. 290 Viby By, Viby ligger udenfor et omradeklassificeret omrade.

Overskudsjord/byggeaffald

Eventuel bortskaffelse af overskudsjord skal ske i henhold til Aarhus Kom-
munes Jordflytningsregulativ, og bortskaffelse af byggeaffald skal ske i hen-
hold til Aarhus Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.

Jorden kan handteres som ren jord uden analysedokumentation, med min-
dre der, mod forventning, traeffes tegn pa forurening. | s& fald skal arbejdet

standses, og Natur og Miljg kontaktes.

Eventuelle spargsmal til ovenstaende kan rettes til nedenstaende.
Med venlig hilsen

ot L

Mette Erbou Hansen
Professionsbachelor

13. oktober 2021
Side 1 af1

TEKNIK OG MILJ@
Aarhus Kommune

Natur og Miljg
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00
Direkte telefon: 89 40 45 20

E-mail:
Jord@mtm.aarhus.dk
Direkte e-mail:
meeh@aarhus.dk
www.aarhus.dk

Sag: 13/029437-17
Sagsbehandler:
Mette Erbou Hansen
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Sarbare vandinvindingsomrader



Teknik og Miljg

Vand og Natur

Aarhus Kommune
Grondalsvej 1C, 8260 Viby J

Oplyser fglgende om omkring drikkevandsinteresser og grundvandsbeskyttelse

- Matriklerne er beliggende indenfor indvindingsoplande til almene vandforsyninger og indenfor OSD
(omrader med szerlige grundvandsinteresser)
Grundvandsbeskyttelsen i disse omrader er af mere generel regulering dvs:
0 Boligudvikling og lettere erhverv er ikke et problem
0 Tungere erhverv eller erhverv med anvendelse- og stgrre oplag af miljgfremmede
stoffer/kemikalier er noget vi skal se pa sammen med ”Virksomheder og Jord”, som
udgangspunkt skal dette vurderes.

Vedrgrende lokalplan 846
Kommuneplanramme 121201ER

”Grundvand/Vandindvindingsinteresser

Lokalplanomradet ligger i OSD-omrade, Omrade med Szerlige Drikkevandsinteresser,

og der er vedtaget en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet. | fglge

indsatsplanen ligger lokalplanomradet i interesseomradet for bade det private

Stautrup Vandveerk og Vand og Spildevands kildeplads ved Stautrupveerket. Der

ma derfor ikke anvendes pesticider eller forekomme anden form for forurening i

omradet, som ved nedsivning kan forurene grundvandet.

Forbud mod brug af pesticider fremgar af den deklaration, der er udarbejdet for lokalplanomradet.”

Oktober 2018
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Grundejerforening





















Bilag 13
Kabeloplysninger /ledningsoplysninger



* Bemaerk at Telia kabler og rer alternativt kan veere fysisk maerket med 'Orange’ eller 'Powercom'

anvendes efter aftale med respekiive

Ledningsoplysning vedr. LER-nummer 2121090 Detaljeplot (reekke 1/ kolonne 1)
Scale: 1:1000  (A3-plot) Initials: kf Printed: 28/09/2021
Telia tager forbehold for, at tracé kan afvige fra fremsendte kort ogsa i dybden. — Kabeltracé e Proj ekteret tracé
Oplysningen er geeldende i tredive (30) dage fra d.d. S Boring/Raketskud — Tracé, anden ejer
Projekteret tracé kan aendres fra dag til dag. Kontakt venligst Telia for preecis placering. ===z Usikkert tracé e, Brgnd, Telia/andre

Ledningsoplysning/Kabelpavisning (hverdage 8-16):
Telefon: 88315092 - E-mail: DKSMBteliadrift@eltelnetworks.com

Graveskade (degnbemandet driftcentral i Karlstad, Sverige):
Telefon: 88 31 71 71 (tast option 3)
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Tegningsforklaring - Vand og Spildevand

Vigtige oplysninger

GENERELT

- Ledningsoplysningerne er gyldige 30 dage fra data. Ledninger vil normalt kunne genfindes inden for 0,5 m.

- Ved arbejder neermere end 1 m fra vore ledninger skal der handgraves.

- Ikke alle stikledninger er vist.

- Koter er angivet i System DVR90. Koterne er vejledende. Ved projektering skal koter efternivelleres.

- Graveaktgren er ansvarlig for eventuel skade pa ledningen.Ved ledningsbeskadigelse - ring omgaende til driftsafdelingen

VAND
- Laegningsdybde for vandledninger vil typisk veere 1,2 m til overkant af ledning. Der vil forekomme tilfaelde, hvor laegningsdybden afviger fra
det typiske. Ved tvivistilfeelde bar graveaktgren lokalisere ledningen.

SPILDEVAND
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle stikledninger pa privat grund henvises til Bygningsinspektoratet, Aarhus Kommune.
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle ledninger for vejafvanding henvises til Trafik og Veje, Aarhus Kommune.

MELDEKABLER (Vand)

- Al gravning nzer Aarhus Vands meldekabler kraever forudgaende tilladelse fra Drift og Vedligehold - Produktionsfunktionen.
Henvendelse til dagvagten tif. 2929 4165

- Efter tilladelse til gravning er givet skal der under alle omstaendigheder handgraves ved arbejder nzermere ledningerne end 1 m.
- Meldekablerne kan vzre nedlagt i kun 0,5 m's dybde.

- Er frigravning nedvendig bedes driftafdelingen (Vand) adviseret.

LEDNINGSINFORMATION: DRIFTSAFDELINGERNES TLF.:
PLAN OG PROJEKT: 8947 11 44 VAND: 89471382
SPILDEVAND: 89471212

Tegningsforklaring - Vand
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Ma ikke flernes @ Luftudlader, Automatisk
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———— Trykledning Vejbrend [ ] Sandfang
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Ledning ude af drift . Fordelerb serk
- ma ikke fiernes uden / Delledningsknude 7 yev
forudgaende accept e . .
e C Afpropning pé ledning // Fiktiv sti ende - ikke opmalt
grkabel
W) Pumpestation /\  Andet
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Tegningsforklaring - Vand og Spildevand

Vigtige oplysninger

GENERELT

- Ledningsoplysningerne er gyldige 30 dage fra data. Ledninger vil normalt kunne genfindes inden for 0,5 m.

Hassel - Ved arbejder nzermere end 1 m fra vore ledninger skal der handgraves.

- Ikke alle stikledninger er vist.

- Koter er angivet i System DVR90. Koterne er vejledende. Ved projektering skal koter efternivelleres.

- Graveaktgren er ansvarlig for eventuel skade pa ledningen.Ved ledningsbeskadigelse - ring omgaende til driftsafdelingen

VAND
- Laegningsdybde for vandledninger vil typisk veere 1,2 m til overkant af ledning. Der vil forekomme tilfaelde, hvor laegningsdybden afviger fra
det typiske. Ved tvivistilfeelde bar graveaktgren lokalisere ledningen.

SPILDEVAND
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle stikledninger pa privat grund henvises til Bygningsinspektoratet, Aarhus Kommune.
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle ledninger for vejafvanding henvises til Trafik og Veje, Aarhus Kommune.

MELDEKABLER (Vand)

- Al gravning nzer Aarhus Vands meldekabler kraever forudgaende tilladelse fra Drift og Vedligehold - Produktionsfunktionen.
Henvendelse til dagvagten tif. 2929 4165

- Efter tilladelse til gravning er givet skal der under alle omstaendigheder handgraves ved arbejder nzermere ledningerne end 1 m.
- Meldekablerne kan vzre nedlagt i kun 0,5 m's dybde.

- Er frigravning nedvendig bedes driftafdelingen (Vand) adviseret.

LEDNINGSINFORMATION: DRIFTSAFDELINGERNES TLF.:
PLAN OG PROJEKT: 8947 1144 VAND: 8947 13 82
SPILDEVAND: 89471212
21 ; —
Tegningsforklaring - Vand
—:-—--— Vandledning o0 Ventil / Stophane A Aftapningshane
Stikledning / O Ventil, Lukket Br
Ravandsledning ©z O Brend
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Tegningsforklaring - Vand og Spildevand
Vigtige oplysninger
GENERELT
. - Ledningsoplysningerne er gyldige 30 dage fra data. Ledninger vil normalt kunne genfindes inden for 0,5 m.
ager Allé - Ved arbejder neearmere end 1 m fra vore ledninger skal der handgraves.
- Ikke alle stikledninger er vist.
- Koter er angivet i System DVR90. Koterne er vejledende. Ved projektering skal koter efternivelleres.
- Graveaktgren er ansvarlig for eventuel skade pa ledningen.Ved ledningsbeskadigelse - ring omgaende til driftsafdelingen
VAND
- Laegningsdybde for vandledninger vil typisk veere 1,2 m til overkant af ledning. Der vil forekomme tilfaelde, hvor laegningsdybden afviger fra
det typiske. Ved tvivistilfeelde bar graveaktgren lokalisere ledningen.
SPILDEVAND
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle stikledninger pa privat grund henvises til Bygningsinspektoratet, Aarhus Kommune.
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle ledninger for vejafvanding henvises til Trafik og Veje, Aarhus Kommune.
MELDEKABLER (Vand)
- Al gravning nzer Aarhus Vands meldekabler kraever forudgaende tilladelse fra Drift og Vedligehold - Produktionsfunktionen.
Henvendelse til dagvagten tif. 2929 4165
- Efter tilladelse til gravning er givet skal der under alle omstaendigheder handgraves ved arbejder nzermere ledningerne end 1 m.
- Meldekablerne kan vzre nedlagt i kun 0,5 m's dybde.
- Er frigravning nedvendig bedes driftafdelingen (Vand) adviseret.
LEDNINGSINFORMATION: DRIFTSAFDELINGERNES TLF.:
PLAN OG PROJEKT: 8947 11 44 VAND: 8947 13 82
SPILDEVAND: 89471212
Tegningsforklaring - Vand
—:-—--— Vandledning o0 Ventil / Stophane A Aftapningshane
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Tegningsforklaring - Vand og Spildevand

Vigtige oplysninger
GENERELT

- Ledningsoplysningerne er gyldige 30 dage fra data. Ledninger vil normalt kunne genfindes inden for 0,5 m.
- Ved arbejder neermere end 1 m fra vore ledninger skal der handgraves.

- Ikke alle stikledninger er vist.

- Koter er angivet i System DVR90. Koterne er vejledende. Ved projektering skal koter efternivelleres.
- Graveaktgren er ansvarlig for eventuel skade pa ledningen.Ved ledningsbeskadigelse - ring omgéende til driftsafdelingen

VAND

- Laegningsdybde for vandledninger vil typisk veere 1,2 m til overkant af ledning. Der vil forekomme tilfaelde, hvor laegningsdybden afviger fra
det typiske. Ved tvivistilfeelde bar graveaktgren lokalisere ledningen.

SPILDEVAND

- Vedrgrende oplysninger om eventuelle stikledninger pa privat grund henvises til Bygningsinspektoratet, Aarhus Kommune.
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle ledninger for vejafvanding henvises til Trafik og Veje, Aarhus Kommune.

MELDEKABLER (Vand)

- Al gravning nzer Aarhus Vands meldekabler kraever forudgaende tilladelse fra Drift og Vedligehold - Produktionsfunktionen.

Henvendelse til dagvagten tif. 2929 4165

- Efter tilladelse til gravning er givet skal der under alle omstaendigheder handgraves ved arbejder nzermere ledningerne end 1 m.

- Meldekablerne kan vzre nedlagt i kun 0,5 m's dybde.

- Er frigravning nedvendig bedes driftafdelingen (Vand) adviseret.

LEDNINGSINFORMATION:

DRIFTSAFDELINGERNES TLF.:

PLAN OG PROJEKT: 8947 1144 VAND: 8947 13 82
SPILDEVAND: 89471212
Tegningsforklaring - Vand
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Tegningsforklaring - Vand og Spildevand

D64130S
DK: 66.39

BK: 60.54

Vigtige oplysninger

GENERELT

- Ledningsoplysningerne er gyldige 30 dage fra data. Ledninger vil normalt kunne genfindes inden for 0,5 m.

- Ved arbejder neermere end 1 m fra vore ledninger skal der handgraves.

- Ikke alle stikledninger er vist.

- Koter er angivet i System DVR90. Koterne er vejledende. Ved projektering skal koter efternivelleres.

- Graveaktgren er ansvarlig for eventuel skade pa ledningen.Ved ledningsbeskadigelse - ring omgaende til driftsafdelingen

VAND
- Laegningsdybde for vandledninger vil typisk veere 1,2 m til overkant af ledning. Der vil forekomme tilfaelde, hvor laegningsdybden afviger fra
det typiske. Ved tvivistilfeelde bar graveaktgren lokalisere ledningen.

SPILDEVAND
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle stikledninger pa privat grund henvises til Bygningsinspektoratet, Aarhus Kommune.
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle ledninger for vejafvanding henvises til Trafik og Veje, Aarhus Kommune.

MELDEKABLER (Vand)

- Al gravning nzer Aarhus Vands meldekabler kraever forudgaende tilladelse fra Drift og Vedligehold - Produktionsfunktionen.
Henvendelse til dagvagten tif. 2929 4165

- Efter tilladelse til gravning er givet skal der under alle omstaendigheder handgraves ved arbejder nzermere ledningerne end 1 m.
- Meldekablerne kan vzre nedlagt i kun 0,5 m's dybde.

- Er frigravning nedvendig bedes driftafdelingen (Vand) adviseret.

LEDNINGSINFORMATION: DRIFTSAFDELINGERNES TLF.:
PLAN OG PROJEKT: 8947 11 44 VAND: 89471382
SPILDEVAND: 89471212

Tegningsforklaring - Vand
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Tegningsforklaring - Vand og Spildevand

D64110S
DK: 65.99

BK: 59.66

Vigtige oplysninger

GENERELT

- Ledningsoplysningerne er gyldige 30 dage fra data. Ledninger vil normalt kunne genfindes inden for 0,5 m.

- Ved arbejder neermere end 1 m fra vore ledninger skal der handgraves.

- Ikke alle stikledninger er vist.

- Koter er angivet i System DVR90. Koterne er vejledende. Ved projektering skal koter efternivelleres.

- Graveaktgren er ansvarlig for eventuel skade pa ledningen.Ved ledningsbeskadigelse - ring omgaende til driftsafdelingen

VAND
- Laegningsdybde for vandledninger vil typisk veere 1,2 m til overkant af ledning. Der vil forekomme tilfaelde, hvor laegningsdybden afviger fra
det typiske. Ved tvivistilfeelde bar graveaktgren lokalisere ledningen.

SPILDEVAND
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle stikledninger pa privat grund henvises til Bygningsinspektoratet, Aarhus Kommune.
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle ledninger for vejafvanding henvises til Trafik og Veje, Aarhus Kommune.

MELDEKABLER (Vand)

- Al gravning nzer Aarhus Vands meldekabler kraever forudgaende tilladelse fra Drift og Vedligehold - Produktionsfunktionen.
Henvendelse til dagvagten tif. 2929 4165

- Efter tilladelse til gravning er givet skal der under alle omstaendigheder handgraves ved arbejder nzermere ledningerne end 1 m.
- Meldekablerne kan vzre nedlagt i kun 0,5 m's dybde.

- Er frigravning nedvendig bedes driftafdelingen (Vand) adviseret.

LEDNINGSINFORMATION: DRIFTSAFDELINGERNES TLF.:
PLAN OG PROJEKT: 8947 11 44 VAND: 89471382
SPILDEVAND: 89471212

Tegningsforklaring - Vand

—:-—--— Vandledning o0 Ventil / Stophane A Aftapningshane
Stikledning / O Ventil, Lukket Br
Ravandsledning ©z O Brend
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————— = Regnvandsledning O Regnvandsbrgnd T Udlgb
Feellesledning Feellesbrend ] Bassin
———— Trykledning Vejbrend [ ] Sandfang
Draenledning Brend ude af drift DX overlgbsbygvaerk
Ledning ude af drift . Fordelerb serk
- ma ikke fiernes uden / Delledningsknude 7 yev
forudgaende accept e . .
e C Afpropning pé ledning // Fiktiv sti ende - ikke opmalt
grkabel
W) Pumpestation /\  Andet
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Tegningsforklaring - Vand og Spildevand

Vigtige oplysninger

D64100S
DK: 64.54 GENERELT
BK: 59.12 - Ledningsoplysningerne er gyldige 30 dage fra data. Ledninger vil normalt kunne genfindes inden for 0,5 m.

- Ved arbejder neermere end 1 m fra vore ledninger skal der handgraves.

- Ikke alle stikledninger er vist.

- Koter er angivet i System DVR90. Koterne er vejledende. Ved projektering skal koter efternivelleres.

- Graveaktgren er ansvarlig for eventuel skade pa ledningen.Ved ledningsbeskadigelse - ring omgaende til driftsafdelingen

VAND
- Laegningsdybde for vandledninger vil typisk veere 1,2 m til overkant af ledning. Der vil forekomme tilfaelde, hvor laegningsdybden afviger fra
det typiske. Ved tvivistilfeelde bar graveaktgren lokalisere ledningen.

SPILDEVAND
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle stikledninger pa privat grund henvises til Bygningsinspektoratet, Aarhus Kommune.
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle ledninger for vejafvanding henvises til Trafik og Veje, Aarhus Kommune.

D64170S
DK: 62.16

MELDEKABLER (Vand)
BK: 59.74

- Al gravning nzer Aarhus Vands meldekabler kraever forudgaende tilladelse fra Drift og Vedligehold - Produktionsfunktionen.
Henvendelse til dagvagten tif. 2929 4165

- Efter tilladelse til gravning er givet skal der under alle omstaendigheder handgraves ved arbejder nzermere ledningerne end 1 m.
- Meldekablerne kan vzre nedlagt i kun 0,5 m's dybde.

- Er frigravning nedvendig bedes driftafdelingen (Vand) adviseret.

LEDNINGSINFORMATION: DRIFTSAFDELINGERNES TLF.:
PLAN OG PROJEKT: 8947 11 44 VAND: 89471382
SPILDEVAND: 89471212

Tegningsforklaring - Vand

D64123R )
DK: 62.33 —:-—--— Vandledning oo Ventil / Stophane A Aftapningshane
BK: 60.
o Stikledning / O Ventil, Lukket Br
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K
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—Xe———X—  Ledning ude af drift O) Udskyldsventil
B Bygvaerk
: Ledning :de af drift B 0O Brandhane, Type A, B, C © Asfaltudskiller
Ma ikke flernes @ Luftudlader, Automatisk
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Bygveerks Brgnd
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W) Pumpestation /\  Andet

Aarhus Vand A/S * Gunnar Clausens Vej 34 « 8260 Viby J
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A Tegningsforklaring - Vand og Spildevand

\
Vigtige oplysninger
Y GENERELT
. Y - Ledningsoplysningerne er gyldige 30 dage fra data. Ledninger vil normalt kunne genfindes inden for 0,5 m.
\ Vi - Ved arbejder neermere end 1 m fra vore ledninger skal der handgraves.
'\ / - Ikke alle stikledninger er vist.
/ - Koter er angivet i System DVR90. Koterne er vejledende. Ved projektering skal koter efternivelleres.
\ N 64m-02(Q - Graveaktgren er ansvarlig for eventuel skade pa ledningen.Ved ledningsbeskadigelse - ring omgéende til driftsafdelingen
, .
654122R \ VAND
K: 60.25 D64020S DE4020R - Leegningsdybde for vandledninger vil typisk vaere 1,2 m til overkant af ledning. Der vil forekomme tilfeelde, hvor laegningsdybden afviger fra
K: 57.85 DK: 60.20 4 glff gi"fg det typiske. Ved tvivistilfaelde bgr graveaktgren lokalisere ledningen.
BK: 55.61 =

10.14m-2208pvc-283%0 . SPILDEVAND . . . . 3 . . 3 3
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle stikledninger pa privat grund henvises til Bygningsinspektoratet, Aarhus Kommune.
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle ledninger for vejafvanding henvises til Trafik og Veje, Aarhus Kommune.

MELDEKABLER (Vand)

- Al gravning nzer Aarhus Vands meldekabler kraever forudgaende tilladelse fra Drift og Vedligehold - Produktionsfunktionen.
Henvendelse til dagvagten tif. 2929 4165

- Efter tilladelse til gravning er givet skal der under alle omstaendigheder handgraves ved arbejder nzermere ledningerne end 1 m.
- Meldekablerne kan vzre nedlagt i kun 0,5 m's dybde.

- Er frigravning nedvendig bedes driftafdelingen (Vand) adviseret.

LEDNINGSINFORMATION: DRIFTSAFDELINGERNES TLF.:
PLAN OG PROJEKT: 8947 11 44 VAND: 89471382
SPILDEVAND: 89471212

Tegningsforklaring - Vand
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B712 4 Sekundavand ledning / Brend Privat
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LER nr. 2121090

Dato 28-09-2021
KI. 08:36
Web www.ler.dk
Kvittering for graveforespgrgsel

Graveforespeorgslen er foretaget af:

Lis Therkildsen . 89 40 56 20

Edwin Rahrs Vej 64 0 41 8598 11

8220 Brabrand & fjv.stik@mtm.aarhus.dk

Graveaktor:

Aarhus Kommune CVR 55133018

Radhuspladsen 2 (N 89 40 20 00

8000 Aarhus C &~ mtm-ler@mtm.aarhus.dk

Kontakt ved fremsendelse af ledningsoplysninger:

Lis Therkildsen (" 89 40 56 20

Edwin Rahrs Vej 64 | 41 8598 11

8220 Brabrand ] fjv.stik@mtm.aarhus.dk

' Y

Oplysninger om graveforespgrgslen:

LER nr. 2121090

Oprettelsestidspunkt #h 28-09-2021 @ 08:35

Graveart Gravemaskine, Andet: Byggemodning

Dnsket papirformat A4

Onsket digitalt format

Egne bemaerkninger Hasselager Allé 5, 8260 Viby J Byggemodning

Graveperiode % 04-10-2021 8 31-12-2021

Areal 32164 kvm.

Gebyr 353,80 kr.

Link til resultat

Se pa www.ler.dk vedr. love og regler LER nr. 2121090 Side 1 af 6


https://ler.dk/Graveforesporgsler/R.4.Resultat_af_forespoergsel.aspx?id=1a8507ba-deff-4c98-be57-0892bf7e7d6a

Ledningsejere i omradet pa graveforespgrgselstidspunktet

-

Ledningsejer

Kontakt

AffaldVarme Aarhus Fjernvarme A/S
Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

. 77881010

& ledningsregistrering@affaldvarme.dk

Loni Legstrup Pedersen

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

. 77881144

& ledningsregistrering@affaldvarme.dk

* lkke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

O Fjernvarme distribution TN10 + TN16

E-mail afsendt d. 28. september 2021 kl. 08:36

AURA FIBER A/S
Knudsminde 10

8300 Odder

. 87925555

& ler.fiber@aura.dk

AURA Fiber A/S
Knudsminde 10
8300 Odder

. 87925555

& ler.fiber@aura.dk

* |kke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

E-mail afsendt d. 28. september 2021 kl. 08:36

Dinel A/S

Knudsminde 10

8300 Odder

. 87925566

& Ledningsoplysninger@dinel.dk

Dinel A/S

Knudsminde 10

8300 Odder

. 87925566

& Ledningsoplysninger@dinel.dk

* lkke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

O Dinel A/S har indfert automatisk planudlevering. Graveart samt tekster fra bemaerkningsfeltet vil ikke
blive laest. Madeindkaldelser sendes til projekt@dinel.dk. Ved skader og ledningspavisning ring pa

telefon 8792 5566

E-mail afsendt d. 28. september 2021 kl. 08:36

Se pa www.ler.dk vedr. love og regler

LER nr. 2121090

Side 2 af 6




FIBIA P/S Fibia

Hovedgaden 36 True Mgllevej 9

4520 Svinninge 8381 Tilst

. 78753934 . 78753934

& ledningsoplysninger@fibia.dk & ledningsoplysninger@fibia.dk

* |kke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

O Henvendelse kan rettes til: TIf. 70 29 24 75 eller ledningsoplysninger@fibia.dk ***** Henvendelser om
Ledningsejermgader rettes til... ledningsejermodervest@fibia.dk *****

E-mail afsendt d. 28. september 2021 kl. 08:36

GLOBALCONNECT A/S GlobalConnect - Ledninger
Havneholmen 6, st Horskaetten 3

2450 Kgbenhavn SV 2630 Taastrup

. 77303000 . 77303188

& ledningsoplysninger@nianet.dk & ledningsoplysninger@nianet.dk

* lkke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

© GC DK JU 2017

E-mail afsendt d. 28. september 2021 kl. 08:36

STOFA A/S Stofa LER

Slet Parkvej 5 Birkemose Allé 11
8310 Tranbjerg J 6000 Kolding

. 88208356 . 75188898

& ler@norlys.dk & ler_stofa@stofa.dk

* |kke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

O Region_Midtjylland_31082021_2

E-mail afsendt d. 28. september 2021 kl. 08:36

Se pa www.ler.dk vedr. love og regler LER nr. 2121090 Side 3 af 6




TDC A/S TDC Planudlevering

Teglholmsgade 1 Teglholmsgade 1

2450 Kebenhavn SV 2450 Kegbenhavn SV

. 70122110 . 70122110

& zzzautoplan@tdc.dk & zzzautoplan@tdc.dk

* |kke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

O Bemaerk: zzzutoplan@tdc.dk er kun en systempostkasse, og kan ikke benyttes til ledningsejermader.
Benyt: anl_visitering@tdc.dk OBS! Flere markerede omrader taet pa hinanden giver overlap = mange
planer Et samlet markeret omrade = feerre planer Der udleveres digitale ledningsoplysninger i DXF
format nar man markerer dette i feltet for Digitale Formater. Ved akut ledningsbrud pa El-,Gas- eller
Vandledninger, kontakt TDC for tegning pa: 70150715, hvis der ikke kan autoudleveres. Ved akut
ledningsbrud pa TDC kabler kontakt TDC pa:80201044.

E-mail afsendt d. 28. september 2021 kl. 08:36

TELIA DANMARK, FILIAL AF TELIA Ledningsoplysningen
NATTJANSTER NORDEN AB, SVERIGE

Holmbladsgade 139 Holmbladsgade 139

2300 Kebenhavn S 2300 Kebenhavn S

. 88315092 . 88315092

& kf@telia.dk & kf@telia.dk

* lkke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

E-mail afsendt d. 28. september 2021 kl. 08:36

VERDO TEKNIK A/S Verdo Teknik Gadelys
Agerskellet 7 Agerskellet 7

8920 Randers NV 8920 Randers

. 89114811 . 89114811

&9 ledningsinfo-gadelys@verdo.dk &9 ledningsinfo-gadelys@verdo.dk

* lkke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

O Aarhus Kommune Gadelys vedligeholdt af Verdo Teknik A/S

E-mail afsendt d. 28. september 2021 kl. 08:36

Se pa www.ler.dk vedr. love og regler LER nr. 2121090 Side 4 af 6




AARHUS VAND A/S Arhus Vand A/S, Ledningsudlevering

Gunnar Clausens Vej 34 Gunnar Clausens Vej 34

8260 Viby J 8260 Viby J

. 89471000 . 89471016

& ledningsudlevering@aarhusvand.dk & ledningsudlevering@aarhusvand.dk

* |kke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

O Aarhus Vand: Interesseomraade Vand og Spildevand

E-mail afsendt d. 28. september 2021 kl. 08:36

Se pa www.ler.dk vedr. love og regler LER nr. 2121090 Side 5 af 6




Kort over graveomradet

Oversigtskort

Detailkort

Se pa www.ler.dk vedr. love og regler LER nr. 2121090 Side 6 af 6
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Udtegnet: 28.9.2021. Gyldig til: 27.11.2021. Skala : 1:500
Kontakt 89114811 eller kunde@verdo.dk. VIGTIGT: Laes 'Signatur og regler’

Aarhus Kommune Gadelys. Sagsnr: 1608437. Plannr.: 1. LER nr.: 2121090




Udtegnet: 28.9.2021. Gyldig til: 27.11.2021. Skala : 1:500
Kontakt 89114811 eller kunde@verdo.dk. VIGTIGT: Laes 'Signatur og regler’

Aarhus Kommune Gadelys. Sagsnr: 1608437. Plannr.: 2. LER nr.: 2121090
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Bemaerk Norlys Tele Service A/S
Hvis du har beskadiget Norlys tele-anlaeg eller har formodning herom, kontakt os . . )
omgaende pa tif: 8820 8344. Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg
) ) TIf: +45 8820 8356 . ler@norlys.dk
Nedgravede ledninger er som udgangspunkt i en dybde af 0,35-1,40 meter.
Yderlig info findes i medsendte fglgebrev. LER nr: 2121090 Plannr: | Udskrevet: 28/09-2021
Malforhold: 1 : 1000 1 Gyldig til: 19/10-2021




INCA

Se vedlagte falgeseddel og signaturforklaring.

Udtegnet: 30. september 2021
Gyldig til: 30. marts 2022

Adresse: Beregnet plan.

Plannr. pa oversigtskort: 1

Ler: 2121090

Posthummer : 8260




INCA

Se vedlagte falgeseddel og signaturforklaring.

Udtegnet: 30. september 2021
Gyldig til: 30. marts 2022

Adresse: Beregnet plan.

Plannr. pa oversigtskort: 2

Ler: 2121090

Posthummer : 8260




INCA

Se vedlagte falgeseddel og signaturforklaring.

Udtegnet: 30. september 2021
Gyldig til: 30. marts 2022

Adresse: Beregnet plan.

Plannr. pa oversigtskort: 3

Ler: 2121090

Posthummer : 8260
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INCA

Se vedlagte falgeseddel og signaturforklaring.

Udtegnet: 30. september 2021
Gyldig til: 30. marts 2022

Adresse: Beregnet plan.

Plannr. pa oversigtskort: 4

Ler: 2121090

Posthummer : 8260




INCA

Se vedlagte falgeseddel og signaturforklaring.

Udtegnet: 30. september 2021
Gyldig til: 30. marts 2022

Adresse: Beregnet plan.

Plannr. pa oversigtskort: 5

Ler: 2121090

Posthummer : 8260




INCA

Se vedlagte falgeseddel og signaturforklaring.

Udtegnet: 30. september 2021
Gyldig til: 30. marts 2022

Adresse: Beregnet plan.

Plannr. pa oversigtskort: 6

Ler: 2121090

Posthummer : 8260




INCA

Se vedlagte falgeseddel og signaturforklaring.

Udtegnet: 30. september 2021
Gyldig til: 30. marts 2022

Adresse: Beregnet plan.

Plannr. pa oversigtskort: 7

Ler: 2121090

Posthummer : 8260




INCA

Se vedlagte falgeseddel og signaturforklaring.

Udtegnet: 30. september 2021
Gyldig til: 30. marts 2022

Adresse: Beregnet plan.

Plannr. pa oversigtskort: 8

Ler: 2121090

Posthummer : 8260




INCA

Se vedlagte falgeseddel og signaturforklaring.

Udtegnet: 30. september 2021
Gyldig til: 30. marts 2022

Adresse: Beregnet plan.

Plannr. pa oversigtskort: 9

Ler: 2121090

Posthummer : 8260
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Udtegnet: 30. september 2021 Adresse: Beregnet plan. Ler: 2121090
Gyldig til: 30. marts 2022 Plannr. pa oversigtskort: 4 Postnummer : 8260
Se vedlagte falgeseddel og signaturforklaring.




Udtegnet: 30. september 2021 Adresse: Beregnet plan. Ler: 2121090
Gyldig til: 30. marts 2022 Plannr. pa oversigtskort: 5 Postnummer : 8260
Se vedlagte falgeseddel og signaturforklaring.




Udtegnet: 30. september 2021 Adresse: Beregnet plan. Ler: 2121090
Gyldig til: 30. marts 2022 Plannr. pa oversigtskort: 6 Postnummer : 8260
Se vedlagte falgeseddel og signaturforklaring.
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Udtegnet: 30. september 2021 Adresse: Beregnet plan. Ler: 2121090

Gyldig til: 30. marts 2022
Se vedlagte falgeseddel og signaturforklaring.

Plannr. pa oversigtskort: 7 Postnummer : 8260
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Udtegnet: 30. september 2021 Adresse: Beregnet plan. Ler: 2121090
Gyldig til: 30. marts 2022 Plannr. pa oversigtskort: 8 Postnummer : 8260
Se vedlagte falgeseddel og signaturforklaring.




Ler: 2121090

Adresse: Beregnet plan.

Udtegnet: 30. september 2021

Posthummer : 8260

Plannr. pa oversigtskort: 9

Gyldig til: 30. marts 2022

Se vedlagte falgeseddel og signaturforklaring.




Kortet ma kun anvendes til brug for oplysninger om YouSee kabler, rgr og skabe, og ma ikke anvendes
til projektering eller andet af andre end YouSee. Overtraedelser medfgrer erstatningskrav.

SIGNATURFORKLARING:

Kabel- og rgrtracér. Skabe.

Q
Q
Q
Q

|
|
|
|
|
|
|
>o®§§ommgumm <

BEMARKNINGER:

De viste kabel- og rgrtracé kan variere i farve

ADVARSLER:

Maleangivelser er vejledende og er generelt taget til glat mur, midt vej eller fortovskant.
Sikkerhedsafstanden er 0,5 m pa hver side af tracéet.
Ved fordelere/ splidsninger under jorden, skal en stgrre sikkerhedsafstand paregnes.

Udvis altid ekstraordinzer forsigtighed ved anvendelse af gravemaskine eller styret underboring.
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