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Sammenfatning

Undersggelsen skal belyse funderings- og miljgforholdene med henblik pa salg af er-
hvervsparceller, som udstykkes pa et areal syd for Gl. Viborgvej i Tilst, lokalplan 868.
Arealet er ikke omfattet af Arhus Kommunes omradeklassificering.

I boringerne er der fundet 0,4 - 1,8 m fyld og overjord over senglaciale og glaciale aflej-
ringer af ler, silt og sand. Leret er stedvist ret fedt. Hgjeste grundvandsspejl er pejlet 2,7
m under terraen.

Med bundforhold som ved boringerne kan den overvejende del af arealet bebygges ved
direkte fundering i frostsikker dybde i forhold til eksisterende terraen. Primaert mod vest
bliver der dog tale om ekstrafundering som fglge af dybden til beeredygtige aflejringer.
Ekstrafunderingen foreslds udfgrt ved sandudskiftning i omfang og kvalitet, s& funderingen
kan ske i normal frostsikker dybde heri. Ved fundering over ret fedt ler, som truffet lokalt
i enkelte af boringerne, anbefaler GEO at fundamenterne minimumsarmeres. Udgrav-
nings- og funderingsarbejdet for kaelderlgst byggeri forventes at kunne udfgres uden
vaesentlige grundvandsgener.

Ved de udfgrte undersggelser er der ikke konstateret tegn pa forurening med hverken
totalkulbrinter, metaller eller PAH'er.

Eventuel overskudsjord fra omrddet kan derfor betragtes og hdndteres som ren jord.
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1 Indledning

Undersggelsen er udfgrt pa et areal, der skal udstykkes til erhvervsformal. Arealet er be-
liggende syd for Gl. Viborgvej i Tilst, lokalplan 868. Hele arealet skal anvendes til er-
hvervsparceller.

Arealet er ikke omfattet af Arhus Kommunes omradeklassificering.

Den udfgrte undersggelse skal belyse bund- og grundvandsforholdene med henblik pa
grundsalg. Desuden skal mulighederne for bortskaffelse af eventuel overskudsjord vurde-
res.

Undersggelsesomfanget svarer geoteknisk set til en placeringsundersggelse i henhold til
Eurocode 7, geotekniknormen®.

2 Undersggelser

I undersggelsespunkterne, hvis placering fremgar af situationsplanen bilag 1.1, er der
udfgrt boringer til 3 - 4 m under terraen.

Under borearbejdet er der registreret laggreenser, udtaget jordprgver samt udfgrt vinge-
forsgg®. I borehullerne er der etableret pejlergr, hvori dybden til grundvandsspejlet er
malt ved borearbejdets afslutning. Jordprgverne er beskrevet geologisk® i laboratoriet. P8
udvalgte prgver er der bestemt vandindhold. Samtlige geotekniske resultater er angivet i
bilag 1.2 - 1.14. De benyttede signaturer og forkortelser p& boreprofilerne er forklaret
pd vedlagte GEO-Standard.

Det anvendte kotesystem er DVR 90.

Til vurdering af miljgforholdene er der fra boringerne udtaget prgver i diffusionshaam-
mende poser. Prgverne er udtaget i fyld/overjord. Alle prgver er i laboratoriet malt for
indhold af flygtige organiske forbindelser ved PID-maling. Ved PID-malinger males ind-
holdet af ioniserbare forbindelser (fx olie og oplgsningsmidler) i luften over jordprgverne.
Forskellige forbindelser giver forskellige vaerdier. PID-veerdierne er sdledes kun en indi-
kation for en relativ forureningsgrad af prgverne. Resultatet heraf fremgar af boreprofi-
lerne, bilagene 1.2 - 1.14.

Der er udfgrt kemiske analyser af 4 blandeprgver for indhold af totalkulbrinter, PAH'er og
metaller (cadmium, chrom, kobber, nikkel, bly og zink).

! Dansk Standard: DS/EN 1997 Eurocode 7: Geoteknik
2 Dansk Geoteknisk Forening, Referenceblad for vingeforsgg (1999).
3 Dansk Geoteknisk Forening, Bulletin 1: Vejledning i ingenigrgeologisk prgvebeskrivelse” (1995).
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Analyseresultaterne er angivet i tabellen pa bilag 1.16. Analyserapporterne er vedlagt
som appendiks 1.A.

3 Resultater
3.1 Jordbund

I boringerne pa arealet er der fundet 0,4 - 1,8 m fyld og overjord. Herunder er der i alle
boringerne truffet vekslende senglaciale og glaciale aflejringer af sand, silt og ler. Leret
er stedvist ret fedt.

Ifglge gamle kort er der er i omraderne omkring boring 1, 2, 6 og 7 angivet, at der har
veeret foretaget rastofgravninger. Der er i boringerne udfgrt i disse omrader fundet 0,4 -
1,8 m fyld og overjord.

3.2 Grundvand

I boring 11 er der indmalt grundvandsspejl 2,7 m under terraen. Resten af boringerne
var tgrre pa pejlingstidspunktet. Det ma forudses, at der i nedbgrsrige perioder kan op-
bygges hgjerestaende, sekundaere vandspejl i de overvejende lavpermeable aflejringer.

4 Fundering

Undersggelsesomfanget svarer geoteknisk set til en placeringsundersggelse i henhold til
Eurocode 7.

De fundne bundforhold er egnede for direkte fundering i eller under de pa situationspla-
nen, bilag 1.1 angivne niveauer for overside af baeredygtige aflejringer. Med forhold som
ved boring 1 - 4 og 10 bliver der tale om ekstrafundering til 1,1 - 1,8 m under nuveeren-
de terraen. Ved de gvrige boringer kan funderingen udfgres i frostsikker dybde i forhold til
eksisterende terraen.

Ekstrafundering foreslar vi udfgrt ved at afremme til baeredygtige aflejringer og opfylde
med komprimeret sand i omfang og kvalitet, s funderingen kan udfgres i normal dybde
heri.

4.1 Seerlige forhold vedrgrende ret fedt ler

Det i boring 6 og 7 fundne ret fede ler er ikke saerligt udtgrringsfglsomt, men vi har erfa-
ring for, at der i ekstremt nedbgrsfattige og varme somre kan ske udtgrring i ret fedt ler

til stgrre dybde end svarende til frostsikker dybde. Udtgrringen er dog oftest betinget af

beplantningens vandforbrug. GEO anbefaler, at fundamenterne minimumsarmeres for at

imgdegd gener fra udtgrring af ret fedt ler. Herudover kan det senere vise sig ngdvendigt
at indfgre restriktioner vedrgrende beplantningen.
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4.2 Bareevne

De fundne bundforhold byder pa forholdsvis moderate baereevneforhold. Ved fundering pa
baeredygtige leraflejringer ca. 1 m under terraen kan forventes en regningsmaessig beere-
evne i stgrrelsesordenen Ry/A' ~ 165 - 300 kN/m?.

Ved fundering pd intakte sandaflejringer eller komprimeret sandfyld forventes, afhaengig
af fundamenternes udformning, en regningsmaessig baereevne R'¢/A' ~ 250 kN/m?.

Endelig fastlaeggelse af funderingsniveau, dimensioneringsgrundlag for fundamenter m.v.
skal baseres pa supplerende undersggelser relateret til et konkret projekt. Opmaerksom-
heden skal henledes specielt pa de 2 omrader mod nordvest og sydgst, hvor der ifglge
gamle kort muligvis har vaeret udfgrt gravninger.

P& bilag 1.15 er der givet en oversigt med de funderingsmaessige forhold for de enkelte
boringer.

5 Feerdselsarealer og ledninger

Med bundforhold som truffet i boringerne er det GEOs erfaring, at bundsikring og baere-
lag i parkerings- og faerdselsarealerne uden saetningsgener kan opbygges pa det eksiste-
rende terraen, nar vegetations- og fyldlag beliggende mindre end 0,7 - 0,9 m (afhaengig
af trafikbelastning) under faerdig befaestelse aframmes. Tykke muldlag (mere end ca. 0,4
- 0,5 m muld) og lignende bgr ikke uden nzermere vurdering efterlades under veje.

Bundsikringen anbefales draenet for at undgad ansamlinger af overfladevand.
Ledninger kan forventes anlagt i normal dybde under terraen uden satningsgener.

Afgravningsmaterialer (bortset fra muldlagene) vil i stor udstraekning vaere egnet eller
betinget egnet til genindbygning. For de betingede egnede materialer gaelder, at vejrlig
og arstid har stor indflydelse p& mulighederne for genindbygning.

6 Tgrholdelse

Ved keelderlgst byggeri forventes arealet at kunne bebygges uden vaesentlige grund-
vandsgener.

7 Miljgforhold
7.1 PID-malinger

Der er ikke méalt PID-vaerdier over baggrundsniveau. Dette er en indikation for, at prg-
verne ikke indeholder flygtige kulbrinter.
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7.2 Kemiske analyser

Der er analyseret 4 blandeprgver. Analyseresultaterne er i tabellen p3 bilag 1.16 sam-

menstillet med Arhus Kommunes graenseveerdier for aflevering af jord til deres jordtip-
4 o . . .

pe*. Der ggres opmaerksom p&, at Arhus Kommunes graensevaerdier for ren jord i det

vaesentlige (bortset fra fraktioneringen af enkelte kulbrintefraktioner) svarer til Miljgsty-

relsens jordkvalitetskriterier for fglsom arealanvendelse (fx bgrneinstitutioner og nytte-

haver)®.

Totalkulbrinter. Der er ikke pavist indhold af totalkulbrinter.

PAH'er. De fundne indhold af PAH'er ligger alle under Miljgstyrelsens jordkvalitetskrite-
rier og dermed ogsa under Arhus Kommunes graensevaerdier for ren jord.

Metaller. De fundne indhold af metaller ligger alle under Miljgstyrelsens jordkvalitetskri-
terier og dermed ogsd under Arhus Kommunes graensevaerdier for ren jord.

7.3 Vurdering

Der er ikke konstateret tegn pa forurening med hverken totalkulbrinter, PAH'er eller me-
taller.

Eventuel overskudsjord fra omradet kan derfor betragtes og handteres som ren jord.

4 Arhus Kommune. Graensevaerdier for indhold af forurenende stoffer i jord der kan afleveres pa
jordtippen - Arhus @sthavn og Arhus Oliehavn. AK 2008.

5 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand. Miljgstyrelsen
december 2008.
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Indhold af totalkulbrinter, PAH'er og metaller i jordprgver, mg/kg TS.

i.p.: Ikke pavist.

Boring nr. 9,10, 13 5 11,12 1,2,3, 4, 4A 6,7, 8 Arhus Kommunes
Blandeprgve nr. 1 2 3 4 grzensevardier for
Dybde, m u.t. 0,2-0,5 0,2 0,2-1,0 0,2-0,5 ren jord*
Jordtype Qverjord Qverjord Fyld/overjord Overjord
Totalkulbrinter i.p. i.p. i.p. i.p. 100
C5-C10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 25
Cl10-C25 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 100
C25-C35 <25 <25 <25 <25 100
Fluoranthen 0,11 0,11 0,12 0,038
Benz{bjk)fluoranthen 0,12 0,11 0,11 0,036
Benz({a)pyren 0,046 0,039 0,059 0,014 0,3
Ideno(1,2,3)pyren 0,029 0,030 0,028 0,011
Cibenz{a,h)anthracen 0,011 0,011 0,013 <0,010 0,3
Sum PAH'er 0,32 0,30 0,33 0,099 4,0
Bly 18 17 16 13 40
Cadmium 0,25 0,22 0,21 0,17 0,5
Krom 9,1 12 7,7 8.4 500
Kobber 18 9,2 7.4 57 500
Nikkel 6 7 6 6 30
Zink 40 32 29 26 500
Jordkategorisering* Ren jord Ren jord Ren jord Ren jord

*: Jordkategoriseringen beskriver hvordan eventuel overskudsjord kan h&ndteres/vil blive hindteret ved Arhus Kommunes jordtippe.

* Arhus Kommune. Granseveerdier for indhold af forurenende stoffer | jord
der kan afleveres pd jordtippen - Arhus @sthavn og Arhus Oliehavn.

RK 2008.
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EKSPERTER | JORD OG VAND

GEO-Standard: Signaturer og forkortelser

Geotekniske og miljgtekniske boringer

Situationsplan Prgver Jordarter
NV Boring + Dreje- +— Lille pose E Fyld <§O Sten
sondering eller glas L2
Muld o G
{ Boring med + Ramme- ﬁ of °™°
Prgvetagning sondering > Stor pose
B Torv Sand
— Vingeforsgg *? Tryksonde- _
ring (CPT) . Rgrprgve L Tﬂrvedynd // Silt
Boring med Belastnings [ -
prgvetagning/ ) ) 4
@ vingeforsg * forsgg Udtag fra ~ | Gytje (dynd) ' Ler
Gravning r_ned Geoelektrisk X SPT sonde - . Kalk
p_r(avetagnlng/ punktprofil g Organiskholdig
vingeforsag
Liniemodo— Kerneprgve 1 | Skaller @ Klippe/Beton
Filterboring t standsmaling [
Moraeneler ‘7] Moraenesand
(sandet, gruset) L.2=4  (leret, gruset)
Note: I moraenejordarter ma der forventes
varierende indhold af sten og blokke
Forsag Filtersaetning
w Vandindhold Cv Forskydningsstyrke —
wi Flydegraense malt ved vingeforsgg Topkote <
Wp Plasticitetsgraense Cur Forskydningsstyrke &
Ip Plasticitetsindeks malt ved vingeforsgg (omrgrt)
Ik Kveeldindeks N Standard penetrationsmodstand Beton
e Poretal (SPT)
emax  Poretal i lgseste Jc Spidsmodstand (CPT Tilbagefyldt
standardlejring fs Kappemodstand (CPT) jord
€min Poretal i fasteste u Poretryk (CPT) Blindrgr ™
standardlejring R Drejesonderingsmodstand, WST 4 Lavpermeabel
Ip Taethedsindeks S Sigte- og slemmeanalyse # pakning
(relativ lejrings- K Konsolideringsforsgg #
taethed) T Tryk- eller triaxialforsgg # sl
p Rumveaegt SP Standard Proctor forsgg # o k| Filtersand
Ps Kornrumvaegt MP Modificeret Proctor forsgg # ,':, K
gl Glgdetab A Kemisk specialanalyse # e
ka Kalkindhold Filterrar |7/
PID Photoionisgtions- #: Se resultat i rapport i
detektormaling eller p8 separat bilag st ete
Note: Vingeforsgg er udfgrt og tolket i henhold til Dansk
Geoteknisk Forenings, Referenceblad for vingeforsgg, revisi-
on 3, august 1999. Omsaetningstabellerne er ved tolkningen
tilneermet med en ret linie gennem 0-punktet og punktet,
der svarer til 2/3 + Pmax-
GEO KSS-dokument GP-K-22-01-06. Signaturer og forkortelser
Dokumentansvarlig: KMA-Funktionen. Udarbejdet af: PEH. Godkendt: KSI. Dato: 2007-11-01
KMA\GEO - Vejledninger og standarder. PEH Side 1/ 2, VEND
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GEO-Standard: Signaturer og forkortelser

Geotekniske og miljgtekniske boringer

Dannelsesmiljg

Geologisk alder

Henvisninger

Br
Fe
Fl
Fy
Gl
Ma
Ne
Ov
Sk
Sm
Vi
Vu
Gr

Brakvandsaflejring
Ferskvandsaflejring
Flydejord

Fyld
Gletsjeraflejring
Marin aflejring
Nedskylsaflejring
Overjord

Skredjord
Smeltevandsaflejring
Vindaflejring
Vulkansk bjergart
Grundfjeld

Generelt

Recent
Postglacial
Senglacial
Glacial
Interglacial
Interstadial
Terticer
Miocaen
Oligocaen
Eocaen
Palaeocaen
Selandien
Danien
Kridt

Jura

Preekambrium

* Se rapport

Dansk Standard:
“Norm for fundering”
(DS415)

Dansk Geoteknisk Forening:
"Vejledning i ingenigrgeologisk
pr@vebeskrivelse”

(1995)

Dansk Geoteknisk Forening:
"Markundersggelsesesmetoder”
(1990)

GEO KSS-dokument GP-K-22-01-06. Signaturer og forkortelser
Dokumentansvarlig: KMA-Funktionen. Udarbejdet af: PEH. Godkendt: KSI. Dato: 2007-11-01

KMA\GEO - Vejledninger og standarder. PEH
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Appendiks 1.A

Analyserapporter
MILANA A/S

(excl. kromatogrammer, der opbevares i GEO's arkiv i 5 ar)

Projekt nr. 32894 Arhus. Tilst. Lokalplan 868
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W DANAK

MILANA

74
4

ANALYSERAPPORT
Udskrevel: 24-09-2009
Version: 1
GEO Udtaget: 22-09-2009
Sedalsparken 16 Modlaget: 22-09-2009
8220 Brabrand Pabegyndt: 22-09-2009
Grethe Pedersen Udtaget al: GEO
Jord
Sagsnummer: Sag 32894
Kunde: GED, Sedalsparken 16, 8220 Brabrand
Preovested: Sag 32894, Tilst

RESULTATER FOR PROVE 43388-43389

Parameter Enhed Metode Blandepreve 1; 0,2-0,5 m u.l. Blandeprave 2; 0,2 m u.t.
43388/09 43389/09
Kommentar nr: 1 *q
Bly, Pb ma/kg TS DS259,MOD+SM17,31208 18 17
Cadmium, Cd mg/kg TS DS259,MOD+SM17,3120R 0.25 0.22
Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259,MOD+SM17,3120B 9.1 12
Kobber, Cu mg/kg TS DS259,MOD+SM17,3120B 18 92
Nikkel, Ni mg/kg TS DS258,MOD+5SM17,31208 ] 7
Zink, Zn mgkg TS DS259,MOD+SM17,3120B 40 3z
Torstofindheld % DS 204 87.0 85.0
PAHer, 7 komp. (MST) GCMS/ISIM AK. 121 pavist phvist
Kulbrinter VKI GC/FID/panlan AK120 lp. Lp.
Fluoranthen mghkg TS GC/MSISIM AK.121 0.11 0.11
Benzo(b+j+k)ucranthen mgikg TS GC/MSISIM AK.121 0.12 0.11
Banz(a)pyren mghkg TS GCMSISIM AK.121 0.046 0.039
Indeno(1,2,3-cd)pyren mgkg TS GC/MSISIM AK.121 0.029 0.020
Dibenzo{a,hjanthracen mglkg TS GC/MS/SIM AK.121 0011 0.011
PAH, sum (MST - 7 komp,) mghkg TS GC/MS/SIM AK.121 0.32 0.30
Kulbrinter n-Cé- n-C10 mglkg TS GC/FID/penlan AK120 <1.0 <1.0
Kulbrinter > n-C10 - n-C25 mg'kg TS GC/FID/panian AK120 <5.0 <5.0
Kulbrinter > n-C25 - n-C35 mglkg TS GC/FID/panlan AK120 <25 <25
Tolal kulbrinler mafkg TS GC/FID/pentan AK120 ip. lLp.
KOMMENTARER
*1 Ingen kommenlar
Trine Kombeck
MILANA alirrpritared af Al Lalatorrie afysareds | Wﬂ'
Fiolgade 134, CIK-3000 Hissingar uﬂnmxmmr:d mﬁ: Wﬁh%ﬁhﬁmﬁww mﬂ::" mr:r}u.

TH. +45 4925 0771, Far usﬂﬂsn‘ni
SagsiD: 141245 _
Udskrevet: 24-02000

|1al1

Tegriondaring: # Ska ekkrediinet < mindre aixd > stars wid 1, WA plvis)
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// MILANA

GEQ
Spdalsparken 16
8220 Brabrand
Grethe Pedersen

Jord

Sagsnummaear: Sag 32894

Kunde: GEOQ, Sedalsparken 16, 8220 Brabrand
Provested: Sag 32894, Tilst

RESULTATER FOR PROVE 44319

& DANAK

TEST Reg. nr. 361

ANALYSERAPPORT
Udskravet: 01-10-2009
Varsion: 1
Udtaget; 29-09-2009
Modtaget: 29-09-2009
Pabegyndt: 29-08-2009
Udtaget af: GEO

Parameter Enhed Metode Blandeprave 3; 0,2-1,0 m u.t.
44318/09
Kommentar nr: *1
Bly, Pb mg/kg TS DS259,MOD+SM17,31208 18
Cadmlum, Cd mgkg TS DS5259,MOD+5M17,3120B 0.21
Chrom (lotal), Cr mg/kg TS DS259,MOD+SM17,3120B 77
Kobber, Cu mghkg TS DS253.MOD+SM17,31208 74
Nikked, NI mg/kg TS DS259,MOD+SM17,3120B 6
Zink, Zn mghke TS DS259,MOD+SM17,3120B 29
Terslofindhold % DS 204 90,2
PAH'er, 7 kemp. (MST) GCMSISIM AK.121 pavist
Kulbrinter VK) GC/FID/pentan AK120 [§:3
Fluoranlhen mg’kg TS GCMSISIM AK.121 0.12
Bernza(b++kluoranthen mg/kg TS GCIMSISIM AK.121 0.11
Benz(a)pyren myfkg TS GC/MS/SIM AK.121 0.059
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS GC/MS/SIM AK.121 0.028
Dibenzo(a,h}anthracen mghkg TS GCMEISIM AK.121 0.013
PAH, sum (MST - 7 kormp.) mgikg TS GC/MSISIM AK.121 0.33
Kuibnnter n-C6- n-C10 mgka TS GC/FID/penlan AK120 <10
Kulbrinler > n-CG10 - n-G25 mghkg TS GC/FID/pentan AK120 <5.0
Kulbrinter » n-C25 - n-C35 mo/kg TS GCIFID/pantan AK120 <25
Tolal kufbrinler my/kg TS GC/FiDipenlan AK120 1p.

KOMMENTARER
*1 Ingen kemmentar
Trine Kombeck
MILANA Labaratoniel e akkrediteret af DANAK, Analyseresullaterne gzsider kun for den analyserede prave. Analyssrapperten m&

Fiolgade 34, DK-3000 Helsingar

TH. +45 4335 0779, Fax +4b 4925 0771

Spil 1162
Udskraval: 91-10-2009
1 afd

Kun gengives i sin helhed mad mindre skritlig godkandelse forgiigger. Optysninger om méaleusikkerhed kan rekvireras.

Tegniotkladirg: & ke akkhedsarm! « mindra end > siarre and T.p. Ikke plvist
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GEO
Sedalsparken 16
8220 Brabrand
Grethe Pedersen

Jord

Sagsnummer: Sag 32894

Kunde: GEO, Sedalsparken 16, 8220 Brabrand

Prevested: Sag 32894, Tilsl

RESULTATER FOR PROVE 44553

2 DANAK

TEST Req, nr, 361

ANALYSERAPPORT
Udskrevat: 02-10-2009
Varsion: 1
Udtaget: 30-09-2009
Modtaget: 30-09-2009
Pabegyndt: 30-09-2009
Udtaget af; GEO

Parameter Enhed Metode Blandepreve 4; 0,2 m u.t.
44553/09
Kommentar nr: *
Bly, Pb mg/kg TS DS259,MOD+SM17,31208 13
Cadmium, Cd mgfkg TS DS259,MOD+SM17,31208 017
Chrom (toial), Cr mgkg TS DS25%,MOD+8M17,31208 8.4
Kobber, Cu mgkg TS DS259,MOD+SM17,3120B 5.7
Nikkal, Ni mghkg TS DS5259,MOD+SM17,3120B -1
Zink, Zn mgkg TS DS259,MOD+SM17,31208 26
Terslofindhold % DS 204 88.8
PAH'er, 7 komp. (MST) GC/MS/SIM AK.121 pévisl
Kulbrinter VKI GG/FID/pentan AK120 Lp.
Fluoranthen makg TS GCMSISIM AK 121 0.038
Benzo(b+j+k}luoranthen mglkg TS GCMSISIM AK.121 0.036
Benz(a)pyren mgkg TS GC/MS/SIM AK.121 0.014
Indeno(1,2,3-cd)pyren mgkg TS GC/MSISIM AK.121 0.011
Dibenzo{a,h}anthracen mg/kg TS GC/MS/SIM AK.121 <0.010
PAH, sum (MST - 7 komp.} mafkg TS GC/MS/SIM AK.121 0.089
Kulbrintar n-C8- n-C10 mg/kg TS GC/FID/pentan AK120 <1.0
Kulbrinter > n-C10 - n-C25 mg’ka TS GC/FID/pentan AK120 <5.0
Kulbrinler > n-G25 - n-C35 mg/kg TS GC/FID/penian AK120 <25
Total kulbrinler mg/kg TS GGC/FID/pentan AK120 lp.
KOMMENTARER
*1 Ingen kommentar
Dorle Lund Troelsen
MILANA Laboratorial g akkreditsrat af DANAK. Analyseresuttaterne gaeider kun for dén analyserefie prave. Aralyserapporten mé.

Fiolpads 13A, DK-3000 Helsingar

TH. 45 4825 0770, Fax +45 4925 0771
Sapeln: 41818

Udskravet: 02-10-2009
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kun pangives i #in halhsd med mindre skrifilig gedkentelse foreligger. Opiysninger om malsusikkerhat kan rekvirere.

Teprforklaring: # ikke axkrediterat < mirkire and » slamwe end i.p. Ikke péavist



