
Projekt: 29516 Harlev. Ketting Parkvej. Lokalplan 602

Udført : TRT Dato : 2007-01-23 

Ketting Parkvej. Storparcel VI

Boring nr : SP1 – SP2 

Direkte fundering, kote : 40,8 – 41,7  

Dybde under terræn, m : 0,3 - 0,4 

Regningsmæssig bæreevne, kN/m2 : (90) 135 - 250 

Afrømningsniveau under gulve, kote : 40,8 – 41,7 

Situationsplan 1:4000

Med forhold som i boringerne kan storparcellen bebygges med normalt byggeri uden ekstra-
fundering, idet funderingen kan udføres i ovennævnte niveau. Ydervægge skal dog mindst 
funderes i frostsikker dybde i forhold til fremtidigt terræn.  

Den ved boringerne angivne regningsmæssige bæreevne må betragtes som en grov oriente-
ring, idet bæreevnen vil være afhængig af funderingsdybden, fundamenternes udformning 
og belastningsresultantens hældning. Endelig fastlæggelse af funderingsniveau og dimensio-
neringsgrundlag for fundamenterne skal baseres på supplerende undersøgelser. 

Det i boring SP2 fundne ret fede ler er ikke specielt udtørringsfølsomt, men vi har erfaring for, 
at der i ekstremt nedbørsfattige og varme somre kan ske udtørring i ret fedt ler til større dyb-
de end svarende til frostsikker dybde. Udtørringen er dog oftest betinget af beplantningens 
vandforbrug. Er byggeriet sætningsfølsomt, foreslår vi overvejet foranstaltninger til at imøde-
gå skader fra eventuel udtørring, ved armering af fundamenterne og restriktioner vedrørende 
beplantningen. 

Det er næppe praktisk muligt at udføre en direkte fundering i eller umiddelbart over den 
slappe zone som er truffet 1,2 m under terræn i boring SP2. Imidlertid er en fundering over 
dette niveau (så en vis trykspredning opnås) formentlig mulig med små enhedslaster. I så 
fald anbefaler GEO, at fundamenterne forsynes med minimumsarmering både foroven og 
forneden for at imødegå gener fra små differenssætninger. 

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige af-
lejringer, ved boringerne ned til det angivne afrømningsniveau. 

Grunden kan ved kælderløs byggeri sandsynligvis bebygges uden væsentlige grundvandsge-
ner.

Miljøforholdene er undersøgt med henblik på håndtering af overskudsjord. Jorden på grun-
den er ren, og overholder Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Efter aftale med Århus Kom-
mune - Natur og Miljø, Virksomheder og Jord kan overskudsjord fra ovennævnte adresse 
uden yderligere undersøgelser bortskaffes som helt ren jord, og kan derfor disponeres frit. 
En kopi af denne side medbringes til jordmodtageren. Transportøren skal stå inde for, at 

Emne: Funderingsforhold.  Storparcel VI 

Kontrolleret : NIO Dato : 2007-01-24 

Godkendt : NIO Dato : 2007-01-24 Rapport nr. 2 Bilag nr. 27 

 Geoteknisk rapport  
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Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg

tlf 8627 3111 , www.geoteknisk.dk

Boremetode :

Plan :

Boreprofil

Sag :

Ing. Geolog : Boret af : Dato : DGU-nr.: Boring :

Udarb. af : Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. 1 / 1
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JBB GRP NIO 2006-12-11

29516 Harlev. Ketting Parkvej

LERMULD, med rødder, mørkebrunt Ov Re

MORÆNELER, sandet, gruset, med 
sandstriber, formuldede rodgange, 
rødder og jernudfældninger, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, gråbrunt Gl Gc

MORÆNELER, sandet, svagt gruset, 
gråbrunt

Gl Gc

MORÆNELER   - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, brunt Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, gråbrunt Gl Gc
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Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg

tlf 8627 3111 , www.geoteknisk.dk

Boremetode :

Plan :

Boreprofil

Sag :

Ing. Geolog : Boret af : Dato : DGU-nr.: Boring :

Udarb. af : Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. 1 / 1

DVR90 +41,2
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JBB GRP NIO 2006-12-11

29516 Harlev. Ketting Parkvej

LERMULD, med rødder, mørkebrunt Ov Re

MORÆNELER, sandet, gruset, med 
formuldede rodgange og rødder, brunt

Gl Gc

MORÆNELER, ret fedt, sandet, gruset, med 
gruset parti, gråbrunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, gråbrunt Gl Gc

MORÆNELER   - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, med okker, 
gråt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, gråt Gl Gc
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