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s Fiber trace

. Andet udstyr

Knudsminde 10 | D3t0: 28/09/2021
8200 Odder Gyldig 1 md. fra dato.
ﬂl?r TH: 87925555 | ssiforhold:
1:1000 pa Ad
Side /2 - Tegningsnr.:

2121090
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Fiber trace
Andet udstyr

AURA

Knudsminde 10
8300 Cdder
Tif: 87 92 5555

Dato: 28/09/2021
Gyldig 1 md. fra dato.

Ny W

fiber Malfarhaold:
1:1000 pa Ad
Side 1/2 - Hasselager AlAE 5, 8260 Viby J Tegningsnr.:
Byggemodning 2121090
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Fiber trace
Andet udstyr

Knudsminde 10
8300 Cdder

TIf: 87 92 55 55

Dato: 28/08/2021
Gyldig 1 md. fra dato.

fiber Malfarhaold:
1:1000 pa Ad
Side 2/2 - Hasselager AlAE 5, 8260 Viby J Tegningsnr.:
2121090

Eyggermodning

zZ =<



10

20

Tegningsforklaring - Vand og Spildevand

Vigtige oplysninger

GENERELT

- Ledningsoplysningerne er gyldige 30 dage fra data. Ledninger vil normalt kunne genfindes inden for 0,5 m.

- Ved arbejder neermere end 1 m fra vore ledninger skal der handgraves.

- Ikke alle stikledninger er vist.

- Koter er angivet i System DVR90. Koterne er vejledende. Ved projektering skal koter efternivelleres.

- Graveaktgren er ansvarlig for eventuel skade pa ledningen.Ved ledningsbeskadigelse - ring omgaende til driftsafdelingen

VAND
- Laegningsdybde for vandledninger vil typisk veere 1,2 m til overkant af ledning. Der vil forekomme tilfaelde, hvor laegningsdybden afviger fra
det typiske. Ved tvivistilfeelde bar graveaktgren lokalisere ledningen.

SPILDEVAND
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle stikledninger pa privat grund henvises til Bygningsinspektoratet, Aarhus Kommune.
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle ledninger for vejafvanding henvises til Trafik og Veje, Aarhus Kommune.

MELDEKABLER (Vand)

- Al gravning nzer Aarhus Vands meldekabler kraever forudgaende tilladelse fra Drift og Vedligehold - Produktionsfunktionen.
Henvendelse til dagvagten tif. 2929 4165

- Efter tilladelse til gravning er givet skal der under alle omstaendigheder handgraves ved arbejder nzermere ledningerne end 1 m.
- Meldekablerne kan vzre nedlagt i kun 0,5 m's dybde.

- Er frigravning nedvendig bedes driftafdelingen (Vand) adviseret.

LEDNINGSINFORMATION: DRIFTSAFDELINGERNES TLF.:
PLAN OG PROJEKT: 8947 11 44 VAND: 89471382
SPILDEVAND: 89471212

Tegningsforklaring - Vand
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Tegningsforklaring - Vand og Spildevand

Vigtige oplysninger

GENERELT

- Ledningsoplysningerne er gyldige 30 dage fra data. Ledninger vil normalt kunne genfindes inden for 0,5 m.

- Ved arbejder neermere end 1 m fra vore ledninger skal der handgraves.

- Ikke alle stikledninger er vist.

- Koter er angivet i System DVR90. Koterne er vejledende. Ved projektering skal koter efternivelleres.

- Graveaktgren er ansvarlig for eventuel skade pa ledningen.Ved ledningsbeskadigelse - ring omgaende til driftsafdelingen

VAND
- Laegningsdybde for vandledninger vil typisk veere 1,2 m til overkant af ledning. Der vil forekomme tilfaelde, hvor laegningsdybden afviger fra
det typiske. Ved tvivistilfeelde bar graveaktgren lokalisere ledningen.

SPILDEVAND
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle stikledninger pa privat grund henvises til Bygningsinspektoratet, Aarhus Kommune.
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle ledninger for vejafvanding henvises til Trafik og Veje, Aarhus Kommune.

MELDEKABLER (Vand)

- Al gravning nzer Aarhus Vands meldekabler kraever forudgaende tilladelse fra Drift og Vedligehold - Produktionsfunktionen.
Henvendelse til dagvagten tif. 2929 4165

- Efter tilladelse til gravning er givet skal der under alle omstaendigheder handgraves ved arbejder nzermere ledningerne end 1 m.
- Meldekablerne kan vzre nedlagt i kun 0,5 m's dybde.

- Er frigravning nedvendig bedes driftafdelingen (Vand) adviseret.

LEDNINGSINFORMATION: DRIFTSAFDELINGERNES TLF.:
PLAN OG PROJEKT: 8947 11 44 VAND: 89471382
SPILDEVAND: 89471212

Tegningsforklaring - Vand
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Tegningsforklaring - Vand og Spildevand
Vigtige oplysninger
GENERELT
. - Ledningsoplysningerne er gyldige 30 dage fra data. Ledninger vil normalt kunne genfindes inden for 0,5 m.
ager Allé - Ved arbejder neearmere end 1 m fra vore ledninger skal der handgraves.
- Ikke alle stikledninger er vist.
- Koter er angivet i System DVR90. Koterne er vejledende. Ved projektering skal koter efternivelleres.
- Graveaktgren er ansvarlig for eventuel skade pa ledningen.Ved ledningsbeskadigelse - ring omgaende til driftsafdelingen
VAND
- Laegningsdybde for vandledninger vil typisk veere 1,2 m til overkant af ledning. Der vil forekomme tilfaelde, hvor laegningsdybden afviger fra
det typiske. Ved tvivistilfeelde bar graveaktgren lokalisere ledningen.
SPILDEVAND
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle stikledninger pa privat grund henvises til Bygningsinspektoratet, Aarhus Kommune.
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle ledninger for vejafvanding henvises til Trafik og Veje, Aarhus Kommune.
MELDEKABLER (Vand)
- Al gravning nzer Aarhus Vands meldekabler kraever forudgaende tilladelse fra Drift og Vedligehold - Produktionsfunktionen.
Henvendelse til dagvagten tif. 2929 4165
- Efter tilladelse til gravning er givet skal der under alle omstaendigheder handgraves ved arbejder nzermere ledningerne end 1 m.
- Meldekablerne kan vzre nedlagt i kun 0,5 m's dybde.
- Er frigravning nedvendig bedes driftafdelingen (Vand) adviseret.
LEDNINGSINFORMATION: DRIFTSAFDELINGERNES TLF.:
PLAN OG PROJEKT: 8947 11 44 VAND: 8947 13 82
SPILDEVAND: 89471212
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Tegningsforklaring - Vand og Spildevand

Vigtige oplysninger
GENERELT

- Ledningsoplysningerne er gyldige 30 dage fra data. Ledninger vil normalt kunne genfindes inden for 0,5 m.
- Ved arbejder neermere end 1 m fra vore ledninger skal der handgraves.

- Ikke alle stikledninger er vist.

- Koter er angivet i System DVR90. Koterne er vejledende. Ved projektering skal koter efternivelleres.
- Graveaktgren er ansvarlig for eventuel skade pa ledningen.Ved ledningsbeskadigelse - ring omgéende til driftsafdelingen

VAND

- Laegningsdybde for vandledninger vil typisk veere 1,2 m til overkant af ledning. Der vil forekomme tilfaelde, hvor laegningsdybden afviger fra
det typiske. Ved tvivistilfeelde bar graveaktgren lokalisere ledningen.

SPILDEVAND

- Vedrgrende oplysninger om eventuelle stikledninger pa privat grund henvises til Bygningsinspektoratet, Aarhus Kommune.
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle ledninger for vejafvanding henvises til Trafik og Veje, Aarhus Kommune.

MELDEKABLER (Vand)

- Al gravning nzer Aarhus Vands meldekabler kraever forudgaende tilladelse fra Drift og Vedligehold - Produktionsfunktionen.

Henvendelse til dagvagten tif. 2929 4165

- Efter tilladelse til gravning er givet skal der under alle omstaendigheder handgraves ved arbejder nzermere ledningerne end 1 m.

- Meldekablerne kan vzre nedlagt i kun 0,5 m's dybde.

- Er frigravning nedvendig bedes driftafdelingen (Vand) adviseret.

LEDNINGSINFORMATION:

DRIFTSAFDELINGERNES TLF.:

PLAN OG PROJEKT: 8947 1144 VAND: 8947 13 82
SPILDEVAND: 89471212
Tegningsforklaring - Vand
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Tegningsforklaring - Vand og Spildevand

D64130S
DK: 66.39

BK: 60.54

Vigtige oplysninger

GENERELT

- Ledningsoplysningerne er gyldige 30 dage fra data. Ledninger vil normalt kunne genfindes inden for 0,5 m.

- Ved arbejder neermere end 1 m fra vore ledninger skal der handgraves.

- Ikke alle stikledninger er vist.

- Koter er angivet i System DVR90. Koterne er vejledende. Ved projektering skal koter efternivelleres.

- Graveaktgren er ansvarlig for eventuel skade pa ledningen.Ved ledningsbeskadigelse - ring omgaende til driftsafdelingen

VAND
- Laegningsdybde for vandledninger vil typisk veere 1,2 m til overkant af ledning. Der vil forekomme tilfaelde, hvor laegningsdybden afviger fra
det typiske. Ved tvivistilfeelde bar graveaktgren lokalisere ledningen.

SPILDEVAND
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle stikledninger pa privat grund henvises til Bygningsinspektoratet, Aarhus Kommune.
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle ledninger for vejafvanding henvises til Trafik og Veje, Aarhus Kommune.

MELDEKABLER (Vand)

- Al gravning nzer Aarhus Vands meldekabler kraever forudgaende tilladelse fra Drift og Vedligehold - Produktionsfunktionen.
Henvendelse til dagvagten tif. 2929 4165

- Efter tilladelse til gravning er givet skal der under alle omstaendigheder handgraves ved arbejder nzermere ledningerne end 1 m.
- Meldekablerne kan vzre nedlagt i kun 0,5 m's dybde.

- Er frigravning nedvendig bedes driftafdelingen (Vand) adviseret.

LEDNINGSINFORMATION: DRIFTSAFDELINGERNES TLF.:
PLAN OG PROJEKT: 8947 11 44 VAND: 89471382
SPILDEVAND: 89471212

Tegningsforklaring - Vand
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Tegningsforklaring - Vand og Spildevand

C -, , 31.17m-2200pvc-14%o

Vigtige oplysninger

GENERELT
- Ledningsoplysningerne er gyldige 30 dage fra data. Ledninger vil normalt kunne genfindes inden for 0,5 m.
- Ved arbejder neermere end 1 m fra vore ledninger skal der handgraves.

D64110S - Ikke alle stikledninger er vist.
SEE gg-gg - Koter er angivet i System DVR90. Koterne er vejledende. Ved projektering skal koter efternivelleres.

- Graveaktgren er ansvarlig for eventuel skade pa ledningen.Ved ledningsbeskadigelse - ring omgéende til driftsafdelingen

VAND
- Laegningsdybde for vandledninger vil typisk veere 1,2 m til overkant af ledning. Der vil forekomme tilfaelde, hvor laegningsdybden afviger fra
det typiske. Ved tvivistilfeelde bar graveaktgren lokalisere ledningen.

SPILDEVAND
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle stikledninger pa privat grund henvises til Bygningsinspektoratet, Aarhus Kommune.
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle ledninger for vejafvanding henvises til Trafik og Veje, Aarhus Kommune.

MELDEKABLER (Vand)

- Al gravning nzer Aarhus Vands meldekabler kraever forudgaende tilladelse fra Drift og Vedligehold - Produktionsfunktionen.
Henvendelse til dagvagten tif. 2929 4165

- Efter tilladelse til gravning er givet skal der under alle omstaendigheder handgraves ved arbejder nzermere ledningerne end 1 m.
- Meldekablerne kan vzre nedlagt i kun 0,5 m's dybde.

- Er frigravning nedvendig bedes driftafdelingen (Vand) adviseret.

LEDNINGSINFORMATION: DRIFTSAFDELINGERNES TLF.:
PLAN OG PROJEKT: 8947 11 44 VAND: 89471382
SPILDEVAND: 89471212

Tegningsforklaring - Vand

—:-—--— Vandledning o0 Ventil / Stophane A Aftapningshane
Stikledning / O Ventil, Lukket Br
Ravandsledning ©z O Brend
. Ventil, Zone
Foringsrar R [<] Indvindings Boring
———————— Lavspaendingskabel () Trykreduktionsventil A Pejieboring
K
......................... Meldekabel D Kontraventil o
= —— us o Praveboring
= Xe———X=—" Ledning ude af drift @ Udskyldsventil N B y
ygveer
: Ledning :de af drift B 0O Brandhane, Type A, B, C © Asfaltudskiller
Ma ikke flernes @ Luftudlader, Automatisk
Y R Sekundavand ledning / Brgnd Privat
/ Sekundavand stikledning ®DB Luftudiader, Manuel
Bygveerks Brgnd
O Distributionsbrand o ¥
Tegningsforklaring - Aflgb
Spildevandsledning O Spildevandsbrgnd O Indlgb/UdIgb pa/fra Bassin/Bygveaerk
————— = Regnvandsledning O Regnvandsbrgnd T Udlgb
Feellesledning Feellesbrend ] Bassin
———— Trykledning Vejbrend [ ] Sandfang
Draenledning Brend ude af drift DX overlgbsbygvaerk
Ledning ude af drift . Fordelerb serk
- ma ikke fiernes uden / Delledningsknude 7 yev
forudgaende accept e . .
e C Afpropning pé ledning // Fiktiv sti ende - ikke opmalt
grkabel
W) Pumpestation /\  Andet

Aarhus Vand A/S * Gunnar Clausens Vej 34 « 8260 Viby J
TIf. 8947 1000
aarhusvand@aarhusvand.dk » www.aarhusvand.dk

aarhusvand
a

2121090 Plot 6/8

Hasselager Allé 5, 8260 Viby J Byggemodning

Mal Udtegnet af Udtegnet

1:500 automatisk 28-09-2021 Gyldig 30 dage fra dato




Tegningsforklaring - Vand og Spildevand

Vigtige oplysninger

D64100S
DK: 64.54 GENERELT
BK: 59.12 - Ledningsoplysningerne er gyldige 30 dage fra data. Ledninger vil normalt kunne genfindes inden for 0,5 m.

- Ved arbejder neermere end 1 m fra vore ledninger skal der handgraves.

- Ikke alle stikledninger er vist.

- Koter er angivet i System DVR90. Koterne er vejledende. Ved projektering skal koter efternivelleres.

- Graveaktgren er ansvarlig for eventuel skade pa ledningen.Ved ledningsbeskadigelse - ring omgaende til driftsafdelingen

VAND
- Laegningsdybde for vandledninger vil typisk veere 1,2 m til overkant af ledning. Der vil forekomme tilfaelde, hvor laegningsdybden afviger fra
det typiske. Ved tvivistilfeelde bar graveaktgren lokalisere ledningen.

SPILDEVAND
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle stikledninger pa privat grund henvises til Bygningsinspektoratet, Aarhus Kommune.
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle ledninger for vejafvanding henvises til Trafik og Veje, Aarhus Kommune.

D64170S
DK: 62.16

MELDEKABLER (Vand)
BK: 59.74

- Al gravning nzer Aarhus Vands meldekabler kraever forudgaende tilladelse fra Drift og Vedligehold - Produktionsfunktionen.
Henvendelse til dagvagten tif. 2929 4165

- Efter tilladelse til gravning er givet skal der under alle omstaendigheder handgraves ved arbejder nzermere ledningerne end 1 m.
- Meldekablerne kan vzre nedlagt i kun 0,5 m's dybde.

- Er frigravning nedvendig bedes driftafdelingen (Vand) adviseret.

LEDNINGSINFORMATION: DRIFTSAFDELINGERNES TLF.:
PLAN OG PROJEKT: 8947 11 44 VAND: 89471382
SPILDEVAND: 89471212

Tegningsforklaring - Vand

D64123R )
DK: 62.33 —:-—--— Vandledning oo Ventil / Stophane A Aftapningshane
BK: 60.
o Stikledning / O Ventil, Lukket Br
Ravandsledning @z O Brend
. Ventil, Zone
Foringsrar R [<] Indvindings Boring
———————— Lavspaendingskabel () Trykreduktionsventil A Pejieboring
K
......................... Meldekabel O Kontraventil o
= —— us i Praveboring
—Xe———X—  Ledning ude af drift O) Udskyldsventil
B Bygvaerk
: Ledning :de af drift B 0O Brandhane, Type A, B, C © Asfaltudskiller
Ma ikke flernes @ Luftudlader, Automatisk
Y R Sekundavand ledning / Brgnd Privat
/ Sekundavand stikledning ®DB Luftudiader, Manuel
Bygveerks Brgnd
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Tegningsforklaring - Aflgb
Spildevandsledning O Spildevandsbrgnd O Indlgb/UdIgb pa/fra Bassin/Bygveaerk
————— = Regnvandsledning O Regnvandsbrgnd T Udlgb
'\93% Feellesledning Feellesbrend ] Bassin
———— Trykledning Vejbrend [ ] Sandfang
Draenledning Brend ude af drift DX overlgbsbygvaerk
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Rarkabel
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A Tegningsforklaring - Vand og Spildevand

\
Vigtige oplysninger
Y GENERELT
. Y - Ledningsoplysningerne er gyldige 30 dage fra data. Ledninger vil normalt kunne genfindes inden for 0,5 m.
\ Vi - Ved arbejder neermere end 1 m fra vore ledninger skal der handgraves.
'\ / - Ikke alle stikledninger er vist.
/ - Koter er angivet i System DVR90. Koterne er vejledende. Ved projektering skal koter efternivelleres.
\ N 64m-02(Q - Graveaktgren er ansvarlig for eventuel skade pa ledningen.Ved ledningsbeskadigelse - ring omgéende til driftsafdelingen
, .
654122R \ VAND
K: 60.25 D64020S DE4020R - Leegningsdybde for vandledninger vil typisk vaere 1,2 m til overkant af ledning. Der vil forekomme tilfeelde, hvor laegningsdybden afviger fra
K: 57.85 DK: 60.20 4 glff gi"fg det typiske. Ved tvivistilfaelde bgr graveaktgren lokalisere ledningen.
BK: 55.61 =

10.14m-2208pvc-283%0 . SPILDEVAND . . . . 3 . . 3 3
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle stikledninger pa privat grund henvises til Bygningsinspektoratet, Aarhus Kommune.
- Vedrgrende oplysninger om eventuelle ledninger for vejafvanding henvises til Trafik og Veje, Aarhus Kommune.

MELDEKABLER (Vand)

- Al gravning nzer Aarhus Vands meldekabler kraever forudgaende tilladelse fra Drift og Vedligehold - Produktionsfunktionen.
Henvendelse til dagvagten tif. 2929 4165

- Efter tilladelse til gravning er givet skal der under alle omstaendigheder handgraves ved arbejder nzermere ledningerne end 1 m.
- Meldekablerne kan vzre nedlagt i kun 0,5 m's dybde.

- Er frigravning nedvendig bedes driftafdelingen (Vand) adviseret.

LEDNINGSINFORMATION: DRIFTSAFDELINGERNES TLF.:
PLAN OG PROJEKT: 8947 11 44 VAND: 89471382
SPILDEVAND: 89471212

Tegningsforklaring - Vand

—:-—--— Vandledning o0 Ventil / Stophane A Aftapningshane
Stikledning / O Ventil, Lukket Br
Ravandsledning z O Brend
. @ Ventil, Zone
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......................... Meldekabel O Kontraventil o
N S VA us ° Praveboring
X X . )
—=Xe——X="Ledning ude af drift @ Udskyldsventil
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; Ledning ude af drift B 0O Brandhane, Type A, B, C © Asfaltudskiller
Ma ikke fiernes @ Luftudlader, Automatisk
B712 4 Sekundavand ledning / Brend Privat
—-*=/=""=  Sekundavand stikledning ®DB Luftudlader, Manuel
Bygveerks Brgnd
O Distributionsbrand o ¥

0.93m-0600bt.28% Tegningsforklaring - Aflgb
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b —- O
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DK: 69.22
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11.78m-g600bt-11.9%o T Trykledning Vejbregnd [ | Sandfang
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LER nr. 2121090
Dato 28-09-2021

Ledningsejerregisteret KI. 08:36
Web www.ler.dk
Kvittering for graveforespgrgsel

g ~
Graveforesporgslen er foretaget af:
Lis Therkildsen . 89 40 56 20
Edwin Rahrs Vej 64 | 41 8598 11
8220 Brabrand (] fjv.stik@mtm.aarhus.dk

L

'a I
Graveaktor:
Aarhus Kommune CVR 55133018
Radhuspladsen 2 (N 89 40 20 00
8000 Aarhus C &~ mtm-ler@mtm.aarhus.dk

L

'a I
Kontakt ved fremsendelse af ledningsoplysninger:
Lis Therkildsen (" 89 40 56 20
Edwin Rahrs Vej 64 | 41 8598 11
8220 Brabrand ] fjv.stik@mtm.aarhus.dk

' Y
Oplysninger om graveforespgrgslen:
LER nr. 2121090
Oprettelsestidspunkt #h 28-09-2021 @ 08:35
Graveart Gravemaskine, Andet: Byggemodning
Dnsket papirformat A4
Onsket digitalt format
Egne bemaerkninger Hasselager Allé 5, 8260 Viby J Byggemodning
Graveperiode % 04-10-2021 8 31-12-2021
Areal 32164 kvm.
Gebyr 353,80 kr.
Link til resultat

Se pa www.ler.dk vedr. love og regler LER nr. 2121090 Side 1 af 6


https://ler.dk/Graveforesporgsler/R.4.Resultat_af_forespoergsel.aspx?id=1a8507ba-deff-4c98-be57-0892bf7e7d6a

L

Ledn

ingsejerregisteret

Ledningsejere i omradet pa graveforespgrgselstidspunktet

-

Ledningsejer

Kontakt

AffaldVarme Aarhus Fjernvarme A/S
Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

. 77881010

& ledningsregistrering@affaldvarme.dk

Loni Legstrup Pedersen

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

. 77881144

& ledningsregistrering@affaldvarme.dk

* lkke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

O Fjernvarme distribution TN10 + TN16

E-mail afsendt d. 28. september 2021 kl. 08:36

AURA FIBER A/S
Knudsminde 10

8300 Odder

. 87925555

& ler.fiber@aura.dk

AURA Fiber A/S
Knudsminde 10
8300 Odder

. 87925555

& ler.fiber@aura.dk

* |kke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

E-mail afsendt d. 28. september 2021 kl. 08:36

Dinel A/S

Knudsminde 10

8300 Odder

. 87925566

& Ledningsoplysninger@dinel.dk

Dinel A/S

Knudsminde 10

8300 Odder

. 87925566

& Ledningsoplysninger@dinel.dk

* lkke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

O Dinel A/S har indfert automatisk planudlevering. Graveart samt tekster fra bemaerkningsfeltet vil ikke
blive laest. Madeindkaldelser sendes til projekt@dinel.dk. Ved skader og ledningspavisning ring pa

telefon 8792 5566

E-mail afsendt d. 28. september 2021 kl. 08:36

Se pa www.ler.dk vedr. love og regler

LER nr. 2121090
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LERII

Ledningsejerregisteret

FIBIA P/S Fibia

Hovedgaden 36 True Mgllevej 9

4520 Svinninge 8381 Tilst

. 78753934 . 78753934

& ledningsoplysninger@fibia.dk & ledningsoplysninger@fibia.dk

* |kke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

O Henvendelse kan rettes til: TIf. 70 29 24 75 eller ledningsoplysninger@fibia.dk ***** Henvendelser om
Ledningsejermgader rettes til... ledningsejermodervest@fibia.dk *****

E-mail afsendt d. 28. september 2021 kl. 08:36

GLOBALCONNECT A/S GlobalConnect - Ledninger
Havneholmen 6, st Horskaetten 3

2450 Kgbenhavn SV 2630 Taastrup

. 77303000 . 77303188

& ledningsoplysninger@nianet.dk & ledningsoplysninger@nianet.dk

* lkke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

© GC DK JU 2017

E-mail afsendt d. 28. september 2021 kl. 08:36

STOFA A/S Stofa LER

Slet Parkvej 5 Birkemose Allé 11
8310 Tranbjerg J 6000 Kolding

. 88208356 . 75188898

& ler@norlys.dk & ler_stofa@stofa.dk

* |kke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

O Region_Midtjylland_31082021_2

E-mail afsendt d. 28. september 2021 kl. 08:36

Se pa www.ler.dk vedr. love og regler LER nr. 2121090 Side 3 af 6



LERII

Ledningsejerregisteret

TDC A/S TDC Planudlevering
Teglholmsgade 1 Teglholmsgade 1

2450 Kebenhavn SV 2450 Kegbenhavn SV

. 70122110 . 70122110

& zzzautoplan@tdc.dk & zzzautoplan@tdc.dk

* |kke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

O Bemaerk: zzzutoplan@tdc.dk er kun en systempostkasse, og kan ikke benyttes til ledningsejermader.
Benyt: anl_visitering@tdc.dk OBS! Flere markerede omrader taet pa hinanden giver overlap = mange
planer Et samlet markeret omrade = feerre planer Der udleveres digitale ledningsoplysninger i DXF
format nar man markerer dette i feltet for Digitale Formater. Ved akut ledningsbrud pa El-,Gas- eller
Vandledninger, kontakt TDC for tegning pa: 70150715, hvis der ikke kan autoudleveres. Ved akut
ledningsbrud pa TDC kabler kontakt TDC pa:80201044.

E-mail afsendt d. 28. september 2021 kl. 08:36

TELIA DANMARK, FILIAL AF TELIA Ledningsoplysningen
NATTJANSTER NORDEN AB, SVERIGE

Holmbladsgade 139 Holmbladsgade 139

2300 Kebenhavn S 2300 Kebenhavn S

. 88315092 . 88315092

& kf@telia.dk & kf@telia.dk

* lkke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

E-mail afsendt d. 28. september 2021 kl. 08:36

VERDO TEKNIK A/S Verdo Teknik Gadelys
Agerskellet 7 Agerskellet 7

8920 Randers NV 8920 Randers

. 89114811 . 89114811

&9 ledningsinfo-gadelys@verdo.dk &9 ledningsinfo-gadelys@verdo.dk

* lkke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

O Aarhus Kommune Gadelys vedligeholdt af Verdo Teknik A/S

E-mail afsendt d. 28. september 2021 kl. 08:36

Se pa www.ler.dk vedr. love og regler LER nr. 2121090 Side 4 af 6



LERII

Ledningsejerregisteret

AARHUS VAND A/S Arhus Vand A/S, Ledningsudlevering
Gunnar Clausens Vej 34 Gunnar Clausens Vej 34

8260 Viby J 8260 Viby J

. 89471000 . 89471016

& ledningsudlevering@aarhusvand.dk & ledningsudlevering@aarhusvand.dk

* |kke tilsluttet LER 2.0 — ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

O Aarhus Vand: Interesseomraade Vand og Spildevand

E-mail afsendt d. 28. september 2021 kl. 08:36

Se pa www.ler.dk vedr. love og regler LER nr. 2121090 Side 5 af 6



LERII

Ledningsejervegisteret
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Udtegnet: 28.9.2021. Gyldig til: 27.11.2021. Skala : 1:500

U e R D 0 Kontakt 89114811 eller kunde@verdo.dk. VIGTIGT: Lees 'Signatur og regler'

Aarhus Kommune Gadelys.
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Beskyttelsesrar/underpresning
Styret underboring

Stik

Skab

Brend

Tracé - landmalt

Tracé — ikke landmalt

A
P
O
A
=]

+

Accesshus
Borepunkt
Kabelmuffe

Kwejl

rRaermuffe

Rerstop

LER graveomrade

Mettype

m Fiber
Coax

m Ukendt

Bemeerk
Hvis du har beskadiget Norlys tele-anlseg eller har formodning herom, kontakt os
omgaende pa tif: 8820 8344.

Nedgravede ledninger er som udgangspunkt i en dybde af 0,35-1,40 meter.
Yderlig info findes i medsendte falgebrev.

Norlys Tele Service A/S
Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg

TIf: +45 8820 8356 . ler@norlys.dk

NORLYS

LER nr: 2121090

Méalforhold: 1 : 1000

Plannr:
1

Udskrevet: 28/09-2021

Gyldig til: 19/10-2021




m Udtegnet: 30. september 2021 Adresse: Beregnet plan. Ler: 2121090
INCA Gyldig til: 30. marts 2022 Plannr. pa oversigtskort: 1 Postnummer : 8260
0 10 20 30 40m

Se vedlagte falgeseddel og signaturforklaring. (tnebantebtanddsanbtb ol




m Udtegnet: 30. september 2021 Adresse: Beregnet plan. Ler: 2121090
INCA Gyldig til: 30. marts 2022 Plannr. pa oversigtskort: 2 Postnummer : 8260
0 10 20 30 40m

Se vedlagte falgeseddel og signaturforklaring. (tnebantebtanddsanbtb ol




W Udtegnet: 30. september 2021

INCA Gyldig til: 30. marts 2022
Se vedlagte falgeseddel og signaturforklaring.

Adresse: Beregnet plan.

Plannr. pa oversigtskort: 3

Ler: 2121090

Posthummer : 8260
0 10 20 30 40m
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W Udtegnet: 30. september 2021

INCA Gyldig til: 30. marts 2022
Se vedlagte falgeseddel og signaturforklaring.

Adresse: Beregnet plan.

Plannr. pa oversigtskort: 4

Ler: 2121090

Posthummer : 8260
0 10 20 30 40m
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W Udtegnet: 30. september 2021

INCA Gyldig til: 30. marts 2022
Se vedlagte falgeseddel og signaturforklaring.

Adresse: Beregnet plan.

Plannr. pa oversigtskort: 5

Ler: 2121090

Posthummer : 8260
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W Udtegnet: 30. september 2021 Adresse: Beregnet plan. Ler: 2121090
INCA Gyldig til: 30. marts 2022 Plannr. pa oversigtskort: 6 Postnummer : 8260

0 10 20 30 40m
Se vedlagte falgeseddel og signaturforklaring. (tnebantebtanddsanbtb ol
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Kabel-tv - Bredbdnd « Telefoni

Kortet ma kun anvendes til brug for oplysninger om YouSee kabler, rgr og skabe, og ma ikke anvendes
til projektering eller andet af andre end YouSee. Overtraedelser medfgrer erstatningskrav.

SIGNATURFORKLARING:

Kabel- og rgrtracér. Skabe.
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BEMARKNINGER:

De viste kabel- og rgrtracé kan variere i farve

ADVARSLER:

Maleangivelser er vejledende og er generelt taget til glat mur, midt vej eller fortovskant.
Sikkerhedsafstanden er 0,5 m pa hver side af tracéet.
Ved fordelere/ splidsninger under jorden, skal en stgrre sikkerhedsafstand paregnes.

Udvis altid ekstraordinzer forsigtighed ved anvendelse af gravemaskine eller styret underboring.




