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Tinglyst servicevej til regnvandsbassin

Del af projekt "Smukke veje"
jf. Lokalplan 868.
Bevarings værdig træbeplantning

Fo
re

lø
bi

gt
 sk

el
 jf

. L
P 

86
8

Foreløbigt skel jf. LP 868

Foreløbigt skel jf. LP 868

Skellinje

Spildevandstrykledning

Eksist. SPV-ledning �ernet og ledningsgrav opfyldt m
ed velkom

prim
eret råjord og sand

Eksist. SPV-ledning �ernet og ledningsgrav opfyldt 

m
ed velkom

prim
eret råjord og sand

R: ø250 PVC

R: ø250 PVC

R: ø250 PVC
R: ø315 PVC

R: ø250 PVC

R: ø250 PVC

R: ø250 PVC

R: ø250 PVC

R: ø250 PVC

R: ø250 PVC

S: ø200 PVC

S: ø200 PVC

S: ø200 PVC

S: ø200 PVC

S: ø200 PVC

S: ø200 PVC

S: ø200 PVC

S: ø200 PVC
S: ø200 PVC

S: ø200 PVC

Bebyggelsesregulerende linje

Vejbyggelinje

Oversigtslinje, vej

Byg
geli

nje 
i h

.t. 
lo

ka
lp

lan

Byggelinje i h.t. lokalplan

50 m zone

St
øjb

yg
geli

nje 
i h

.t. 
lo

ka
lp

lan

Støjbyggelinje i h.t. lokalplan

Bebyggelsesregulerende linje

Vejbyggelinje

50 m
 zone

20
 m

 zo
ne

20
 m

 zo
ne

50 m zone

Byg
geli

nje 
i h

.t. 
lo

ka
lp

lan

Byg
geli

nje 
i h

.t. 
lo

ka
lp

lan

O
versigtslinje, vej

Støjbyggelinje i h.t. lokalplan

Pumpestation

Oversigtsplan

Bebyggelsesregulerende linie / Vejbyggelinier

Parcel 1

Parcel 2 SOLGT

Parcel 3
SOLGT

Parcel 4 SOLGT Parcel 5 SOLGT

Parcel 6SOLGT

Parcel 7 SOLGT

Parcel 8 SOLGT

Parcel 9 SOLGT

Parcel 10
SOLGT



Matrikulære forhold

Bilag 2



1cf

1bo

1cd

1cc

1cb

1t

1bø

1ce

1f

1c

1b

1n

1o

1g

1q

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

Matrikulært - Måleblad - Gammel Viborgvej 13, 8381 Tilst
Matr.nr. 1g True Todderup Mark, Brabrand

Aarhus Kommune

10234183

\\hvmfil01\sag\2023\10234183\120-Geometri\10234183_230522_måleblade_sammenlagt.dgn

Philip Færch

Landinspektør

A31:500

22. maj 2023

phf

Landinspektører A/S

N

Sys34J DVR90

8  228041.41   195543.06
7  228034.85   195551.87
6  228026.36   195545.48
5  228000.17   195528.62
4  228043.37   195470.62
3  228096.80   195510.42
2  228086.87   195523.54
1  228073.43   195541.35

Koordinatliste - system S34J

J.nr.: Målf.:

www. geopartner.dk    +45 70 12 10 11    CVR: 20014784

Dato:

 C  SDFI -   C  Geodatastyrelsen -   C  Hexagon

// Koord.sys.:

5m0 10m 15m 20m 25m
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FORSYNINGSSELSKABER 
 
 
Elforsyning 
 
Aura Energi 
Smedskovsvej 55 
8464 Galten 
Tlf.: 8792 5555 
www.aura.dk 
 
Kloakforsyning 
 
Aarhus Vand A/S 
Hasselager Alle 29 
8260 Viby J  
Tlf. 8947 1016 
www.aarhusvand.dk 
 
Vandforsyning 
 
Aarhus Vand 
Hasselager Alle 29 
8260 Viby J  
Tlf. 8947 1015 
www.aarhusvand.dk 
 
 
Fjernvarmeforsyning 
 
Aarhus Kommune 
AffaldVarme 
Bautavej 1 
8210 Aarhus V. 
Tlf. 8940 1500 
www.affaldvarme.dk 
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Tingbogsattest
   
Udskrevet: 23.05.2023 10:36:55
 

Ejendom:
Adresse: Gammel Viborgvej 13
  8381 Tilst
 
BFE-nummer: 100033210
 
Dato: 25.03.2021
Landsejerlav: True Todderup Mark, Brabrand
Matrikelnummer: 0001g
Areal: 4174 m2
Heraf vej: 0 m2
Matr.nr. notering: c43ce70d-f5e8-4014-a979-ba4387e9acf5, 76bfcb03-54b5-

4a7a-ab32-2ceb76740e4c,
 
 

Hovednotering:
Hovednotering: Samlet ejendom
 

Noteringer:
Dato: 18.11.2010
  udstykket fra 1a smst
 
 
  Der findes ingen hæftelser på ejendommen
 

Adkomster

Dokument:
Dokumenttype: Skøde
Dato/løbenummer: 29.10.1969-14309-63
 

Også tinglyst på:
Antal: 2
 

Adkomsthavere:
Navn: Århus Kommune
Cvr-nr.: 55133018
Ejerandel: 1 / 1
 

Købesum:
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Kontant købesum: 0 DKK
Købesum i alt: 0 DKK

Dato for overtagelse:
29.10.1969

Tillægstekst:
Tillægstekst
vedr købesum se dok

Tillægstekst
63_C-B_6

Dokument:
Dokumenttype: Skøde
Dato/løbenummer: 23.02.2006-28660-63

Også tinglyst på:
Antal: 2

Adkomsthavere:
Navn: Århus Kommune
Cvr-nr.: 55133018
Ejerandel: 1 / 1

Købesum:
Kontant købesum: 3.450.000 DKK
Købesum i alt: 3.450.000 DKK

Dato for overtagelse:
23.02.2006

Tillægstekst:
Tillægstekst
63_C-B_6

Servitutter

Dokument:
Dato/løbenummer: 25.05.2020-1011885899
Prioritet: 1
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Dokumenttype: Servitut
  Statsekspropriation
 

Også tinglyst på:
Antal: 35
 

Andet:
  Andet
 
 

Påtaleberettiget:
Navn: Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland
Cvr-nr.: 12758928
 

Tillægstekst:
  Servitut med lovbestemt prioritet
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 23.09.2020-1012254456
Prioritet: 2
Dokumenttype: Servitut
  Meddelelse efter Planlovens § 55
 

Også tinglyst på:
Antal: 1
 

Arealanvendelse:
  Anvendelsesforhold
 

Andet:
  Andet
 
 

Påtaleberettiget:
Navn: Aarhus Kommune
Cvr-nr.: 55133018
 

Tillægstekst:
  Servitut med lovbestemt prioritet
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Dokument:
Dato/løbenummer: 20.05.1925-784-63
Prioritet: 3
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 61
 
Akt nr: 63_G-B_164
 

Arealanvendelse:
  Anvendelsesforhold
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om benyttelse
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 05.04.2011-1002427596
Prioritet: 4
Dokumenttype: Servitut
  Lavenergibebyggelse, opvarmning og pligt til renholdelse
 

Også tinglyst på:
Antal: 14
 

Bebyggelse:
  Vilkår
 

Forsyningspligt:
  Varme
 

Andet:
  Andet
 
 

Påtaleberettiget:
Navn: Århus Kommune
Cvr-nr.: 55133018
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Tillægstekst:
  Vedr. alene matr.nr. 1e og 1f
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 13.03.2012-1003415862
Prioritet: 5
Dokumenttype: Servitut
  Deklaration om kloakanlæg
 

Også tinglyst på:
Antal: 2
 

Tekniske anlæg:
  Andet
 

Ledninger:
  Andet
 

Påtaleberettiget:
Navn: AARHUS VAND A/S
Cvr-nr.: 32562361
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 09.04.2015-1006266332
Prioritet: 6
Dokumenttype: Servitut
  Deklaration om regn- og spildevandsledninger og regn- og 

spildevandsbassiner
 

Også tinglyst på:
Antal: 62
 

Tekniske anlæg:
  Afløb: ledninger og tekniske anlæg
 

Påtaleberettiget:
Navn: AARHUS VAND A/S
Cvr-nr.: 32562361
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Dokument:
Dato/løbenummer: 01.06.2018-1009845536
Prioritet: 7
Dokumenttype: Servitut
  Byggepligt, forbud mod videresalg
 

Også tinglyst på:
Antal: 11
 

Køb/salg:
  Salgsforhold
 

Andet:
  Andet
 
 

Påtaleberettiget:
Navn: Aarhus Kommune
Cvr-nr.: 55133018
 

Øvrige oplysninger

Ejendomsvurdering:
Ejendomsværdi: 1.197.500 DKK
Grundværdi: 1.197.500 DKK
Vurderingsdato: 01.10.2020
Kommunekode: 0751
Ejendomsnummer (BBR-nr.): 985848
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Servitutter tinglyst på matr.nr. 1g True Todderup Mark, Brabrand pr. 25.04.2023 

 

 

 

 

Servitutter på matr.nr. 1g True Todderup Mark, 

Brabrand 

 Bemærkning 

1) 25.05.2020-1011885899 

Statsekspropriation 

 

ad 1) Statsekspropriation i anledning af elektrificering af 

jernbanen mellem Aarhus og Randers. 

Fsva. matr.nr. 1g omfatter ekspropriationen alene 

pålæg af ”servitut om midlertidig brug”. 

 

Påtaleberettiget: Kommissarius ved Statens 

Ekspropriationer i Jylland 

 

2) 23.09.2020-1012254456 

Meddelelse efter Planlovens § 55 

 

ad 2) Vilkår stillet i forbindelse med tilladelse til udstykning 

af matr.nr. 1q fra matr.nr. 1g: 

Ved udstykning skal den nye ejendom (matr.nr. 1q) på 

522 m2 til enhver tid anvendes til teknisk forsyning. 

Servitutten er uden betydning for matr.nr. 1g. 

 

Påtaleberettiget: Aarhus Kommune 

 

3) 20.05.1925-784-63 

Dok om benyttelse 

Akt_63_G-B_164 

ad 3) Købskontrakt tinglyst servitutstiftende fsva. 

bestemmelser om, at der på de solgte ejendomme 

ikke må opføres fabrik til fremstilling af svovlsyre eller 

kunstig gødning.  

 

Deklarationens øvrige bestemmelser om 

færdselsrettigheder, ledninger, brønde og 

spildevandsafledning vedrører alene arealer nord for 

Viborgvej, og er dermed uden betydning for matr.nr. 

1g. 

 

Påtaleberettiget: Sælger samt øvrige private 

rettighedshavere 

 

4) 05.04.2011-1002427596 

Lavenergibebyggelse, opvarmning og pligt til 

renholdelse 

 

ad 4) Bestemmelser gældende for kommende ejere af 

erhvervsgrunde, der udstykkes fra matr.nr. 1e, 1f og 

1g True Todderup Mark, Brabrand. 

 

Nybyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse 
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klasse 15 iht. Bygningsreglement 2010.  

Bygninger må ikke opvarmes individuelt ved hjælp af 

fossile brændsler som olie, kul eller gas. 

Ubebyggede grunde skal holdes rengjort og fri for 

ukrudt. 

 

Påtaleberettiget: Aarhus Kommune 

 

5) 13.03.2012-1003415862 

Deklaration om kloakanlæg 

 

ad 5) Deklarationen vedrører offentlige regn- og 

spildevandsledninger, pumpestation og 

regnvandsbassin med tilhørende brønde og 

bygværker. 

 

Matr.nr. 1g er berørt af servitutten fsva. 

spildevandsledninger med et deklarationsareal på 2 m 

til hver side af ledningsmidten (i alt 4 m).  

Ledningerne ligger nogenlunde langs ejendommens 

nordlig og vestlige skel. 

Der henvises til tinglysningsridset. 

 

Påtaleberettiget: Aarhus Vand A/S 

 

6) 09.04.2015-1006266332 

Deklaration om regn- og spildevandsledninger og 

regn- og spildevandsbassiner 

 

ad 6) Deklarationen om regn- og spildevandsledninger samt 

regn- og spildevandsvandsbassiner. 

 

Matr.nr. 1g er berørt af servitutten fsva. ledninger 

med et deklarationsareal på 3 m til hver side af 

ledningsmidten (i alt 6 m).  

Ledningerne ligger nogenlunde langs ejendommens 

nordlig og vestlige skel, og derudover er der en nord-

sydgående ledning, der forløber tværs over grunden. 

Der henvises til tinglysningsridset ”kortblad K9-7”. 

 

Påtaleberettiget: Aarhus Vand A/S 

 

7) 01.06.2018-1009845536 

Byggepligt, forbud mod videresalg 

 

ad 7) I forbindelse med Aarhus Kommunes salg af 

ejendommen matr.nr. 1g, 1d og 1a m.fl. og senere 

udstykninger fra samme, er følgende gældende for 

alle fremtidige ejere af ejendommene: 

Byggeri skal påbegyndes indenfor 3 år fra 

overtagelsesdagen. Herunder vilkår om 

tilbageskødning, hvis byggepligten ikke overholdes. 

Grunden må ikke videresælges i ubebygget stand. 

 

Påtaleberettiget: Aarhus Kommune 

 

 

 

Aarhus d. 25.04.2023 

 

 
 

Hanne Stigaard Kjeldsen 

Landinspektør 
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GEO projekt nr. 32894. Rapport 1, Århus. Tilst. Lokalplan 868

GEO

Sødalsparken 16

8220 Brabrand

Tlf.: +45 8627 3111

Fax: +45 8627 6706

geo@geo.dk

www.geo.dk

CVR-nr: 59781812

Århus. Tilst.
Byggemodning. Lokalplan 868
Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse

GEO projekt nr. 32894
Rapport 1, 2009-10-30

Sammenfatning
Undersøgelsen skal belyse funderings- og miljøforholdene med henblik på salg af er-

hvervsparceller, som udstykkes på et areal syd for Gl. Viborgvej i Tilst, lokalplan 868.

Arealet er ikke omfattet af Århus Kommunes områdeklassificering.

I boringerne er der fundet 0,4 – 1,8 m fyld og overjord over senglaciale og glaciale aflej-

ringer af ler, silt og sand. Leret er stedvist ret fedt. Højeste grundvandsspejl er pejlet 2,7

m under terræn.

Med bundforhold som ved boringerne kan den overvejende del af arealet bebygges ved

direkte fundering i frostsikker dybde i forhold til eksisterende terræn. Primært mod vest

bliver der dog tale om ekstrafundering som følge af dybden til bæredygtige aflejringer.

Ekstrafunderingen foreslås udført ved sandudskiftning i omfang og kvalitet, så funderingen

kan ske i normal frostsikker dybde heri. Ved fundering over ret fedt ler, som truffet lokalt

i enkelte af boringerne, anbefaler GEO at fundamenterne minimumsarmeres. Udgrav-

nings- og funderingsarbejdet for kælderløst byggeri forventes at kunne udføres uden

væsentlige grundvandsgener.

Ved de udførte undersøgelser er der ikke konstateret tegn på forurening med hverken

totalkulbrinter, metaller eller PAH'er.

Eventuel overskudsjord fra området kan derfor betragtes og håndteres som ren jord.
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1 Indledning

Undersøgelsen er udført på et areal, der skal udstykkes til erhvervsformål. Arealet er be-

liggende syd for Gl. Viborgvej i Tilst, lokalplan 868. Hele arealet skal anvendes til er-

hvervsparceller.

Arealet er ikke omfattet af Århus Kommunes områdeklassificering.

Den udførte undersøgelse skal belyse bund- og grundvandsforholdene med henblik på

grundsalg. Desuden skal mulighederne for bortskaffelse af eventuel overskudsjord vurde-

res.

Undersøgelsesomfanget svarer geoteknisk set til en placeringsundersøgelse i henhold til

Eurocode 7, geotekniknormen1.

2 Undersøgelser

I undersøgelsespunkterne, hvis placering fremgår af situationsplanen bilag 1.1, er der

udført boringer til 3 – 4 m under terræn.

Under borearbejdet er der registreret laggrænser, udtaget jordprøver samt udført vinge-

forsøg2. I borehullerne er der etableret pejlerør, hvori dybden til grundvandsspejlet er

målt ved borearbejdets afslutning. Jordprøverne er beskrevet geologisk3 i laboratoriet. På

udvalgte prøver er der bestemt vandindhold. Samtlige geotekniske resultater er angivet i

bilag 1.2 – 1.14. De benyttede signaturer og forkortelser på boreprofilerne er forklaret

på vedlagte GEO-Standard.

Det anvendte kotesystem er DVR 90.

Til vurdering af miljøforholdene er der fra boringerne udtaget prøver i diffusionshæm-

mende poser. Prøverne er udtaget i fyld/overjord. Alle prøver er i laboratoriet målt for

indhold af flygtige organiske forbindelser ved PID-måling. Ved PID-målinger måles ind-

holdet af ioniserbare forbindelser (fx olie og opløsningsmidler) i luften over jordprøverne.

Forskellige forbindelser giver forskellige værdier. PID-værdierne er således kun en indi-

kation for en relativ forureningsgrad af prøverne. Resultatet heraf fremgår af boreprofi-

lerne, bilagene 1.2 – 1.14.

Der er udført kemiske analyser af 4 blandeprøver for indhold af totalkulbrinter, PAH'er og

metaller (cadmium, chrom, kobber, nikkel, bly og zink).

1 Dansk Standard: DS/EN 1997 Eurocode 7: Geoteknik

2 Dansk Geoteknisk Forening, Referenceblad for vingeforsøg (1999).

3 Dansk Geoteknisk Forening, Bulletin 1: Vejledning i ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse” (1995).
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Analyseresultaterne er angivet i tabellen på bilag 1.16. Analyserapporterne er vedlagt

som appendiks 1.A.

3 Resultater

3.1 Jordbund

I boringerne på arealet er der fundet 0,4 – 1,8 m fyld og overjord. Herunder er der i alle

boringerne truffet vekslende senglaciale og glaciale aflejringer af sand, silt og ler. Leret

er stedvist ret fedt.

Ifølge gamle kort er der er i områderne omkring boring 1, 2, 6 og 7 angivet, at der har

været foretaget råstofgravninger. Der er i boringerne udført i disse områder fundet 0,4 –

1,8 m fyld og overjord.

3.2 Grundvand

I boring 11 er der indmålt grundvandsspejl 2,7 m under terræn. Resten af boringerne

var tørre på pejlingstidspunktet. Det må forudses, at der i nedbørsrige perioder kan op-

bygges højerestående, sekundære vandspejl i de overvejende lavpermeable aflejringer.

4 Fundering

Undersøgelsesomfanget svarer geoteknisk set til en placeringsundersøgelse i henhold til

Eurocode 7.

De fundne bundforhold er egnede for direkte fundering i eller under de på situationspla-

nen, bilag 1.1 angivne niveauer for overside af bæredygtige aflejringer. Med forhold som

ved boring 1 - 4 og 10 bliver der tale om ekstrafundering til 1,1 – 1,8 m under nuværen-

de terræn. Ved de øvrige boringer kan funderingen udføres i frostsikker dybde i forhold til

eksisterende terræn.

Ekstrafundering foreslår vi udført ved at afrømme til bæredygtige aflejringer og opfylde

med komprimeret sand i omfang og kvalitet, så funderingen kan udføres i normal dybde

heri.

4.1 Særlige forhold vedrørende ret fedt ler

Det i boring 6 og 7 fundne ret fede ler er ikke særligt udtørringsfølsomt, men vi har erfa-

ring for, at der i ekstremt nedbørsfattige og varme somre kan ske udtørring i ret fedt ler

til større dybde end svarende til frostsikker dybde. Udtørringen er dog oftest betinget af

beplantningens vandforbrug. GEO anbefaler, at fundamenterne minimumsarmeres for at

imødegå gener fra udtørring af ret fedt ler. Herudover kan det senere vise sig nødvendigt

at indføre restriktioner vedrørende beplantningen.
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4.2 Bæreevne

De fundne bundforhold byder på forholdsvis moderate bæreevneforhold. Ved fundering på

bæredygtige leraflejringer ca. 1 m under terræn kan forventes en regningsmæssig bære-

evne i størrelsesordenen Rd/A' ~ 165 - 300 kN/m2.

Ved fundering på intakte sandaflejringer eller komprimeret sandfyld forventes, afhængig

af fundamenternes udformning, en regningsmæssig bæreevne R'd/A' ~ 250 kN/m2.

Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, dimensioneringsgrundlag for fundamenter m.v.

skal baseres på supplerende undersøgelser relateret til et konkret projekt. Opmærksom-

heden skal henledes specielt på de 2 områder mod nordvest og sydøst, hvor der ifølge

gamle kort muligvis har været udført gravninger.

På bilag 1.15 er der givet en oversigt med de funderingsmæssige forhold for de enkelte

boringer.

5 Færdselsarealer og ledninger

Med bundforhold som truffet i boringerne er det GEOs erfaring, at bundsikring og bære-

lag i parkerings- og færdselsarealerne uden sætningsgener kan opbygges på det eksiste-

rende terræn, når vegetations- og fyldlag beliggende mindre end 0,7 – 0,9 m (afhængig

af trafikbelastning) under færdig befæstelse afrømmes. Tykke muldlag (mere end ca. 0,4

– 0,5 m muld) og lignende bør ikke uden nærmere vurdering efterlades under veje.

Bundsikringen anbefales drænet for at undgå ansamlinger af overfladevand.

Ledninger kan forventes anlagt i normal dybde under terræn uden sætningsgener.

Afgravningsmaterialer (bortset fra muldlagene) vil i stor udstrækning være egnet eller

betinget egnet til genindbygning. For de betingede egnede materialer gælder, at vejrlig

og årstid har stor indflydelse på mulighederne for genindbygning.

6 Tørholdelse

Ved kælderløst byggeri forventes arealet at kunne bebygges uden væsentlige grund-

vandsgener.

7 Miljøforhold

7.1 PID-målinger

Der er ikke målt PID-værdier over baggrundsniveau. Dette er en indikation for, at prø-

verne ikke indeholder flygtige kulbrinter.
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7.2 Kemiske analyser

Der er analyseret 4 blandeprøver. Analyseresultaterne er i tabellen på bilag 1.16 sam-

menstillet med Århus Kommunes grænseværdier for aflevering af jord til deres jordtip-

pe4. Der gøres opmærksom på, at Århus Kommunes grænseværdier for ren jord i det

væsentlige (bortset fra fraktioneringen af enkelte kulbrintefraktioner) svarer til Miljøsty-

relsens jordkvalitetskriterier for følsom arealanvendelse (fx børneinstitutioner og nytte-

haver)5.

Totalkulbrinter. Der er ikke påvist indhold af totalkulbrinter.

PAH'er. De fundne indhold af PAH'er ligger alle under Miljøstyrelsens jordkvalitetskrite-

rier og dermed også under Århus Kommunes grænseværdier for ren jord.

Metaller. De fundne indhold af metaller ligger alle under Miljøstyrelsens jordkvalitetskri-

terier og dermed også under Århus Kommunes grænseværdier for ren jord.

7.3 Vurdering

Der er ikke konstateret tegn på forurening med hverken totalkulbrinter, PAH'er eller me-

taller.

Eventuel overskudsjord fra området kan derfor betragtes og håndteres som ren jord.

4 Århus Kommune. Grænseværdier for indhold af forurenende stoffer i jord der kan afleveres på

jordtippen - Århus Østhavn og Århus Oliehavn. ÅK 2008.

5 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand. Miljøstyrelsen

december 2008.
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Forsøgsresultater Jordart Karakterisering(m
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tlf 8627 3111 , www.geo.dk

Boremetode :

Plan :

Boreprofil

Sag :

Ing. Geolog : Boret af : Dato : DGU-nr.: Boring :

Udarb. af : Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. 1 / 1

DVR90 +63,7
1

Tør 2009-09-29
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7GEO MIH 2009-09-29

X : 227954 (m) Y : 195312 (m)

NIO

Foret rotationsboring 6''

1.8BEB GSJ SFJ 2009-10-15

32894 Århus.Tilst. Lokalplan 868

SANDMULD, mørkebrunt Ov Re

SANDMULD, gruset, mørkebrunt Ov Re

MORÆNELER, sandet, gruset, gråbrunt Gl Gc

LER, siltet, gråbrunt Sm Gc

MORÆNELER, ret fedt, sandet, gruset, gråbrunt Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, gråbrunt Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, brungråt Gl Gc

MORÆNELER - " - Gl Gc
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Forsøgsresultater Jordart Karakterisering(m
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tlf 8627 3111 , www.geo.dk

Boremetode :

Plan :

Boreprofil

Sag :

Ing. Geolog : Boret af : Dato : DGU-nr.: Boring :

Udarb. af : Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. 1 / 1

DVR90 +64,1
1

Tør 2009-09-29
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8GEO MIH 2009-09-29

X : 227909 (m) Y : 195351 (m)

NIO

Foret rotationsboring 6''

1.9BEB GSJ SFJ 2009-10-15

32894 Århus.Tilst. Lokalplan 868

SANDMULD, mørkt gråbrunt Ov Re

SANDMULD - " - Ov Re

SAND, fint, ringe sorteret, stærkt siltet, svagt
gruset, brungråt

Sm Sg

SAND, fint, ringe sorteret, stærkt siltet, svagt
gruset, gulgråt

Sm Sg

SAND, fint, ringe sorteret, svagt leret, stærkt siltet,
brungråt

Sm Sg

MORÆNESAND, leret, gruset, brungråt Gl Gc

MORÆNESAND, stærkt leret, gruset, brungråt Gl Gc
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Sødalsparken 16, 8220 Brabrand

tlf 8627 3111 , www.geo.dk

Boremetode :

Plan :

Boreprofil

Sag :

Ing. Geolog : Boret af : Dato : DGU-nr.: Boring :

Udarb. af : Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. 1 / 1

DVR90 +63,6
1

Tør 2009-09-29
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X : 227903 (m) Y : 195428 (m)
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Foret rotationsboring 6''

1.10BEB GSJ SFJ 2009-10-15

32894 Århus.Tilst. Lokalplan 868

SANDMULD, gruset, mørkebrunt Ov Re

SANDMULD - " - Ov Re

SAND, groft, usorteret, svagt leret, stærkt siltet,
gruset, med rødder, gulbrunt

Sm Sg

MORÆNELER, sandet, gruset, med sandparti,
gulbrunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, med sandparti,
gråbrunt

Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, brungråt Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, stærkt stenet,
gråbrunt

Gl Gc

Boring tør under borearbejdet
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Forsøgsresultater Jordart Karakterisering(m
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Sødalsparken 16, 8220 Brabrand

tlf 8627 3111 , www.geo.dk

Boremetode :

Plan :

Boreprofil

Sag :

Ing. Geolog : Boret af : Dato : DGU-nr.: Boring :

Udarb. af : Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. 1 / 1

DVR90 +60,2
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Tør 2009-09-29

10 100 1000 10000Pid

PID

PID
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X : 227960 (m) Y : 195420 (m)
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Foret rotationsboring 6''

1.11BEB GSJ SFJ 2009-10-15

32894 Århus.Tilst. Lokalplan 868

SANDMULD, mørkebrunt Ov Re

SANDMULD - " - Ov Re

SANDMULD, svagt gruset, sort Ov Re

MORÆNESAND, leret, gruset, gråbrunt Gl Gc

SAND, mellem, ringe sorteret, stærkt siltet, svagt
gruset, grågult

Sm Gc

SAND, groft, ringe sorteret, siltet, stærkt gruset,
brungråt

Sm Gc

SAND, groft, ringe sorteret, siltet, stærkt gruset,
gråbrunt

Sm Gc

Boring tør under borearbejdet
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Forsøgsresultater Jordart Karakterisering(m
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Sødalsparken 16, 8220 Brabrand

tlf 8627 3111 , www.geo.dk

Boremetode :

Plan :

Boreprofil

Sag :

Ing. Geolog : Boret af : Dato : DGU-nr.: Boring :

Udarb. af : Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. 1 / 1

DVR90 +59,4
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1.12BEB GSJ SFJ 2009-10-15

32894 Århus.Tilst. Lokalplan 868

SANDMULD, leret, mørkt gråbrunt Ov Re

SILT, stærkt sandet, med formuldede rodgange,
gult

Sm Sg

SILT, stærkt sandet, svagt leret, gult Sm Sg

SAND, fint, ringe sorteret, stærkt siltet, gult Sm Sg

LER, sandet, gulbrunt Sm Sg

MORÆNESAND, leret, gruset, gråbrunt Gl Gc

MORÆNELER, stærkt sandet, stærkt gruset,
gråbrunt

Gl Gc
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Forsøgsresultater Jordart Karakterisering(m
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Sødalsparken 16, 8220 Brabrand

tlf 8627 3111 , www.geo.dk

Boremetode :

Plan :

Boreprofil

Sag :

Ing. Geolog : Boret af : Dato : DGU-nr.: Boring :

Udarb. af : Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. 1 / 1

DVR90 +58,1
1
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1.13BEB GSJ SFJ 2009-10-15

32894 Århus.Tilst. Lokalplan 868

LERMULD, sandet, mørkt gråbrunt Ov Re

LERMULD - " - Ov Re

MORÆNESAND, leret, gruset, gulbrunt Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, gråbrunt Gl Gc

MORÆNELER - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, svagt gruset, gråbrunt Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, brungråt Gl Gc
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Forsøgsresultater Jordart Karakterisering(m
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Sødalsparken 16, 8220 Brabrand

tlf 8627 3111 , www.geo.dk

Boremetode :

Plan :

Boreprofil

Sag :

Ing. Geolog : Boret af : Dato : DGU-nr.: Boring :

Udarb. af : Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. 1 / 1
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SANDMULD, leret, svagt gruset, mørkt gråbrunt Ov Re

SANDMULD - " - Ov Re

MORÆNELER, sandet, gruset, gulbrunt Gl Gc

MORÆNELER - " - Gl Gc

MORÆNELER - " - Gl Gc

MORÆNELER, sandet, gruset, brungråt Gl Gc

MORÆNELER - " - Gl Gc

Boring tør under borearbejdet
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GEO KSS-dokument GP-K-22-01-06. Signaturer og forkortelser
Dokumentansvarlig: KMA-Funktionen. Udarbejdet af: PEH. Godkendt: KSI. Dato: 2007-11-01

KMA\GEO - Vejledninger og standarder. PEH Side 1 / 2, VEND

GEO-Standard: Signaturer og forkortelser

Geotekniske og miljøtekniske boringer

Situationsplan Prøver Jordarter

Boring

Boring med
Prøvetagning

Vingeforsøg

Boring med
prøvetagning/
vingeforsøg

Gravning med
prøvetagning/
vingeforsøg

Filterboring

Dreje-
sondering

Ramme-
sondering

Tryksonde-
ring (CPT)

Belastnings-
forsøg

Geoelektrisk
punktprofil

Liniemod-
standsmåling

Lille pose
eller glas

Stor pose

Rørprøve

Udtag fra
SPT sonde

Kerneprøve

Fyld

Muld

Tørv

Tørvedynd

Gytje (dynd)

Organiskholdig

Skaller

Moræneler
(sandet, gruset)

Sten

Grus

Sand

Silt

Ler

Kalk

Klippe/Beton

Morænesand
(leret, gruset)

Note: I morænejordarter må der forventes
varierende indhold af sten og blokke

Forsøg Filtersætning
w
wL

wP

IP

Ik

e
emax

emin

ID

ρ
ρ s

gl
ka
PID

Vandindhold
Flydegrænse
Plasticitetsgrænse
Plasticitetsindeks
Kvældindeks
Poretal
Poretal i løseste
standardlejring
Poretal i fasteste
standardlejring
Tæthedsindeks
(relativ lejrings-
tæthed)

Rumvægt
Kornrumvægt
Glødetab
Kalkindhold
Photoionisations-
detektormåling

cv

cvr

N

qc

fs
u
R
S
K
T
SP
MP
A

Forskydningsstyrke
målt ved vingeforsøg
Forskydningsstyrke
målt ved vingeforsøg (omrørt)
Standard penetrationsmodstand
(SPT)
Spidsmodstand (CPT
Kappemodstand (CPT)
Poretryk (CPT)
Drejesonderingsmodstand, WST
Sigte- og slemmeanalyse #
Konsolideringsforsøg #
Tryk- eller triaxialforsøg #
Standard Proctor forsøg #
Modificeret Proctor forsøg #
Kemisk specialanalyse #

#: Se resultat i rapport
eller på separat bilag

Topkote

Beton

Tilbagefyldt
jord

Blindrør
Lavpermeabel
pakning

Filtersand

Filterrør

Note: Vingeforsøg er udført og tolket i henhold til Dansk
Geoteknisk Forenings, Referenceblad for vingeforsøg, revisi-
on 3, august 1999. Omsætningstabellerne er ved tolkningen
tilnærmet med en ret linie gennem 0-punktet og punktet,
der svarer til 2/3 ∙ Pmax.

2
8
.4



GEO KSS-dokument GP-K-22-01-06. Signaturer og forkortelser
Dokumentansvarlig: KMA-Funktionen. Udarbejdet af: PEH. Godkendt: KSI. Dato: 2007-11-01

KMA\GEO - Vejledninger og standarder. PEH Side 2 / 2, VEND

GEO-Standard: Signaturer og forkortelser

Geotekniske og miljøtekniske boringer

Dannelsesmiljø Geologisk alder Henvisninger

Br
Fe
Fl
Fy
Gl
Ma
Ne
Ov
Sk
Sm
Vi
Vu
Gr

Brakvandsaflejring
Ferskvandsaflejring
Flydejord
Fyld
Gletsjeraflejring
Marin aflejring
Nedskylsaflejring
Overjord
Skredjord
Smeltevandsaflejring
Vindaflejring
Vulkansk bjergart
Grundfjeld

Re
Pg
Sg
Gc
Ig
Is
Te
Mi
Ol
Eo
Pl
Sl
Da
Kr
Ju
Pk

Generelt

Recent
Postglacial
Senglacial
Glacial
Interglacial
Interstadial
Tertiær
Miocæn
Oligocæn
Eocæn
Palæocæn
Selandien
Danien
Kridt
Jura
Prækambrium

* Se rapport

Dansk Standard:
”Norm for fundering”
(DS415)

Dansk Geoteknisk Forening:
”Vejledning i ingeniørgeologisk
prøvebeskrivelse”
(1995)

Dansk Geoteknisk Forening:
”Markundersøgelsesesmetoder”
(1990)











Ledningsoplysninger

Bilag 5



Kvittering for graveforespørgsel

Graveforespørgslen er foretaget af:

Kim Aasborg Nielsen  41 85 59 96
Edwin Rahrs Vej 64  41 85 59 96
8220 Brabrand  mtm-ledningsoplysning@aarhus.dk

Graveaktør:

Aarhus Kommune CVR 55133018
Rådhuspladsen 2  30 70 92 61
8000 Aarhus C  Ledningsinformation@mtm.aarhus.dk

Kontakt ved fremsendelse af ledningsoplysninger:

Kim Aasborg Nielsen  41 85 59 96
Edwin Rahrs Vej 64  41 85 59 96
8220 Brabrand  mtm-ledningsoplysning@aarhus.dk

Oplysninger om graveforespørgslen:

LER nr. 2558221
Oprettelsestidspunkt  01-05-2023  07:53
Formål Gravearbejde
Graveart Gravemaskine
Ønsket papirformat A4
Ønsket digitalt format
Egne bemærkninger Gammel Viborgvej 13, 8381 Tilst
Graveperiode  01-05-2023  31-05-2023
Areal 685 kvm.
Gebyr 4,80 kr.

Link til resultat

Se på www.ler.dk vedr. love og regler LER nr. 2558221 Side 1 af 6

2558221
01-05-2023
07:53
www.ler.dk

LER nr.
Dato
Kl.
Web

https://ler.dk/Graveforesporgsler/R.4.Resultat_af_forespoergsel.aspx?id=d4d8042c-b107-471d-83ae-440080aa01b6


Ledningsejere i området på graveforespørgselstidspunktet

Ledningsejer Kontakt

AURA FIBER A/S AURA Fiber A/S
Knudsminde 10 Knudsminde 10
8300 Odder 8300 Odder
 87 92 55 55  87 92 55 55
 ler.fiber@aura.dk  ler.fiber@aura.dk

Dinel A/S Dinel A/S
Knudsminde 10 Knudsminde 10
8300 Odder 8300 Odder
 87 92 55 66  87 92 55 66
 Ledningsoplysninger@dinel.dk  Ledningsoplysninger@dinel.dk

Evida Nord A/S Evida Nord A/S
Vognmagervej 14 Vognmagergade 14
8800 Viborg 8800 Viborg
 62 25 90 85  62 25 90 85
 ledningsinfo@evida.dk  ledningsinfo@evida.dk

* Ikke tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

 E-mail afsendt d. 1. maj 2023 kl. 07:53

* Tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne vil indgå i ledningspakke

 Dinel A/S har indført automatisk planudlevering. Graveart samt tekster fra bemærkningsfeltet vil ikke
blive læst. Mødeindkaldelser sendes til projekt@dinel.dk. Ved skader og ledningspåvisning ring på
telefon 8792 5566

 E-mail afsendt d. 1. maj 2023 kl. 07:53

* Ikke tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

 3

 E-mail afsendt d. 1. maj 2023 kl. 07:53

Se på www.ler.dk vedr. love og regler LER nr. 2558221 Side 2 af 6



FIBIA P/S Fibia P/S Øst
Energivej 33 Energivej 33
4690 Haslev 4690 Haslev
 78 75 39 34  70 29 24 75
 ledningsoplysninger@fibia.dk  ledningsoplysninger@fibia.dk

GLOBALCONNECT A/S GlobalConnect - Ledninger
Havneholmen 6, st Havneholmen 6
2450 København SV 2450 København SV
 77 30 30 00  77 30 31 88
 ledningsoplysninger@globalconnect.dk  Ledninger@GlobalConnect.dk

Kredsløb Fjernvarme A/S Loni Løgstrup Pedersen
Karen Blixens Boulevard 7 Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand 8220 Brabrand
 77 88 10 10  77 88 11 44
 ledningsregistrering@kredslob.dk  ledningsregistrering@kredslob.dk

STOFA A/S LER vagten
Slet Parkvej 5 Tietgensvej 4
8310 Tranbjerg J 8600 Silkeborg
 88 20 83 56  88 20 83 56
 ler@norlys.dk  ler@norlys.dk

* Tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne vil indgå i ledningspakke

 E-mail afsendt d. 1. maj 2023 kl. 07:53

* Ikke tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

 GC DK JU 2017

 E-mail afsendt d. 1. maj 2023 kl. 07:53

* Ikke tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

 Fjernvarme distribution TN10

 E-mail afsendt d. 1. maj 2023 kl. 07:53

* Ikke tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

 Stofa og Eniig er en del af Norlys. Vi udleverer ledningsoplysninger for Stofa, Eniig Fiber, Verdo, RAH
samt nogle Antenneforeninger. Der er automatisk planudlevering. Gravearter samt tekster fra
bemærkningsfeltet vil ikke blive læst.

 E-mail afsendt d. 1. maj 2023 kl. 07:53
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TDC A/S TDC Planudlevering
Teglholmsgade 1 Teglholmsgade 1
2450 København SV 2450 København SV
 70 12 21 10  70 12 21 10
 zzzautoplan@tdc.dk  zzzautoplan@tdc.dk

TELIA DANMARK, FILIAL AF TELIA
NÄTTJÄNSTER NORDEN AB, SVERIGE

Ledningsoplysningen

Holmbladsgade 139 Holmbladsgade 139
2300 København S 2300 København S
 88 31 50 92  88 31 50 92
 kf@telia.dk  kf@telia.dk

VERDO TEKNIK A/S Verdo Teknik Gadelys
Agerskellet 7 Agerskellet 7
8920 Randers NV 8920 Randers
 89 11 48 11  89 11 48 11
 ledningsinfo-gadelys@verdo.dk  ledningsinfo-gadelys@verdo.dk

VIOS.dk A/S Klaus Hove Kristiansen
Hans Hartvig Seedorffs Stræde 3-5 Silkeborgvej 260
8000 Aarhus C 8230 Åbyhøj
 24 43 33 46  24 43 33 46
 khk@vios.dk  khk@vios.dk

* Ikke tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

 Bemærk: zzzutoplan@tdc.dk er kun en systempostkasse, og kan ikke benyttes til ledningsejermøder.
Benyt: anl_visitering@tdc.dk OBS! Flere markerede områder tæt på hinanden giver overlap = mange
planer Et samlet markeret område = færre planer Der udleveres digitale ledningsoplysninger i DXF
format når man markerer dette i feltet for Digitale Formater. Ved akut ledningsbrud på El-,Gas- eller
Vandledninger, kontakt TDC for tegning på: 70150715, hvis der ikke kan autoudleveres. Ved akut
ledningsbrud på TDC kabler kontakt TDC på:80201044.

 E-mail afsendt d. 1. maj 2023 kl. 07:53

* Ikke tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

 E-mail afsendt d. 1. maj 2023 kl. 07:53

* Ikke tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne sendes via mail, uden om LER

 Aarhus Kommune Gadelys vedligeholdt af Verdo Teknik A/S

 E-mail afsendt d. 1. maj 2023 kl. 07:53

* Tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne vil indgå i ledningspakke

 E-mail afsendt d. 1. maj 2023 kl. 07:53
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AARHUS VAND A/S Århus Vand A/S, Ledningsudlevering
Hasselager Allé 29 Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J 8260 Viby J
 89 47 10 00  89 47 10 16
 ledningsudlevering@aarhusvand.dk  ledningsudlevering@aarhusvand.dk

* Tilsluttet LER 2.0 – ledningsoplysningerne vil indgå i ledningspakke

 Aarhus Vand: Interesseomraade Vand og Spildevand

 E-mail afsendt d. 1. maj 2023 kl. 07:53
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Pas på gasledningerne!

Udgivet af de danske gasselskaber
10. udgave, 2021

Tekniske forskrifter for arbejder
i nærheden af gasledninger
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1. Indledning
Pas på gasledningerne! - Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af gasledninger 
er en håndbog til rådgivere, entreprenører, andre ledningsejere m.v., der projekterer 
og udfører anlægs-, bygge- og ledningsarbejder i nærheden af gasledninger, herunder 
også biogasledninger.

Pas på gasledningerne! oplyser bl.a. om de gældende sikkerhedsafstande for de 
forskellige gasledninger, og ikke mindst hvilke afstandsregler, der gælder mellem 
gasledninger og andre anlæg i jord. De angivne afstandskrav tager udgangspunkt i 
Arbejdstilsynets minimumskrav.

Denne udgave afløser Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af naturgaslednin-
ger, 9. udgave, 2017. Der er primært ændret i selskabsnavne og kontaktoplysninger, 
men også lavet mindre ændringer til indholdet. Der er ikke ændret på afstandskravene 
til andre ledningsanlæg. 

Venlig hilsen 

De danske gasselskaber 
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2. Der er fire forskellige slags gasledninger

Trykket i de forskellige ledninger, bar

Ledningstype Bar

Transmissionsledninger

Fordelingsledninger

Distributionsledninger

Stikledninger

 55 - 163

19 - 55

0,011 - 4

0,011 - 4

Enkelte steder i distributionsnettet kan der forekomme ledninger med tryk på 7 bar.

Det danske naturgasnet er opbygget af fire slags ledninger: 

Transmissionsledninger
Transmissionsledningerne, der er hovedforsyningsledningerne, fører gassen fra gasfel-
terne i Nordsøen til Jylland, Fyn og Sjælland. Transmissionsledningerne er næsten altid 
lagt i åbent og ubebygget terræn, men findes også i enkelte byområder. Undervejs er 
de tilsluttet en række regulatorstationer, hvor trykket sænkes.

Transmissionsledningerne drives af Energinet.

Fordelingsledninger
Fordelingsledningerne fører gassen fra ovennævnte regulatorstationer til andre re-
gulatorstationer, hvor trykket sænkes yderligere. De fleste fordelingsledninger er lagt 
i åbent og ubebygget terræn, men der findes også en del i byområderne. I byerne 
ligger fordelingsledningerne oftest i kørebanen.

Fordelingsledningerne drives af Evida.

Distributionsledninger
Distributionsledningerne (kaldes ofte gadeledninger) fører gassen fra ovennævnte 
regulatorstationer ud til stikledningerne. Distributionsledningerne ligger både i det 
åbne land og i byerne. I det åbne land kan de ligge både i mark og vejarealer. I byerne 
ligger de normalt på langs i vej eller fortov/cykelsti.

Stikledninger
Stikledningerne fører gassen fra distributionsledningerne til forbrugernes husinstal-
lationer og ligger normalt på tværs af vejen.

Distributionsledninger og stikledninger kaldes under ét for distributionsnettet.  
Distributionsnettet ejes og drives af gasdistributionsselskaberne.

Gastrykket måles i bar. 1 bar = 1 atm. overtryk. 
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3. Sådan ser gasledninger ud
Transmissionsledninger og fordelingsledninger er lavet af stål og dækket med en sort 
plastbelægning (coating). 

Distributions- og stikledninger er lavet af gult plast (PE). De kan være overtrukket 
(coated) med et hvidligt gennemsigtigt plastlag eller være lagt i beskyttelsesrør (B-rør). 
B-rør er normalt gule, men kan også være sorte. 

Distributions- og stikledninger kan også være lavet af stål eller støbejern.

1) 	 I hovedstadsområdet og i enkelte andre byer findes der adskillige gamle distributionsledninger, der 
er lavet af andre materialer, fx støbejern. 

	 Nye plastledninger er ofte trukket gennem de gamle ledninger. De fleste plastledninger har et tryk 
på 4 bar. Den del af distributionsnettet, der er lavet af støbejern, har som regel et lavere driftstryk, 
typisk mellem 10 og 300 mbar.

	 I København findes distributionsledninger i stål og støbejern med diametre fra 80 – 1100 mm og 
sorte PE-ledninger med diametre på 335 – 560 mm.

Oversigt over de forskellige ledningstyper og deres udseende

Ledningstype Materiale Farve Diameter, mm

Transmissionsledninger

Fordelingsledninger

Distributionsledninger

Stikledninger

Stål

Stål

Plast (PE)1)

Plast (PE)1)

Sort

Sort

Gul

Gul

 250 - 1016

  80 - 450

  40 - 250

  20 - 250

Skematisk illustration af 
gasnettets opbygning i 
Danmark.
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4. Så dybt ligger gasledninger 
Gasledninger kan ligge i mange forskellige dybder – oversigten er derfor kun vejle-
dende og oplyser alene om ledningernes mindste jorddækning, dvs. dybden målt til 
overkanten af ledningen.

Ledningerne ligger undertiden væsentligt dybere, for eksempel ved krydsninger. 
Dybden kan også være mindre, for eksempel på grund af terrænreguleringer.

Dæksler, ventiler, anboringsbøjler og udluftninger ligger højere end selve gaslednin-
gen og op til 0,50 meter ved siden af ledningen.

OBS! – De angivne jorddækninger er kun vejledende!

Normal jorddækning for forskellige ledningstyper, meter

Ledningstype Mindste jorddækning, meter

Transmissionsledninger

Fordelingsledninger

Distributionsledninger

Stikledninger

1,00

1,00

0,80

0,60

5. Sådan er gasledninger afmærket
Afmærkning over jorden
Ikke alle gasledninger er afmærket, men mange er.

Der bruges afmærkningsstandere til at markere transmissionsledninger, fordelingsled-
ninger samt distributionsledninger i landområder og i enkelte byområder. Standerne 
står ved vej, jernbane og åkrydsninger samt en del skel. De er så vidt muligt anbragt 
således, at man fra en stander kan se den næste.

Afmærkningsstanderne er mellem 0,5 og 1,9 meter høje. De er enten gule med 
orange top, orange med gul top eller helt gule. Afmærkningsstanderne har forskelligt 
udseende afhængig af, hvilken type ledning der markeres. Eksempler på afmærknings-
standere findes bagerst i denne folder.

Ledningsejerens telefonnummer er angivet på standerne.

Standerne står normalt inden for 2 meter fra ledningen, men afstanden kan være helt 
op til 20 meter fra ledningens faktiske placering. Søg derfor altid ledningsoplys-
ninger, hvis der skal graves i nærheden af en afmærkningsstander.
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Se efter gasskabe!

Stikledninger er ikke afmærket med standere. Men et gasskab viser, at der er en 
stikledning i nærheden. Skabene er som regel anbragt på eller ved husmuren.

I stedet for gasskab bruges undertiden betegnelserne målerskab eller M/R-skab  
(måler- og regulatorskab) eller ventilskab.

Afmærkning af ledninger i jorden
Oven over distributionsledninger og nogle stikledninger ligger der normalt et gult,  
10 - 20 cm bredt advarselsbånd af plast med påskriften GAS. Båndet ligger normalt 
ca. 30 - 40 cm over gasledningen.

Advarselsbånd kan ikke altid forventes over gasledninger. Der er ikke afmærket med 
advarselsbånd, hvis ledningen er anlagt ved jordfortrængning. I dag anlægges de 
fleste stikledninger ved jordfortrængning. Distributionsledninger, der er anlagt ved 
jordfortrængning, er i de fleste tilfælde enten coatede eller ligger i beskyttelsesrør. 

Beskyttelsesrøret er normalt et plastrør (PE) i en større dimension. Det kan være vist 
på forskellige måder, at der er tale om et beskyttelsesrør og ikke et gasrør. Ved reli-
ning bruger man de gamle støbejernsrør som beskyttelsesrør. Der er ikke advarsels-
bånd over transmissionsledninger og som regel heller ikke over fordelingsledninger og 
gasledninger af andet materiale end plast.

Pas også på sporekablerne
På distributions- og stikledninger af plast kan der ligge et sporekabel. Ødelægges 
kablet, kan gasledningen ikke spores med sporingsudstyr.
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Et servitutbælte er et område omkring en gasledning, hvor der er tinglyst en servitut. 
Der er et servitutbælte omkring alle transmissions-, fordelings- og distributionslednin-
ger på privat grund.

Der må ikke arbejdes i servitutbæltet uden tilladelse fra gasselskabet.

En risikozone er et område omkring en gasledning, hvor der af sikkerhedsmæssige 
grunde skal indhentes ledningsoplysninger og eventuelt anmodes om ledningspåvis-
ning, før der må arbejdes. Jf. afsnit 9.

En sikkerhedszone er et område omkring en gasledning, hvor der ikke må opføres 
bygninger til ophold for mennesker, hverken boliger, arbejdsrum, drivhuse eller 
lignende. 

Bredden af servitutbælter, risiko- og sikkerhedszoner fremgår af nedenstående 
oversigt. Bredden skal forstås således, at står der fx 2 x 5 meter, betyder det 5 meter 
på hver side af ledningen.

1) Gasselskabet kan oplyse den aktuelle afstand.

Figur 1:
Servitutbælter, risikozoner, sikkerhedszoner

6. Servitutbælter, risikozoner og sikkerhedszoner

Bredde for servitutbælter, risiko- og sikkerhedszoner, meter

Ledningstype Servitutbælte, meter Risikozone, meter Sikkerhedszone, meter

Transmissionsledninger

Fordelingsledninger

Distributionsledninger

Stikledninger

2 x 5 

2 x 5 

2 x (2-4)1)

2 x (1-2)1)

2 x 20

2 x 10

2 x 5

2 x 1

2 x 20

2 x (5-20)1)

Risikozone

Sikkerhedszone

Servitutbælte
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Afstanden mellem naturgasledninger og andre ledningsanlæg skal altid være sådan, 
at det er muligt at foretage reparationer på ledningerne. 

Derudover gælder en række frie mindsteafstande, se de tre skemaer for henholdsvis 
transmissionsledninger, fordelingsledninger og distributionsledninger.

For transmissions- og fordelingsledninger forstås mindsteafstanden som den frie 
vandrette afstand.

For distributionsledninger forstås mindsteafstanden som afstanden fra overflade til 
overflade. Der skal dog være en fri vandret afstand på 0,30 meter.

Alle rør til fremføring af et eller flere rør, kabler, lysleder eller lignende er at betragte 
som et trækrør.

7. Afstandskrav til andre ledningsanlæg

Ledning 1

Ledning 2

Fri vandret 
afstand

Fri afstand

Figur 2:
Fri afstand og fri vandret afstand
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Afstandskrav for Transmissionsledninger

Anlægsart

Tele- og lyslederkabler
Antennekabler
Elkabler < 1 kV

1 kV < Elkabler ≤ 20 kV

20 kV < Elkabler ≤ 132 kV

Elkabler > 132 kV
Flere elkabler i bundt 20 - 132 kV

Brønde o.l.
Vejafvandingsbrønde

Markdræn ≤ Ø15 cm
Vejkassedræn ≤ Ø15 cm

Markdræn > Ø15 cm
Kloak- og rørledninger
Kabelkanaler/trækrør

Vandledninger
Trykspildevandsledninger

Fjernvarmeledninger

Dampledninger

Stolper o.l.

Træbeplantninger

Fundamenter

Vindmøller, master og andre høje
konstruktioner

Ledningstype

Ledninger
uden hulrum

Ledninger
med hulrum

Tryk-
ledninger

Andet

0,30

0,301)

0,302)

0,155)

0,30

0,30

0,50

0,50

Krydsninger, 
meter

2,00

5,00

5,00

Separat bedømmelse.
Kontakt gasselskabet

Separat bedømmelse.
Kontakt gasselskabet

Parallelføring,
meter

5,00

5,003)

5,004)

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2 x konstruktionens højde eller
separat bedømmelse

1) 	Uisolerede ledere skal isoleres 5 meter på hver side af krydsningspunktet.

2) 	Som pkt. 1. Kræver desuden særlige foranstaltninger, for eksempel minimum 50 x 50 x 5 cm 
betonflise med to stk. 50 x 50 x 0,5 cm PE-plade.

3) 	Parallelføringens maksimale længde er ubegrænset, hvis der er slukkespole eller isoleret net 
	 (i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen (BEK nr. 9381 af 16/06/2005), afsnit 2, kap. 11) – 

eventuelt som pkt. 4.

4) 	Kræver specifikke beregninger.

5) 	0,30 meter ved krydsning under transmissionsledning.
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Anlægsart
 

Tele- og lyslederkabler
Antennekabler
Elkabler ≤ 20 kV

20 kV < Elkabler ≤ 132 kV

Elkabler > 132 kV
Flere elkabler i bundt 20 - 132 kV

Brønde o.l.
Vejafvandingsbrønde

Markdræn ≤ Ø15 cm
Vejkassedræn ≤ Ø15 cm

Markdræn > Ø15 cm
Kloak- og rørledninger
Kabelkanaler/trækrør

Vandledninger
Trykspildevandsledninger

Fjernvarmeledninger

Dampledninger

Stolper o.l.

Træbeplantninger

Fundamenter,
Åbne kældernedgange

Vindmøller, master og andre høje
konstruktioner

Afstandskrav for Fordelingsledninger

Ledningstype

 
Ledninger
uden hulrum

Ledninger
med hulrum

Tryk-
ledninger

Andet

0,30

0,301)

0,15

0,30

0,30

0,50

0,50

Krydsninger, 
meter

1,00 

2,00

1,00

Separat bedømmelse.
Kontakt gasselskabet

Separat bedømmelse.
Kontakt gasselskabet 

2 x konstruktionens højde eller
separat bedømmelse

Parallelføring,
meter5)

1,004)

1) 	Uisolerede ledere skal isoleres 5 meter på hver side af krydsningspunktet.

2) 	Afstandskravene til fjernvarme- og dampledninger kan fraviges for nogle ledningstyper – kontakt 
gasselskabet.

3) 	Afstanden til en trykspildevandsledning skal være 1 meter, hvis den anlægges med ensidigt fald.

4) 	Afstanden til vejkassedræn kan i visse tilfælde reduceres til 0,30 meter – kontakt gasselskabet.

5) 	Kontakt gasselskabet, hvis ledningen er sikret ved servitut.

0,30

1,00

0,503)

1,002)

3,002)
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Tele- og lyslederkabler
Antennekabler
Elkabler < 20 kV

20 kV < Elkabler < 132 kV1)

Elkabler ≥ 132 kV
Flere kabler i bundt 20 - 132 kV

Brønde og lignende

Vejafvandingsbrønde

Markdræn ≤ Ø15 cm
Vejkassedræn ≤ Ø15 cm

Markdræn > Ø15 cm
Kloak- og rørledninger
Kabelkanaler/trækrør

Vandledninger
Trykspildevandsledninger

Fjernvarmeledninger6)

Præisolerede fjernvarmerør

Stolper og lignende

Træbeplantninger

Bygningsfundamenter

Åbne kældergange

0,30

0,75

0,15

0,30

0,30

1,00

1,00

0,30

2,00

1,005)

0,50

0,50

0,30

Separat bedømmelse
af varmeafgivelsen

0,30

0,75

1,004)

0,503)

2,002)

1,002)

1) Ved metalliske gasledninger skal uisolerede ledere isoleres 5 meter på hver side af  
krydsningspunktet.

2) Afstanden til dampledninger skal dog være mindst 3 meter. Gasselskabet kan oplyse, om  
afstandskravene kan fraviges.

3) Afstanden til en trykspildevandsledning skal være 1 meter, hvis den anlægges med ensidigt fald.

4) Afstanden til vejkassedræn kan i visse tilfælde reduceres til 0,30 meter – kontakt gasselskabet.

5) Gasselskabet kan oplyse, om afstandskravene kan fraviges.

6) Afstandskravene til fjernvarmeledninger kan fraviges for nogle ledningstyper – kontakt gasselskabet.

AnlægsartLedningstype

Ledninger
uden hulrum

Ledninger
med hulrum

Tryk-
ledninger

Andre

Krydsninger, 
meter

Parallelføring,
meter

Afstandskrav for Distributions- og stikledninger
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Indhent ledningsoplysninger
I henhold til LER-lovens § 9 skal enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder, 
indhente oplysninger fra ledningsejerregistret om, hvilke ledningsejere der ejer lednin-
ger i graveområdet, inden gravearbejdet påbegyndes. 
Oplysninger søges via www.ler.dk.

Når der forespørges i LER, modtager graveaktøren ledningsplaner fra de enkelte 
ledningsejere. 

Efter der er forespurgt i LER, skal der – som altid – søges gravetilladelse hos den 
relevante vejmyndighed.

Det anbefales at indhente alle relevante ledningsoplysninger i god tid ved projektering 
af nye anlæg i nærheden af gasledninger. Tegninger udleveret til projektering må kun 
bruges ved projekteringen. Ved start af entreprisen skal entreprenøren rekvirere nye 
tegninger. 

Få en gravetilladelse ved arbejde i servitutbælte
Der skal indhentes gravetilladelse hos gasselskabet, før der må graves eller udføres 
anlægsarbejder i gasledningers servitutbælte.

Ansøgningen skal indeholde alle relevante tegninger og øvrige oplysninger. Indhent 
tilladelsen i god tid (normalt 3 uger før arbejdet ønskes påbegyndt).

Gasselskabet skal godkende frigravning af gasledninger
Et projekt skal forelægges gasselskabet, hvis det er nødvendigt at frigrave dele af 
gasanlægget. Gasselskabet kan kræve forskellige sikkerhedsforanstaltninger, fx at der 
lægges beskyttelsesrør om gasledningen, eller at det nye anlæg flyttes.

Gasledninger skal sikres og beskyttes
Gasledningers understøtning må ikke forringes midlertidigt eller varigt pga. grave- 
eller anlægsarbejde. 

Læg jernplader eller lignende over eksisterende ledningstracéer, når der skal køres 
med tungt materiel på ubefæstede arealer.

Hvis der skal foretages sprængninger 
 
Distributions- og stikledninger af plast (PE)
Sprængninger i jord og objekter nedgravet i jord nærmere end 100 meter fra en 
distributionsledning skal godkendes af gasselskabet, før sprængningen må udføres. 
Dog må der uden godkendelse fra gasselskabet sprænges med en ladning under 1 kg 
eksplosivt stof pr. salve i en afstand af mindst 6 meter fra en gasledning af plast eller 
med en ladning under 0,1 kg eksplosivt stof pr. salve i en afstand af mindst 3 meter 
fra en gasledning af plast.

8. Når der projekteres
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Sprængning af ladning større end 1 kg i en afstand af mindst 6 meter eller med en 
ladning større end 0,1 kg eksplosivt stof pr. salve i en afstand af mindst 3 meter fra en 
gasledning af plast accepteres, når ledningen er påvist, og afstanden R og ladningen L 
følger nedenstående formel:

R ≥ 14·√L

hvor:
R	 =	 Den vinkelrette afstand mellem ledning og sprængning i meter
L	 =	 Den samlede ladning i salven i kg

Transmissions- og fordelingsledninger
Sprængninger i jord og objekter nedgravet i jord nærmere end 100 meter fra transmis-
sions- og fordelingsledninger skal godkendes af gasselskabet, før sprængning udføres. 

Sprængning accepteres ikke inden for servitutbæltet (2 x 5 meter). Sprængning uden 
for servitutbæltet accepteres, når ledningen er påvist af gasselskabet, og afstanden R 
og ladningen L følger nedenstående formel:

R ≥ 14·√L

hvor:
R	 =	 Den vinkelrette afstand mellem ledning og sprængning i meter
L	 =	 Den samlede ladning i salven i kg

Ovennævnte vil give maks. 0,12 kg eksplosivt stof pr. salve i en afstand af mindst  
5 meter fra en påvist transmissions- og fordelingsledning.

Ansøgning om tilladelse til sprængning
Ansøgning om sprængning skal indeholde fuldstændige oplysninger om sprænglad-
ningernes størrelse, antændelsesmetode, anbringelse (skitse over område) og forven-
tet afstand til gasledninger, samt hvem der er ansvarlig.

NB! Servitutbæltet ved transmissions- og fordelingsledninger er tinglyst på de matrik-
ler, som er berørt. 

Hvis der skal plantes træer
Der må ikke 
-	 plantes træer med dybtgående rødder i servitutbælter
-	 plantes træer over en gasledning
-	 plantes træer nærmere end 2 meter fra en gasledning uden tilladelse fra gassel-

skabet

Blodblomme

El, grå

El, Grøn

Frugttræer

Graner

Hyld

Kirsebær

Paradisæble

Røn

Syren

Tørstetræ

Vrietorn

Eksempler på træarter med højtliggende rødder
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Indhent ledningsoplysninger
Grave- og anlægsarbejde må ikke påbegyndes, før den udførende har indhentet 
oplysning om ledningsejere og ledningsplacering ved forespørgsel i LER. Ved tvivls-
spørgsmål om ledningernes placering kontaktes ledningsejer for præcisering og 
anvisning om forholdsregler ved gravning. 

Forlang ledningspåvisning
Forlang altid en gasledning påvist og afmærket, hvis:

1. 	der skal graves i risikozoner. 
	 Transmissions- og fordelingsledninger skal være afmærkede af gasselskabet, før 

der må graves i risikozonen.
	 Arbejdets omfang skal være aftalt.

2. 	tegningerne forekommer mangelfulde eller fejlagtige, eller der på anden måde kan 
være tvivl om ledningens beliggenhed.

Forlang altid ledningspåvisning i god tid – ventetiden kan være op til 3 arbejdsdage. 
Ledningspåvisning udføres vederlagsfrit for transmissions- og fordelingsledninger 
i forbindelse med ovenstående punkter. For distributionsledninger og stik udføres 
påvisningen vederlagsfrit, hvis placeringen ikke kan angives på en tegning.

Advarsler
Slå aldrig jernstænger eller pløkker ned, hvor der kan ligge ledninger – der kan ske 
alvorlige skader!

Rør ikke ved stålledninger og tilhørende komponenter. Der kan være livsfarligt høje 
induktionsspændinger fra nærliggende højspændingskabler!

9. Før der arbejdes
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Husk tegningerne
Husk, at alle relevante ledningsoplysninger skal være på arbejdspladsen – det er 
maskinføreren, der har brug for dem!

Pas på med gravemaskiner 
1.	 Distributions- og stikledninger 
	 Der må ikke graves med gravemaskine nærmere end 2 meter fra en distributions- 

eller stikledning, før denne er fundet ved en prøvegravning.

	 Pas på påsvejste komponenter på ledningen. Ikke alle komponenter er vist 
på tegningen!

	 Dæksler, ventiler, anboringsbøjler og udluftninger ligger højere end selve gasled-
ningen og op til 0,50 meter ved siden af ledningen.

2.	Transmissions- og fordelingsledninger

	 Der må graves med gravemaskine indtil 2 meter fra en påvist gasledning.

	 Se afsnit 9 punkt 1.

Gasselskabet kan give tilladelse til maskingravning nærmere end 2 meter fra led-
ningen efter at have vurderet behovet for prøvegravninger samt gravemaskinens 
størrelse, udrustning, bemanding etc.

Når der håndgraves
Brug skovl eller spade, når der håndgraves, ikke greb!

Når der grubbes
Der må kun grubbes over en gasledning i henhold til servitutbestemmelserne eller 
efter aftale med gasselskabet.

Når der nedrammes pæle og piloteres
Der må ikke nedrammes pæle i servitutbælter. 
I risikozoner må der ikke nedrammes pæle uden tilladelse fra gasselskabet.

Når der benyttes jordbor
Jordbor må anvendes indtil 2 meter fra en gasledning (dog 5 meter for transmissions- 
og fordelingsledning!). Ved boring nærmere end 2 meter (dog 5 meter for transmis-
sions- og fordelingsledning!) fra ledningen kræves særligt tilsyn fra gasselskabet.

Når der udføres jordfortrængning eller underboring

A. Krydsninger
En gasledning skal frigraves, før der må udføres jordfortrængning eller underboring 
forbi ledningen.  

10. Når der arbejdes
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Gasselskabet kan dog under angivne vilkår give tilladelse til, at der udføres jordfor-
trængning eller underboring forbi en gasledning i vej, uden at ledningen frigraves, hvis 
afstanden mellem gasledningen og ’skydegruben’ er mindre end 2 meter.

Efter aftale med gasselskabet kan afstanden fra skydegruben til gasledningen dog 
øges, hvis der anvendes styrbare værktøjer til underboringen.   

B. Parallelføring
Jordfortrængning eller boring parallelt med distributions- og fordelingsledninger 
nærmere end 2 meter må kun udføres efter aftale med gasselskabet.

Jordfortrængning eller boring parallelt med transmissionsledninger nærmere end  
5 meter må kun udføres efter aftale med gasselskabet.

Hvis der er fejl og mangler i tegningerne
Stands arbejdet og kontakt gasselskabet, hvis der under arbejdet konstateres fejl og 
mangler i tegningerne, eller hvis ledningen er afsat forkert. 

Tilfyld ikke gravehuller – heller ikke fra eventuelle prøvegravninger.
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Frigravede gasledninger skal håndteres forsigtigt og må ikke udsættes for overlast.  

Ledningerne skal:
-	 Understøttes effektivt i hele frigravningens længde. Understøtningen skal være 

stiv og stabil samt godkendes af gasselskabet. Se også nedenstående tabel over 
vejledende længder for frit spænd for gasledninger. Tabellen gælder for ledninger 
med og uden svejsninger.

-	 Tildækkes for at beskytte mod hærværk og graveskader, når der ikke arbejdes 
omkring dem. Brug fx vintermåtter, beskyttelsesrør, rørskåle eller grus (minimum 
10 cm).

Undgå at:
-	 udsætte gasledninger for stød og rystelser.
-	 lægge sten, værktøj og lignende på kanten af udgravningen. Der skal være  

1 meter frizone omkring udgravningen.
	 Det kan beskadige gasledningen! 

Det er ikke tilladt at:
-	 træde på gasrør.
-	 anvende gasrør til understøtning eller til ophæng af andre ledninger og lignende. 
-	 bruge åben ild eller andre varmekilder i nærheden af frigravede gasledninger. 
	 Hvis det er nødvendigt med en varmekilde i nærheden af en gasledning, skal 

ledningen beskyttes med en brandsikker skærm.
-	 spærre for gasselskabets adgang til gasanlæg.
	 Gasselskabet skal til enhver tid have fri adgang til alle dele af gasanlægget,  

fx ventildæksler, brønde, regulatorstationer og målerskabe.

11. Sådan håndteres frigravede gasledninger

Vejledende længder for frit spænd for gasledninger

Rørmateriale Dimension, mm Frit spænd, meter

PE

PE

Stål

Stål

Stål

20 - 90

125 - 250

   80 - 100

150 - 400

  450 - 1016

1,5

3,0

3,0

6,0

12,0

Hvis der foregår særlige aktiviteter i området for frigravningen, bør der udføres en 
supplerende risikovurdering. Et eksempel er perioden 27. december til 1. januar, hvor 
affyring af fyrværkeri er tilladt.
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Der skal tilfyldes om gasledninger hurtigst muligt, efter at arbejdet omkring lednin-
gerne er færdigt – og gasselskabet har givet tilladelse til tilfyldningen.

Tilfyldningen skal bestå af stenfrit materiale uden skarpe kanter. Kornstørrelsen  
må maksimalt være 4 mm. Under- og sidestøtningen skal komprimeres med hånd-
værktøj. 

Husk også advarselsbåndet – det skal ligge 30 - 40 cm over ledningen. 
Er advarselsbåndet beskadiget, kontaktes ledningsejer for fremsendelse af nyt.

Skader på gasledninger, afmærkningsstandere eller andre komponenter skal meldes 
til gasselskabet, inden der tildækkes. Skaderne må kun repareres af gasselskabet.

Følg i øvrigt anvisningerne i folderen Rigtig retablering (ISBN 978-87-7848-754-4), 
der fås hos Kommuneforlaget A/S, telefon 33 11 38 00, www.kommuneforlaget.dk.

13. Når arbejde i et servitutområde er færdigt
Kontakt gasselskabet, inden der tildækkes efter anlægsarbejde i et servitutområde, så 
gasselskabet kan syne og evt. opmåle anlægget.

14. Hvis gasledningen beskadiges
Enhver skade på gasanlægget skal anmeldes til gasselskabet. 

Det gælder:
-	 Enhver skade på selve gasanlægget - herunder også på coating og sporekabler.
-	 Enhver form for overbelastning eller anden unormal påvirkning af gasledningen – 

også selv om skaden ikke er synlig.
-	 Uheld i nærheden af gasanlægget, fx brud på vandledninger, ild eller sammen-

styrtninger.

Gasselskabet reparerer hændelige skrammer og ridser på plastrør (PE) og coating 
uden udgift for skadevolder, når de anmeldes med det samme.

12. Sådan tilfyldes omkring gasledninger
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15. Hvis der lugter af gas!
-	 Stands arbejdet og afbryd alle maskiner. 
-	 Undgå brug af åben ild og elektrisk udstyr af enhver art.
-	 Alarmér gasselskabets kontrolcenter/døgnvagt, men brug ikke telefonen der, hvor 

der lugter af gas!
-	 Luft ud, hvis gaslugten spores inden døre.

16. Hvis gasledningen graves over! 
-	 Stands arbejdet og afbryd alle maskiner. 
-	 Afspær området.
-	 Alarmér gasselskabets kontrolcenter/døgnvagt.
-	 Alarmér evt. politi og brandvæsen.

Forsøg ikke at reparere ledningen.

17. Hvis gassen brænder!
-	 Bring mennesker og dyr i sikkerhed.
-	 Alarmér gasselskabets kontrolcenter/døgnvagt.
-	 Alarmér evt. politi og brandvæsen. 

Undgå, at ilden breder sig. Forsøg ikke at slukke ilden, medmindre der er fare  
for mennesker, dyr eller bygninger.

Se også folderen ”Forholdsregler ved gasudslip”.
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findes i samtlige områder sammen med de regionale gasdistributionsselskaber.
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Eksempler på afmærkningsstandere



Denne folder er udgivet af:

Energinet
Mosevej 3 • 6040 Egtved
Tlf.: 7010 2244 • www.energinet.dk 
E-mail: ledningsinfo@energinet.dk
Kontrolcenter / døgnvagt: 8030 1045

Evida 
Vognmagervej 14 • 8800 Viborg
Tlf.: 7789 9000 • www.evida.dk
Ledningsinfo Evida Nord 
Tlf.: 6225 9085 • E-mail: ledningsinfo@evida.dk 
Ledningsinfo Evida Syd 
Tlf.: 7021 3046 • E-mail: ledningsinfosyd@evida.dk
Kontrolcenter / døgnvagt: 6225 9011

HOFOR
Ørestads Boulevard 35 • 2300 København S
Tlf.: 3395 3395 • www.hofor.dk
E-mail: hofor@hofor.dk
Kontrolcenter / døgnvagt: 3888 2424

Aalborg Forsyning
Stigsborg Brygge 5 • 9400 Nørresundby
Tlf.: 9982 8299 • aalborgforsyning.dk
E-mail: gas@aalborg.dk

Frederiksberg Forsyning A/S
Stæhr Johansens Vej 38 • 2000 Frederiksberg 
Tlf.: 3818 5000 • www.frb-forsyning.dk
E-mail: gv@frb-forsyning.dk

Dansk Gasteknisk Center a/s
Dr. Neergaards Vej 5B • 2970 Hørsholm
Tlf.: 2016 9600 • www.dgc.dk 
E-mail: dgc@dgc.dk



 

 
 

 

Evida Nord A/S Vognmagervej 14 Tlf. +45 7789 9000 CVR nr.: 372 700 24 

www.evida.dk 8800 Viborg   

 

 
 

 

Tegning over gasledningen på din ejendom 
  

 

 

 

Hermed fremsendes automatisk besvarelse af ledningsoplysninger, for 

det område, som du har markeret i din LER-forespørgsel. 

 

 

 

Evida har ingen gasledninger inden for det ansøgte område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Evidas Ledningsinfo 

 

 

 

 

  

       Ledningsinfo:  

 Tlf.: 62 25 9085 

 Ledningsinfo@evida.dk 

 



  

VIGTIG VIDEN 
INDEN DU GRAVER 
 
Følgebrev i forbindelse med gravearbejde i nærheden af 0,4 kV, 10-20 kV og 60 kV kabler og 
luftledninger. 

 

 

                          

  



Vigtig viden inden du graver 
 
Entreprenørens ansvar  
Skal din entreprenørvirksomhed grave i nærheden af kabler og andre el-tekniske anlæg, er det 
vigtigt af hensyn til dit personales sikkerhed, at du er opmærksom på de regler, der er.  
 
Du skal kende ”Bekendtgørelse (nr. 1112) om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i 
nærheden af elektriske anlæg”. Vi anbefaler også, at I bestiller og læser pjecen ”Pas på 
ledningerne og livet”, www.danskenergi.dk/paspaaledningerneoglivet. 
 
Du skal kende ”LER-loven” og vi opfordrer alle der arbejder i jorden eller i nærheden af synlige 
elforsyningsanlæg til at indhente ledningsoplysninger via LER.dk, idet andre ledningsejere end 
netselskabet kan have elforsyningsanlæg eller stærkstrømskabler i området.  
 
Det er dit ansvar at printe relevante tegninger i farver, og at de befinder sig dér, hvor der arbejdes. 

Kontaktoplysninger på netselskabet fremgår af netselskabets tegninger. 

 
En tegning er gyldig i 1 måned fra dato for fremsendelse  
En tegning fra LER er gyldig i 1 måned. Hvis der går mere end 1 måned, fra tegningen er 

fremsendt/modtaget, til gravearbejdet begynder, kan der være sket ændringer i ledningsnettet. 

Det betyder, at du skal bestille en ny tegning. Dato for fremsendelse fremgår på tegningen. 

 
Ønske om kabelpåvisning skal anmodes senest 3 arbejdsdage før gravearbejdet 
Tegningerne fra LER er udgangspunktet for gravearbejdet, og generelt foretager vi som netselskab 
ikke påvisning. Hvis I fx på grund af usikkerhed om, hvor ledningerne ligger, ønsker påvisning, skal 
det ske ved henvendelse til os som netselskab senest tre arbejdsdage, før gravearbejdet 
påbegyndes. Påvisning af kabler vil normalt kun tilbydes mod betaling. 
 
Private stikledninger kender vi typisk ikke den nøjagtige placering af 
Stikledninger, som er det sidste stykke ind til en bebyggelse, er typisk privatejet, og placeringen er 
principielt ukendt. Du skal være opmærksom på, at hvis el-kunden ejer stikledningen, der går fra 
kabelskab eller transformerstation til bygning, så kender vi ikke den nøjagtige placering af 
stikledningen.  
 
Ved ønske om at et kabel bliver taget ud af drift 
Det er altid netselskabet, der beslutter, om det er muligt at tage et kabel ud af drift. Dette kan ske 
ved henvendelse til os som netselskab senest tre arbejdsdage før gravearbejdet påbegyndes. 
Afbrydelse af kabler vil normalt kun tilbydes mod betaling. 
I tilfælde af at et kabel tages ud af drift stiller vi som netselskab krav om, at der skal være 
kontaktoplysninger på en konkret person ved entreprenørvirksomheden, vi skal ringe til, hvis det 
af systemmæssige årsager bliver nødvendigt at tage kablet i drift igen. Kontaktpersonen skal være 
tilgængelig, så længe arbejdet pågår. 
 
Vigtig viden omkring luftledninger 
Respektafstande i forbindelse med arbejde omkring luftledninger fremgår af pjecen ”Pas på 
ledningerne og livet”, www.danskenergi.dk/paspaaledningerneoglivet. 
 

https://www.danskenergi.dk/udgivelser/pas-pa-ledningerne-livet
https://www.danskenergi.dk/udgivelser/pas-pa-ledningerne-livet
https://www.danskenergi.dk/udgivelser/pas-pa-ledningerne-livet
https://www.danskenergi.dk/udgivelser/pas-pa-ledningerne-livet


Vigtig viden når du graver 
 
Inden du starter med at grave, skal du – uagtet oplysningerne fra LER – orientere dig om, hvad der 
findes af elforsyningsanlæg indenfor arbejdsområdet.  
 
Efter aftale med netselskabet skal du grave prøvehuller 
Kabler kan findes ved forsigtigt at håndgrave prøvehuller, evt. kan der med stor forsigtighed 
graves med en minigraver. Prøvehuller må kun graves ned til dækbånd/fliser. 
 
Vær ekstra forsigtig, hvis du graver inden for 1 meter fra kablet 
Hvis du graver inden for respektafstanden (1 meter på hver side af kabeltracé), skal du 
grave/arbejde med forsigtighed, så skader på elforsyningsanlæggene undgås. Du kan evt. 
afskærme med en træplade.  
 
Ved styrede underboringer er respektafstanden ligeledes 1 meter for langsgående eller krydsende 
boringer. For at finde den korrekte dybde/placering af kablerne eller og rørene skal der graves 
prøvehuller. 
 
Ved opgravning på tværs af kabeltracé i ca. 1 meters bredde afbrydes kablet normalt ikke, og du 
skal tilstræbe, at kablet ikke blotlægges. Du skal sørge for at ’hule’ ud under kablet.  
Generel vejledning om arbejde indenfor respektafstanden kan indhentes ved telefonisk 
henvendelse. Vores navn og telefonnummer står på tegningen fra LER. 
 
Jernbåndsarmerede kabler skal besigtiges af netselskabet, inden retablering må påbegyndes.

Figur 1 Eks. på ophæng af APB kabel i udgravning. 



Regler for ophængning og flytning af kabler 
Er det absolut nødvendigt at flytte et kabel, skal det gøres med forsigtighed. Kablerne skal sikres 
mod mekaniske skader og jordskred og skal derfor været sikret ved ophængning således:  

 

• Jernbåndsarmerede kabler (APB) skal understøttes af et bræt eller lynlåsrør (2-delt 
kabelrør) før jorden under kablet fjernes, se figur 1 på forrige side.  
 

• Plastisolerede kabler sikres ved ophængning med stropper, som placeres med 1-2 meters 
mellemrum (figur 2).  

 
Hvis der som følge af gravearbejde ændres på beliggenhed af kabler, skal den nye beliggenhed 
aftales med netselskaber. Opmåling skal foretages inden retablering. Omkostning i forbindelse 
med flytningen faktureres efter gældende praksis. 
 

 

Figur 2 Eks. på ophæng af plastisolerede kabel i udgravning. Som udgangspunkt er plastisolerede kabel rød, 
men tidligere årgange kan have en anden farve. 

  



Vigtig viden ved beskadigelser 
 
Af sikkerhedsmæssige årsager er det vigtigt, at du ringer til os så snart skaden er sket. Vi skal have 
udbedret skaden. Vores telefonnummer står på tegningen fra netselskabet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respektafstand for nedrevne luftledninger  
Sørg for at ingen kommer inden for følgende respektafstande: 

• 10 meter fra nedrevne 10 / 15 / 60 kV luftledninger 

• 2 meter fra nedrevne 0,4 kV luftledninger. 
 
Respektafstanden til et beskadiget kabel er 10 meter! 
Et kabel der er synligt beskadiget er farligt og kan være dødbringende. Så respektér afstanden på 
10 meter til et beskadiget kabel uanset spændingsniveau. 
 
Hvem skal betale for udbedringen?  
Som udgangspunkt skal entreprenørvirksomheden betale for udbedringen af en skade, hvis kunder 
er blevet afbrudt, eller hvis skaden er så stor, at kablet ikke kan idriftsættes.  
 
Ved mindre beskadigelse af kappen kan gives ”frit lejde” 
Det er uhensigtsmæssigt, at der ligger skadede kabler i jorden.  I tilfælde af mindre skader på 
kappen(kappefejl) kan netselskabet give ”frit lejde”, og skadevolderen skal ikke betale for 
reparationen. 
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Signaturforklaringer 
   
    

    
   

Regler for arbejde nær ved elforsyningsanlæg 

 
Det er entreprenørens ansvar, at personer, som udfører arbejde i nærheden af elforsynings-
anlæg, skal kende ”Bekendtgørelse (nr. 1112) om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk 
arbejde i nærheden af elektriske anlæg”. 
Du skal kende ”LER-loven” og vi opfordrer alle der arbejder i jorden eller i nærheden af 
synlige elforsyningsanlæg til at indhente ledningsoplysninger via LER.dk, idet andre led-
ningsejere end netselskabet kan have elforsyningsanlæg eller stærkstrømskabler i området. 
 
OBS: I Verdo Teknik Gadelys forsynings-område forekommer ledninger; stikled-
ninger, gadelyskabler, telekabler, m.m., hvor Verdo Teknik Gadelys ikke har regi-
streringspligt. Derfor vil disse komponenter ikke være synlige, på de udleverede led-
ningsplaner. 
 
KONTAKT: Opstår der beskadigelse af Verdo Teknik Gadelys kabelanlæg, eller oplever 
du hastesager, der har sikkerhedsmæssige karakter, eller kræver øjeblikkelig support, kan du 
kontakte VERDO vagt på telefon: 8911 4900. 
 
Hvis der er bestilt DXF 
Data må udelukkende bruges i projekterings- og planlægningsfasen, og må under ingen om-
stændigheder bruges i forbindelse med gravearbejde i marken. Data er udlæst i UTM 32 - 
ETRS 89 
 
Udtrækkets nøjagtighed 
Beliggenheden af Verdo Teknik A/S og eksterne kunders vejbelysningsanlæg er kun vejle-
dende. 
 
VIGTIG VIDEN INDEN DU GRAVER 
Se. Følgebrev_gravearbejde_04kV_10-20_kV_og_60 kV.pdf 
På forhånd tak. 
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 Om ledningsoplysningerne 

• Ledningsplanerne er gyldige 60 dage fra dato skrevet på den enkelte ledningsplan 

• I målestoksforholdene 1:500 og 1:200 kan man på kortet tælle det totale antal komponenter 

• Sammenlign altid den udskrevne ledningsplan med ledningsplanen på din skærm. Der kan fx forekomme forskellige printeropsætninger, som æn-
drer ledningsplanens udseende. Vær opmærksom på, at måling af afstande på ledningsplanerne kan være usikre 

• Grav altid opmærksomt mellem master og skabe, da der kan forekomme unøjagtigheder i dokumentationen af kabler  

• Denne vejledning skal forefindes sammen med ledningsplanen 

• Verdo Teknik Gadelys udleverer ledningsoplysningerne på vegne af Aarhus Kommune 

• Ved spørgsmål til det udleveret ledningsoplysningerne, kontakt Verdo Teknik Gadelys Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811- Mail 
kunde@verdo.dk      
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Ledningsoplysninger 

 

Tegningerne du har modtaget, viser Norlys’ fiber og coax anlæg. Har du bestilt en 
digital udgave af tegningen er data i koordinatsystem UTM zone 32N / ETRS89.  

  
Ønsker du yderligere oplysninger, skal du kontakte os på tlf. 8820 8356 mandag - 
torsdag mellem kl. 9.00 og 15.00 og fredag mellem kl. 9.00 – 14.00, eller på e-
mail: ler@norlys.dk.  
  
Gyldighed af ledningsoplysningerne 

Oplysningerne er kun gældende for det markerede ”LER graveområde”.  

  
Ledningsoplysningerne er gyldige i 3 uger fra udskrevet dato på tegningerne. 
Der kan være igangværende projekter, der endnu ikke er landmålte og på 
tegningerne.  
  
Har du planer om at grave?  

Der skal holdes en respektafstand, ved gravning, på min. 1 meter for landmålte 
tracé – min. 10 meter for ikke-landmålte tracé, på hver side af ledningen. Der skal 
håndgraves prøvehuller for at stedfæste den aktuelle placering inden for denne 
afstand. Der må ikke, uden skriftlig tilladelse fra Norlys, foretages nedramninger, 
boringer eller underpresninger inden for vores respektafstande.   
  
Nedgravede ledninger er som udgangspunkt i en dybde af 0,35-1,40 meter, men 

både større og mindre dybder kan forekomme, f.eks. hvor der er foretaget 
terrænregulering eller styret underboring.  
 
Der kan være parallelle kabel- og rørføringer i tracéet, samt flere tætliggende 
tracéer. 
 
Styrede underboringer kan forekomme uden at være markeret i oplysningerne. 

 
Telekabler og rør skal behandles forsigtigt. De er følsomme overfor ydre 
påvirkninger som bøjning, tryk, træk mv.  
 
Hvor der er kundetilslutninger, vil der være stikledninger på grunden, der ikke alle 
er markeret med tracé på planerne. Se markering for stik på signaturforklaringen. 
  

Påvisning  
Hvis du ønsker påvisning af landmålte tracé, skal du kontakte os på tlf. eller e-mail. 
Der må påregnes en ekspeditionstid på 5 arbejdsdage.  

 

Er skaden sket, kontakt os hurtigst muligt på tlf. 8820 8344  
Hvis du har beskadiget Norlys’ tele-anlæg eller har formodning herom, er det vigtigt 
at du omgående kontakter os. Vær opmærksom på, at du aldrig må kikke direkte i 
enderne af et kabel, men bør afdække dem med f.eks. tape.  
 

Vi gør opmærksom på, at varierende dybder og manglende advarselsbånd – efter 
gældende retspraksis – ikke kan anvendes som begrundelse for graveskader. 
  
Til graveaktør  
Det er dit ansvar, at medarbejderne, der arbejder i nærheden 

af Norlys’ ledninger, er gjort bekendt med planer, signaturforklaring, følgebrevet og 
DS 475 ”Norm for etablering af ledningsanlæg i jord”.  

Tegninger i farver skal være til stede på arbejdsstedet.  
 
Når data benyttes i eget dataanlæg, er det vigtigt at forholde sig til 
signaturforklaring og sikre, at fremtidige “output” (plot, print o.lign.) stemmer 
overens med Norlys’ planer. 
  

Med venlig hilsen  
Norlys 

mailto:ler@norlys.dk
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Plannr:2558221LER nr: 01/05-2023

Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg

22/05-2023

Norlys Fibernet A/S

Udskrevet:

1 : 1000 Gyldig til:Målforhold: 1

Bemærk
Hvis du har beskadiget Norlys fiber-anlæg eller har formodning herom, kontakt os 
omgående på tlf: 8820 8344.

Nedgravede ledninger er som udgangspunkt i en dybde af 0,35-1,40 meter.
Yderlig info findes i medsendte følgebrev.

Tlf: +45 8820 8356 . ler@norlys.dk
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OVERSIGTSKORT



  TDC Planudlevering 

1 

Vejledning til oversigtskort. 

 
Oversigtskortet er en hjælp til dig, så du kan samle de tilsendte planer, og se 
hvilke planer, der er relevante for dig at udskrive og benytte. 
 
TDC har 2 systemer til registrering af kabeltraceer. Inca er det nyeste system  
hvor registrering er digital. Raster er det gamle med indscannede kort. 
 
 
Det område du har bestilt planer over vil være vist ved Inca tegningerne 
markeret med numrene 1, 2, 3 osv. 
 

 
 
Hvis der udover er rasterkort i det søgte område, vil de være markeret med en 
farve og et kortnummer på oversigtskortet eks. åa300. 
Den del af rasterkortet, som ikke er inden for det bestilte planområde, vil være 
gråt. 
 

 



  TDC Planudlevering 

2 

 
 
Filen vil være navngivet efter Inca kortet "beregnet plan nr.1 eller den søgte 
adresse", og den del af rasterkortet der vedrører Inca plan nr. 
Den del af rasterkortet åa300 der dækker Inca plan nr. 1 vil hedde: åa300 plan 
nr. 1. 
Den del af rasterkortet åa300 der dækker Inca plan nr. 2 vil hedde: åa300 plan 
nr. 2 
 
Rasterkortene vil være scaleret op, så de passer i målforhold til de udleverede 
Inca Planer. 
 

 
 
 
YouSee har sit eget oversigtskort, men følger nummereringen for Incakortene. 
1, 2, 3, osv. 
 
 
Oversigtskortene vil oftest kunne printes i A3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  TDC Planudlevering 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvis du gerne vil se de kort der 
ligger i område 1(det tonede 
område), skal du åbne: 
-Beregnet Plan. Plan nr. 1.pdf 
-åa300 Plan nr. 1.pdf  
-åa63 Plan nr. 1.pdf 
 
Hvis du gerne vil se de kort der 
ligger i område 2, skal du åbne: 
-Beregnet Plan. Plan nr. 2.pdf 
-åa300 Plan nr. 2.pdf  
 
Hvis du gerne vil se de kort der 
ligger i område 3, skal du åbne: 
-Beregnet Plan. Plan nr. 3.pdf 
-åa147 Plan nr. 3.pdf og 
-åa300 Plan nr. 3.pdf 
-åa63 Plan nr. 3.pdf 
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Sags nr.: 2861992 - LER nr.: 2558221         

Aarhus Kommune

Rådhuspladsen 2

8000 Aarhus C Tlf.: 30 70 92 61 Fax: 

Att: Kim Aasborg Nielsen Tlf.: 41 85 59 96 Fax: 

 Gravested: Aarhus 8381 Bestilt via LER.

Aarhus 8381 Bestilt via LER.

 

 

 Bemærkning: Gammel Viborgvej 13, 8381 Tilst

 

  

 Der er sendt: 4 planer

 Påvisning bestilt: Nej

 Underskrift: Automatisk udleveret  Fremsendt: 01-05-23  Gyldighed 180 dage

Før der graves

Beskadigelse
Hvis der under gravearbejdet sker skader på kabel/kabelnet, eller du har en formodning herom, vil det være i egen interesse
omgående at rette henvendelse til vores servicecenter på telefon 80 20 10 44.
 
Geografiske kabelplaner
TDC Planudlevering udleverer ledningsoplysninger om TDC's, YouSee's og visse andre ledningsejeres kabler. Kablerne vil typisk
være vist på samme plan. Hvis dette ikke er gældende - vil der blive udleveret flere planer, som skal benyttes sideordnet, da de
hver for sig giver oplysninger om de forskellige kablers beliggenhed. På disse planer er et eller flere kabler i en vejside normalt kun
angivet med en streg (tracé), med en generel målsætning til bygning, skel, kantsten, asfaltkant eller vejmidte. Stikkabler til
bygninger langs og under vej vil ikke altid være vist. Til private parceller vil stikkablerne normalt kun være vist til umiddelbart efter
skel.
Der må ikke optages mål på tegningen - benyt den viste målsætning.
 
Rendedybde
Langs vej placeres kablerne normalt i en dybde af 0,45-1,25 m, men både større og mindre dybder kan forekomme, f.eks. hvor der
er foretaget overfladeregulering. Du kan derfor ikke regne med nogen risikofri gravedybde.
 
Sikkerhedsafstand
Der skal regnes med en sikkerhedsafstand på 0,5m til hver side af de målsatte tracéplaceringer. Ved underjordiske
fordelere/splidsninger skal der regnes med en større sikkerhedsafstand. I alle tilfælde skal der håndgraves prøvehuller for at
stedfæste den aktuelle placering, inden det planlagte gravearbejde påbegyndes.
 
Kabelpåvisning
I tvivlstilfælde kan kablerne påvises på gravestedet, hvis du retter henvendelse herom senest 3 arbejdsdage før arbejdet
påbegyndes. Påvisningen vil normalt resultere i en regning, da TDC som udgangspunkt tager betaling for påvisning. Kun i de
situationer, hvor TDC selv vælger at påvise eller oplysningerne på tegningen er mangelfulde, vil der kunne ske en påvisning uden
beregning. Dog påvises stikkabler på privat parcel ikke.
 
Tegningen er fremstillet i anledning af en konkret henvendelse, og må kun benyttes til dette formål.
Tegning og denne skrivelse skal forefindes på arbejdspladsen, da dette er din dokumentation for, at du har forespurgt
hos TDC.

Hvis uheldet er ude og kablet gravet over ? ring 80 20 10 44

Side 1 af 1

Afsender: TDC
Planudlevering

Telefon:		70150715
		

		www.tdc.dk/ledningsoplysning

Følgeseddel
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Fordeler/splidsning overjordisk:

Fordeler/splidsning underjordisk:

Ekstralængde

Eksisterende  kabeltracé i jord, sø mm.

Eksisterende rør- og blokledningstracé.

Grundkort:

Bygning tagudhæng.

Bygning mur.

Projekteret bygning.

Vej, cykelsti, hegn, skel, sti,
spor, grøft, sø og 
kyst.

Kabel- og rørtracé:

Mast, sten, stander.

Dæksel
.

Rist
.

Km-sten.

Vindmølle
.

Målestation, skab, 
transformator.

Løvtræ.

Løvtræ, indmålt.

Nåletræ.

Nåletræ, indmålt.

Grundkortet er gråt.

Fordeler/splidsning i Boks:

B I boks

Kabelbrønd vist med 
omrids

Netpunkt

Kabelbrønd

Netpunkt

Projekteret kabeltracé på mur.

Projekteret rør- og blokledningstracé.

Flere eller brede eksisterende 
kabeltracéer i jord, sø mm.

Projekteret kabeltracé i jord, sø mm.

Flere eller brede eksisterende rør- og 
blokledningstracéer   

ADVARSLER:

SIGNATURFORKLARING:

BEMÆRKNINGER:

Eksisterende kabeltracé på mur.

Måleangivelser er vejledende og er generelt taget til glat mur. Ved angivelse af nedstiks dybder er der målt til 
overkant af kabel eller rør. Vil være angivet med eks. N1.7 
Sikkerhedsafstanden er 0,5 m på hver side af tracéet. 
Ved fordelere /splidsninger under jorden, skal en større sikkerhedsafstand påregnes. 
Udvis altid ekstraordinær forsigtighed ved anvendelse af gravemaskine eller styret underboring. 

Projekteret tracé, rør- og blokledninger kan være etableret. 

Kortet må kun anvendes til brug for oplysninger om TDC’s kabler og må ikke kopieres og bruges til projektering 
eller andet af andre end TDC. Overtrædelse medfører erstatningsansvar.

Nedstiks dybde målt til overkant af 
kabel eller rørN1.7 el K0.2

Farverne kan variere i nuancerne
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Udtalelse om jordforurening

Bilag 11



 

 

27. april 2023 
Side 1 af 1 

 
 

 
 
 
 
Adresse:  Gammel Viborgvej 13P, 8381 Tilst 
Matr.:  1g True Todderup Mark, Brabrand 
 
 
 
Forureningsoplysninger 
Natur og Miljø har ingen oplysninger om mulige forureningskilder eller påvist 
forurening på ejendommen. Natur og Miljø har derudover ingen oplysninger 
om olietanke på ejendommen. 
 
Ejendommen ligger uden for et områdeklassificeret område. 
 
Overskudsjord 
I forhold til håndtering og bortskaffelse af jord fra ejendommen kan jorden 
håndteres og bortskaffes frit. 
 
Bortskaffelse af jord fra ejendommen kan anmeldes via www.flytjord.dk og 
godkendes af Natur og Miljø, inden transporten iværksættes. 
 
Hvis der mod forventning konstateres forurening på ejendommen, skal arbej-
det standses og Natur og Miljø kontaktes. 
 
Bortskaffelse af overskudsjord fra grunden skal ske i henhold til Aarhus 
Kommunes jordflytningsregulativ.  
 
For øvrig information vedrørende jord og affald henvises til https://aar-
hus.dk/virksomhed/miljoe/jord/ og https://aarhus.dk/virksomhed/mil-
joe/jord/affald-i-jord/ 
 
Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til undertegnede. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Katrine Oest 
Miljøsagsbehandler 
 

Natur og Miljø  
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand 

Aarhus Kommune, Opkøb og Grundsalg 
Att.: Annette Rask Kristiansen,  
e-mail: ankri@aarhus.dk  

TEKNIK OG MILJØ 
Natur og Miljø 
Aarhus Kommune 

Natur og Miljø 
Karen Blixens Boulevard 7 
8220 Brabrand 
 
Direkte telefon: 20 11 69 77 
 
Direkte e-mail:  
oeka@aarhus.dk 
 
Sag: GEO-2013-013996 
Akt ID: 307 
Sagsbehandler: 
Katrine Oest 
 

http://www.flytjord.dk/
https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/jord/
https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/jord/
https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/jord/affald-i-jord/
https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/jord/affald-i-jord/
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